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Vorbemerkung

Der vorliegende TDv-Teil 3 ist in 3 Hauptabschnitte eingeteilt und behandelt die Wartung
und Truppeninstandsetzung der MatErhStufen 1b und 2,

Die Hauptabschnitte 2 und 3 sind nach dem Gergteaufgliederungsplan gegliedert,

Im Abschnitt 1 "Allgemeine Angaben" sind Sonderwerkzeuge, Mefi- und Prifgertite, Ein-
stelldaten und Toleranzen bis MatErhStufe 2 sowie Werk- und Verbrauchsmaterial oufgefihrt,

Im Abschniit 2 sind alle Wartungsarbeiten, Fristenarbeiten und Einstellarbeiten der MafErh-
Stufe 1b beschrieben,

Der Abschnitt 3 enthalt stimtliche Instandsetzungsarbeiten, Fristenarbeiten und Einstell-
arbeiten der MatErhStufe 2,

In der TDv sind nur typbedingte Arbeiten beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dafl die
Arbeiten von fachlich ausgebildetem Personal ausgefthrt werden,

Betriebsstoffe, Fullmengen und Hinweise fur Aulerbetriebsetzung und Wiederinbetriebnahme
sind dem TDv-Teil 22 zu entnehmen,

Jede Arbeit ist nur einmal beschrieben, Deshalb wird bei der Beschreibung von Arbeits-
gtingen die sich wiederholen, immer auf den urspringlichen Abschnitt oder den entsprechen-
den TDv-Teil hingewiesen,

Eur das Anziehen der Muttern und Schrauben mit vorgeschriebenem Anziehdrehmoment sind
Drehmomentschlussel in der angegebenen Grsfle zu verwenden,
Muttern und Schrauben ohne Drehmomentangaben sind nach PIN anzuziehen,

Semttiche MaBe sind in Millimetern (mm) angegeben, sofern keine andere Maieinheit dabei-
steht, ‘

Die neuen MaBeinheiten - bar, Nm, kW - stehen vorn, alte Mafleinheifen in Kiammern
dahinter, '

Die Bezeichnungen - vorn, hinten, rechts, links - sind in Fahrtrichtung gesehen,

Wichtige Anweisungen sind mit folgenden Hinweisen hervorgehoben:

VORSICHT Bei Arbeiten, die genau einzuhalten sind, um eine Gefthrdung von
Personen zu vermeiden,

" ACHTUNG  Bei Arbeiten, die genau einzuhalten sind, um eine Beschidigung oder
Zerstsrung des Materials zu vermeiden,

HINWEIS Technische Erfordernisse, die besonders zu beachten sind,

Anderungs- bzw, Ergéinzungsvorschldge sind MatAH auf dem Dienstwege vorzulegen,
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Vorbemerkung

Turbodiesel-Motor

Die vorliegende TDv 2320/050-30, Varianten 1 und 2, gilt far Fahrzeuge mit
Otto-Motor.

Die neu erarbeitete AndA 2 gilt fir Fahrzeuge mit Turbodiesel-Motor.

Die Vorbemerkung, Seite |11, gilt unverdndert auch far den Turbodiesel-
Motor.

Die TDv 2320/050-30 bleibt bestehen; die fGr den Turbodiesel-Motor abwei-
chenden Arbeiten in den GAPI-Gruppen 01, 03, 05 und 06 sind mit Unter-
numerierung in die vorliegende TDv eingeordnet und sind auch im Inhalts-
verzeichnis aufgenommen,

Die gerétbegleitenden TDv-Teile 12 und 22 fir den LKW 0,5 t tmil gl (TD-Motor)
sind neu erstelit und als TDv 2320/084-12 bzw. TDv 2320/084-22 herausgegeben.

N
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Sonderwerkzeuge, Mell- und Prifgerate bis MatErhStufe 2

HINWEIS
- Verbindlich flir die Ausstattung ist das Anlagenblatt AAN.

- Es darfen nur die fur den LKW 0,5 t tmil gl vorgeschriebenen Sonderwerkzeuge
sowie MeB- und Prifgerdte verwendet werden,
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Erlduterungen

Lfd.
Nr.

Versorgungsartikelbezeichnung

Stck-
zahl

Hinweis auf Kalibrier-
marke/-frist

1

2

5

1.1

4.1

n,2

4.3

Niederhalter zum Einstellen
des Ventilspiels (VW 546)

Niederhaiter zum Einstellen
des Ventilspiels (VW 2078)

Zange zum Einstelien des
Ventilspiels (10-208)

Sortierplatte im Aufbe-
wahrungsbehditer (10-212)

bestehend aus:

- je 10 Stck Einstellplattchen
in der Abstufung ven 0,05 mm
(beginnend von 3,00 mm ...
4,25 mm}) '

insgesamt:

Schlissel fur Geber Kraft-
stoffanzeige aus~ und
einbauen (2012)

Ringschlissel, offen, SW 19,
Zundleitung ab- und anbauen

Offener Ringschlissel,

SW 10/11,

Bremsleitungen aus- und ein-
bauen (Hazet 612-10/11}

Bremsfederzange mit beweg-
lichem Teller

260

Motoren ab 09.82
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1.1.1 Sonderwerkzeuge, Mel- und Prifgerdte bis MES 2
( Turbodiesei-Motor)
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Lfd.
Nr.

Versorgungsartikelbezeichnung

Stiick~
zahl

Hinweis auf Kalibrier-
marke/-frist

1

2

1

41 *

42

43

Yl

0%

45

Adapter fhr Korﬁpressions—
priafer 241
{VersNr 622-12-010-3250)

Steckschlisseleinsatz zum
Ausbau des Olfilters
(2067)

Offener Ringschllssel SW 17
fir Uberwurfmutter der Ein-
spritzieitungen

(3035 Hazet)

Steckschlusseleinsatz SW 27
zum Aus- und Einbau der Ein-
spritzduse.

(VW 169)

Adapter fur Prifung
Kihlanlage
(VW 12/4/1A)

Adapter fur Prifung
Kahlanlage
(VW 12/4/2}

* Werkzeugausstattung, Kfz,
transportabel, Tr.Inst.,
MES 2

4.1



TDv 2320/050-30 AndA 2

52

4.2
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fuir Zylinderkopfschrauben

* Werkzeugausstattung, Kfz,
transportabel, Tr.inst.,
MES 2 :

Lfd. . . Stlck- | Hinweis auf Kalibrier-
Nr. Versorgungsartikelbezeichnung zahl marke/~frist
1 2 3 4
46 Prufgerédt fur Turbolader 1
47 Spannkeile zum Ausbau der 1
Klemmfeder an der Abgas-
anlage
48 Ringschliissel SW 13, 1
gebogen, zum Ausbau der
Generatorhalterung und
“der Einspritzpumpe
49 Adapter zur Prifung der 1
Kraftstoffanlage auf
| Dichtheit*
50%* Ddsenabdriickgerat 1
zur Dlsenfunktionspriufung
51%* Verdichtungsdruckprufer 1
52* Innenvielzahnschlissel 12 mm 1

4.3
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1.1.2 Einstelldaten und Toleranzen der MES 2 (Vergaser-Motor)

01 Motor
Leerlaufdrehzahl

Ventilspiel
Einlafy
Auslal

Verdichtungsdruck
Mindestdruck

Druckunterschied zwischen den

einzelnen Zylindern

Verschleiligrenze

Keilriemen fdr Generator
Durchdrickman

06 Elektrische Anlage

- Zindkerzen

Elektrodenabstand

Zindanlage

Fliehkraftvorstellung

Unterdruckversteilung (fruh)
Beginn
Ende
Unterdruckverstellung (spat)
Beginn
Ende

Drehzahlbegrenzer
Abschaltdrehzahl

950 + 50 min

0,20...0,30 mm
0,40...0,50 mm
9,..12 bar
max. 3 bar

7 bar

ca. 15 mm

Bosch WC 70
Beru 14C-70

07...0,8 mm

bei 2000/min 11...17 Grad vor OT
bei 3000/min 20...26 Grad vor OT
bei 4000/min 29...35 Grad vor OT

260...340 mbar
450 mbar, 20...24 Grad

140, ..280 mbar
320...420 mbar, 8...10 Grad

6350 + 190/min

4.5
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08 Antriebsachsen

Spur

12 Bremsanlage

Belagdicke

VerschleiBgrenze

Bremstrommei
Nenndurchmesser
Ausdrehmal

VerschleiBgrenze

14 Lenkanlage

Lenkung

4.6

-10'...0° (~1,4...0,0 mm)

5,5 mm (einschl. Bremsbacken)
2,8 mm (ohne Bremsbacken}

280,0 +0,2 mm
280,5 +0,2 mm
281,0 +0,5 mm

spielfrei
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1.1.3 Einstelidaten und Tolerenzan der MES 2 (Turbodiesel-Motor)

01 Motor

Generator
Keilriemendurchdrickmaf 5 mm
Kohleblrstenlange neu 10 mm
Verschleibgrenze 5 mm

Reglerschaiter

Kohlebirstenldnge neu 10 mm
VerschleiBgrenze 5 mm
Verdichtungsdruck neu 34 bar
Verschleiigrenze 28 bar

Druckunterschied zwischen den
einzelnen Zylindern 5 bar

Einspritzdlsenabspritzdruck
neue Dusen 155,..163 bar

gelaufene Disen 140 bar

Abgasturbolader
Ladedruck 0,64...0,76 bar
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_1_.2 Anziehdiehmomentrichtwerte noch DIN

Metr. Regel-Gewinde
Metr. Fein-Gewinde Richtwerte
Cewinde- Schlusselweite Anziehdrehmoment in Nm (kpm) zum Erreichen der

in mm hschstzuldssigen Schraubenvorspannung
gréfle
in mm Sechs- Zylin- Schrcuben_qﬁolittif

kant- der-

schrb. schrb. 8 G 8,8 10K 10,9 12K - 12,9
P 8 13 6 25 (2,5) 34 (3,4) 43 (4,3)
M8 x 1 30 3,00 41 @4, 50 (5,0)
M 10 17 8 47 (4,7) 65 {6,5) 83 (8,3)
M0 x 1 55 .(5,5) ' 78 (7,8) ?5 {9,5)
12 19 10 78 (7,8) 100 (10,0} 120 (12,0)
M12x1,5 95 (9,5 107 (10,7) 128 (12,8)
M 14 22 12 120 (12,0) 175 (17,5 | 215 @1,5)
Mi4x1,5 140 (14,0} 200 (20,0) 240 (24,0)
M16 24 14 180 (18,0) 260 (26,0) 310 (31,0}
16 x'],S 200 (20,0) 290 (29,0) 330 (35,0)
M8 27 14 250 (25,0 360 (36,0} 430 (43,0)
A8 x 1,5 270 (27,0) 390 (39,0) 470 (47,0)
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1,2.1 Anziehdrehmomenie der Baugruppen -
| GAPL | hauptgruppe Bezeichnung Anziehdrehmoment
Nm | kpm
01 Motor Motorlagerung, rechts 45 4,5
Motorlagerung, links 45 4,5
Motorstiitze, rechts 20 2,0
Motorstisize, links 40 4,0
Zahnriemenschutz 10 1,0
Keilriemenscheibe 20 2,0
Oldruckschalter 25 2,5
Temperaturschalter 14 1,4
Anlasser 25 2,5
Halter fur Anlasser 25 2,5
Generatorstitze, unten 30 3,0
Generatorstiifze, oben 20 2,0
Mutter fur Keilriemenscheibe 40 4,0
Gummilagerung 30 3,0
Muttern fur Auspuffflansch 20 2,0
Zylinderkopfhaube 10 1,0
Zundkerze 30 3,0
Qlwanne an Zylinderblock 10 1,0
OlablaBschraube 30 3,0
Olfilterhalter on Zylinderkopf 25 2,5
| Thermoschalter fur Elektrolifter 25 2,5
05 Kihlanlage Keilriemenscheibe 20 2,0
Kuhlflussigkeitspumpe 20 2,0
06 Efektrische Generator
Anl - Halter am Motorblock 30 3,0
anoge - Halter am Drehstromgenerator 20 2,0
09 Fahrwerk Radbefestigungsschrauben 160 16,0
Stofldsémpfer 200 20,
10 Federung und Stofldumpferbefestigung, oben 200 20,0
N StoRdampferbefestigung, unten 190 19,0
Dampfung
14 Lenkung Lenkradmutter 50 5,0
19 Aufbau Aufbau an Rahmen 45 4,5
Scheibenwischerarm an Welle 4...6 0,4
0,6
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1.2.1.1

Anziehdrehmomentrichtwerte nach Baugruppen

HINWE

{ Turbodiesei-Motor)

IS

Selbstsichernde Schrauben und Muttern dirfen nur einmal verwendet werden.

GAPL| Hauptgruppe Bezeichnung Anziehdrehmoment
Nm kpm
01 Motor Muttern fGr Abgaskrimmer 25 2,5
Muttern flr Turbolader 45 4,5
Muttern far Abgasrohr 25 2,5
Uberwurfmutter fir Einspritz-
leitung 25 2,5
Befestigungsschrauben fur An- _
saugkrimmer : 20 2,0
Kupfermuttern am Abgasflansch 20 2,0
Anlasserbefestigung 25 2,5
Generatorbefestigung 20 ,
Olricklaufleitung des Turboladers 40 4,0
Oldruckgeber 15 1,5
Oltemperaturschalter 14 1,4
Oldruckschaiter 15 1,5
Befestigungsmuttern fur Zylinder-
kopfhaube 10 1,0
Schrauben fOr Vakuumpumpe 20 2,0
Befestigungsschrauben flr Keil-
riemenscheibe 20 2,0
Mutter der Keilriemenscheibe 50 4,0
Innensechskantschrauben fir
Olfilterhalter 20 2,0
Einspritzdiisen 70 7,0
Muttern far Warmetauscher 25 2,5
Sthtze fur Abgasanlage 50 5,0
05 Kihlanlage Befestigungsschrauben flr Stutzen 10 1,0
Befestigungsschrauben fur Flansch 20 2,0
Temperaturgeber 7 0,7
Keilriemenscheibe 20 2,
Thermoschalter 25 2,5
06 Elektrische Glihkerzen 30 3,0
Anlage
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1.3

Tabelle des Werk- und Verbrauchsmaterials

Benennung

Verwendungsstelle

Versorgungsnummer

NATO-
Symbol

Bemerkungen

Schmierfett

Techn.
Vaseline

Reifen-
montage-
creme

Fett

Gewindestlick (Kupp-

iungsseilfGhrung)

Gleitschienen der
Sitze

Stolldampferboizen
Kugelpfannen

Fiahrungshilse des
Zugseils (Fest-
steflbremse)

Starterzug

Aufnahmedse flr
Magnetschalter

Lagerbolzen (Kupp-
lungsfuBBhebel)

Antriebswelle und
Rillen der Kupp-
lungsscheibe

Kerbverzahnung der
Kupplungsscheibe

Cleitflache des
Drucklagers

Anlageflachen der
Bremsbacken

Umlenkhebel der

‘Feststellbremse

Batteriepole und
~klemmen

Endsticke der
elekir. Leitungen

Fremdstromsteck-
doseneinsatz '

fir Reifenwiliste

und Felgen, Gummi-
tille fir Vergaser-
zug und Starterzug

Cewinde fiUr Z4nd-
leitungen

9150-12-160-1516

9150-12-125-9133

2640-12-153-7262

Bosch Ft 2vi

G-~450

S5-743

VAK-POL

VAK-POL

VAK-Werk-
u. Verbr.

dezentral
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Benennung Verwendungsstelle Versorgungsnummer gl‘?r:-t?o-[ Bemerkungen
Talkum Reifen und Schidu- 6810-12~120-9492
che, Cummiteile
Motorendl Filzringe u. Nadel~ 3150-12-149-8316 0-236 | VAK-POL
lager, O-Ringe
Brems- Bremsanlage 9150-12-121-6974 H-542 | VAK-POL
flissigkeit '
Atmosit fdr Schrauben und 5330-12-141-0719
Dichtflachen
Kdhlmittel~ | fGr KoOhlanlage 6850-12~124-5247 5-750 | Mischungs-
zusatz (Ganzjahres- verhdltnis
beflllung) 60% Wasser
450% KMZ
Silikonfett Abdichtung von 9150-14-299-9732 5-736 | VAK-POL
Zundleitungsver- {dez.)
schraubungen
Silikon- Abdichtung zwischen Terostat 55
dichtmasse Zwischenplatte und (dez.)
Motorblock, Olwanne
und Anlasser
Gummipflege, | ReiBverschlisse der | 2640-12-153-7262
Gleitmittel Seitenfenster
CGummikiebe- | Ummantelung der 9320-12-151-6318
band Bremsseile
Festfrel- Bremseneinsteller 8030-12-127-2209 S-720 [ VAK-POL
schutzmittel | Verstellvorrichtung
der Bremsbacken
Getriebedl | Hinterachsgetriebe Spezifikation: 0-226 | Nur fGr
GL5 {SAE 90) MIL-L-2105 B die Erst-
9150-01-035-3593 befGliung
Getriebedl Hinterachsgetriebe Spezifikation: . O-184 | Zum Nach-
GLY4 MIL-L-2105 fallen
9150~12-125-9113 bei Olver-
lust od.
Instarb.
Getriebedl Schaltgetriebe 9150-12-125-9113 O-184
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Tabelle des Werk- und Verbr‘auchsmaterlals

1.3.1

(Turbodiesel-Motor)

Benennung | Verwendungsstelle Versorgungsnummer { NATO- Bemerkungen
Symbol

Schmierfett | Buchsen, Schrauben, G-353 VAK-POL
Gleitflachen

Motorendl Gummidichtung 9150-12-149-8316 0-236 VAK-POL

Spezial- Einspritzdisen 5-757 VAK-POL

benzin

Reifen- Gummitdllen 2640-12-153-7262 VAK-Werk-

montage- und Verbr.

. creme

Atmosit far Schrauben und 5330-12-141-0719 dezentral
Dichtflachen

Neever Befestigungs- 8030-12-194-400B

Seeze schrauben fdr

NSN 1658 Turbolader

8.1
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2 Wartungsarbeiten, Fristenarbeiten

und Einstellorbeiten (MatErhStufe 1b)

2.1 01 Motor

2.1.1 H'cupfstromijlfi lter ouswechseln

HINWEIS  Hauptstromsifilterwechsel zu-
sammen mit Olwechsel durchfuhren,

(1) Motorhaube 8ffnen und hochstellen,

(2) Umgebung des Olfilters von Schmutz
reinigen und Olfilter (1) von der Halterung
abschravben; ggf. Olfilterschlussel ver-
wenden, '

HINWELIS  Auslaufendes Ol auffangen,

{3) Dichtflache om Motor reinigen, Gummi=
dichtring.am neuen Filter leicht einslen (2),
Filter eindrehen und handfest anziehen,

(4) VerschluBdecke! von der Zylinderkopf-
hoube abnehmen und Cl einfillen (siehe
TDv 2320/050-12), VerschluBideckel auf-
drehen (3). :

{5) Motor kurz loufen lossen und ab-
stelfen,

(6) Olstand nach etwa 10 min Standzeit
prifen (4), ggf. berichtigen.

(7) Filter ouf Dichtheit prifen.
(8) Motorhaube schlieflen,

Bild 1

Bild 2

Biid 4
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2.1.2 Luftfiltereinsatz gus- und
einbaven, auswechseln, reinigen

(1) Motorhaube offnen und hochstellen,

(2} Schlauchschelle am Frischluftschlauch
(5/1) lssen,

{3) Befestigungsschrauben {6/1) fur die
Spannbdnder des Luftfilters heraus-
schrauben,

(4) Luftfilter vom Sitz abziehen.

{5) Flugelmutter (7/1) am Deckel des Lufi-
filtergehduses abschrauben und Deckel ab-
nehmen,

Einbauhinweis:

Deckel so aufsetzen, daB die Blechnase (8/1)
in die Arretierung eingreift,

Filzring (8/2) am Gehtuse auf Zustand
prifen, bei Bedarf neuen Filzring ver-
wenden,

10
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(6) Sechskantmutter (9/1) vom Lufifilter-
einsatz abschrauben, Luftfiltereinsatz
und Leitapparat herausnehmen,

Einbauhinweis:

Leitapparat (10/2) reinigen und bis zur
Anlage in Luftfiltergehduse einschieben,

Luftfiltereinsatz (10/1 und 11/1) mit der
grofien Offnung voran einsetzen.

(7) Luftfiltereinsatz ausklopfen; stark ver-
schmutzten Einsatz auswechseln,

HINWEIS  Wird der alte Luftfiltereinsatz

wiederverwendet, auf Zustand und richtigen
Sitz der Gummidichtung (12/1) achten,

Bild 12

11



TDv 2320/050-30

(8} Luftfiltergehduse von innen und cuflen
reinigen. Staubaustragsventil (13/1) vom
Deckel abziehen und von innen reinigen,

Der Einbaou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 13
2.1.3 Warmluftschlauch aus- und

einbouen, auswechseln

(D) Am auszubauenden Warmluftschlauch
Schlauchschelle {14/1) am oberen Stutzen

|Bsen,

{2) Untere Schlauchschelle (15/1) am

Wiarmetouscher [8sen,

(3) Am Warmluftschlauch Halteschelle
{16/1) lssen,

(4) Warmluftschlauch abziehen.

Einbauhinweis: Seite ohne Drohtspindel auf
den Anschluf3 am Wtrmetauscher aufschieben.,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 16
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2.1.4 AnschiuBschlduche vom Vergaser
zum Lufifilter aus= und einbauen, aus-

wechseln

(1) Schlauchklemme (17/1) unten an der
Zylinderkopfhaube &ffren und Anschlufl-

schlauch vom Stutzen abziehen,

(2) Schlouchschellen (18/1+2) an Vergaser
und LuftfilterenschluBstutzen losen,

Einbauhinweis: Schlauchschelle am Ver-

gaser auf Flanschstick setzen (19/1) und
festziehen.

(3) Schlauch {20/1) abziehen,

HINWEIS Offnung des Vergaseroberteils

mit sauberem Lappen (keine Putzwolle)
abdecken.

(4) Schleuch auf Zustand prifen. Er darf
keine Risse oder Locher aufweisen, bei
Bedarf Schlauch cuswechseln.

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

13
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2.1.5 Auspuffanlage avf Zustand und
Dichtheit prufen

(1) Auspufftopf auf Zustand und Dicht-
heit prifen,

(2) Flansche (21/1) auf Dichtheit prufen.

(3) Auspuffkrummer om Zylinderkopf und
Flansch am Auspuffkrimmer auf Dicht-
heit priufen (22),

(4) Befestigung (Gummilagerung} (23/1)
des Auspufftopfs und des Endrohrs auf
Zustand prifen,

2.1.6 Halterung fur Auspuffanlage
auswechseln

(1) Vordere Befestigung auswechseln:

- Untere Befestigungsschraube heraus-

schrauben {24),

14
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- Obere Befestigungsschraube heraus-
schrauben und Halter abnehmen.

Einbauhinweis: GroBe Unterlegscheiben
(Z5) rechts und links zwischen Halter
und Gummilager mitbefestigen.

{2) Gummilagerung (26/1) aus den Hal-
tern aushebeln, ggf. aufschneiden.

Einbauhinweis: Gummilagerung prufen,
ggf. neue verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

2.1.7 Keilriemen fUr Generator
nachspannen, wechseln

{1} Motorhaube &6ffnen und hochstellen.
(2) Keilriemen auf Anrisse prufen,

(3} Keilriemenspannung durch Daumen-
druck (27) prdfen; Durchdrlckmaf
etwa 15 mm.

(#) Zum Nachspannen des Keilriemens
Gummistopfen (28/1) aus der 5chutz-
abdeckung herausnehmen,

Bild 26

Bild 25

i

/
/
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(5) Befestigungsschroube (29) an der unteren
Generatorstiitze lssen, dabei Mutter gegen=
halten.

(6) Befestigungsschraube an der oberen
Generatorstitze losen (30/1).

HINWEIS MuB der Keilriemen ousgewechselt

werden, Generator bis zum Anschlag vom
Motor wegdriicken und Keilriemen (31/1)
abnehmen,

(7) Generator zurtickdricken und obere
Schraube festziehen.

(8) Keilriemensponnung priffen, ggf. be-
richtigen.

(9) Untere Schraube festziehen und Motor-
haube schlieBen.

16
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2.1.20 01 Motor (Turbodiesel-Motor)

16.1
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Hinweise bei Arbeiten an der Einspritzanlage und am Abgasturbolader

Bei Arbeiten an der Einspritzanlage und am Abgasturbolader sind folgende
Regeln zur Sauberkeit sorgfaltig zu beachten:

- Ver‘bindungsste[lén und _derén Umgebung vor dem Lésen grindlich r‘einigen.

- Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken.
Folien oder Papier verwenden. Keine fasernden Lappen benutzen.

- Gebffnete Bauteile sorgféltig abdecken bzw. verschlieBen, wenn die Instand-
setzung nicht umgehend ausgefuhrt wird.

- Nur saubere Teile einbauen.
- Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.

- Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkésten usw.)
aufgehoben wurden.

- Bei geoffneter Anlage: _
- Méglichst nicht mit Druckluft arbeiten.

- Das Fahrzeug mdglichst nicht bewegen.

AuBerdem darauf achten, daB kein Diesetkraftstoff auf die Kihlmittelschlduche
lduft, ggf. Schiduche sofort wieder reinigen. Angegriffene Schlduche ersetzen.

HINWEIS

Wird ein Schaden an der Einspritzpumpe festgestellt, Pumpé austauschen.

16.3
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2.1.20.1 Hauptstromblfilter wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Mfd. Nr.41.

HINWEIS

Hauptstromolfilterwechsel zusammen
mit Olwechsel durchfihren,

1, Motorhaube offnen und hochstellen,

2. Linkes vorderes Seitenblech abbauen
{31.01).

3. Umgebung des Olfilters von Schmutz
reinigen und Olfilter (31.02) von der
Halterung mit Olfilterschlissel Nr, 41
abschrauben,

HINWEIS

Auslaufendes 0l auffangen.

4, Dichtflache am Metor reinigen.
CGummidichtring am neuen Filter leicht
eindlen (31.03), Filter eindrehen und
handfest anziehen.

5. VerschluBdeckel {31.04/1) von der
Zylinderkopfhaube abnehmen und 0Ol ein-
fullen (siehe TDwv 2320/084-12), Ver-
schlufideckel aufdrehen,

6. Motor kurz laufen lassen und ab-
stellen.

7. Olstand (31.04/2) nach etwa 10 min
Standzeit prifen, ggf. berichtigen.

8. Filter auf Dichtheit prifen.
9. Motorhaube schlieflen,

16.4

Bild 31.02

Bild 31.04
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2.1.20.2 Luftfiltereinsatz aus- und
einbauen, wechseln, reinigen

1. Motorhaube éffnen und hochstellen,

2, Halter fur den Getriebebelliftungs-
schlauch abbauen (31.05).

3. Schlauchschelle am Frischluft-
schlauch (31.06) ldsen,

4. Befestigungsschrauben (31.07/1)
far die Spannbander des Luftfilters
herausschrauben.

5. Luftfilter vom Sitz abziehen, ggf.
Halteschelle &ffnen.

6. Flugelmutter {31.08) am Deckel
des Luftfiltergehduses abschrauben und
Deckel abnehmen.

16.5
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Einbauhinweis:

- Peckel so aufsetzen, dall die Blech-
nase (31.09/1) in die Arretierung
eingreift.

- Filzring (31.09/2} am Gehduse auf
Zustand prufen, ggf. neuen Filzring
verwenden.

7. Sechskantmutter (31.10} vom Luft-
filtereinsatz abschrauben, Luftfilter-
einsatz und Leitapparat herausnehmen.

Einbauhinweis:

- Leitapparat (31.11/2) reinigen und
bis zur Anlage in Luftfiltergehduse
einschieben,

- Luftfiltereinsatz (31.11/1) mit
der grofien Offnung voran einsetzen.

Bild 31.11
8. Luftfiltereinsatz ausklopfen,
stark verschmutzten Einsatz wechseln.

HINWE!S

Wird der alte Luftfiltereinsatz
wiederverwendet, auf Zustand und
richtigen 5itz der Gummidichtung
{31.12/1) achten.

Bild 31.12
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9. Luftfiltergehduse von innen und
aulBen reinigen, Staubaustragsventil
(31.13/1} vom Deckel abziehen und
von innen reinigen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

2.1.20.3 Abgasanlage auf Zustand und

Dichtheit prufen

1. Auspufftopf auf Zustand und Dicht-
heit prifen,

2. Flansche {31.14/1) auf Dichtheit
prufen.

3. Abgaskrimmer am Zylinderkopf und
Flansch am Abgaskrammer auf Dicht-
heit priifen. Beide Klemmfedern auf

Zustand und festen Sitz prdfen (31.15).

i, Befestigung (Gummilagerung)
(31.16/1} des Auspufftopfs und
des Endrohrs auf Zustand prufen.

Bild 31.16

e = a

Bild 31.14
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2.1.20.4 Keilriemen fir Cenerator
nachspannen, wechseln

1. Motorhaube 6ffnen und hochstellen.
2. Keilriemen auf Anrisse prilifen.

3. Keilriemenspannung durch Daumen-
druck (31.17) priufen, Durchdrick-
mafl etwa 5 mm,

4, Zum Nachspannen des Keilriemens
linkes vorderes Seitenblech abbauen
(31.18).

5. Befestigungsschraube an der oberen
Generatorstitze lésen (31.19/1).

6. Befestigungsschraube (31,20/1) an
der unteren Ceneratorstltze lésen.

Bild 31.20
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7. Zum Nachspannen Spannschraube
(31.21/1) so weit drehen, bis rich-
tige Keilriemenspannung erreicht
ist.

HINWEIS

Mul3 der Keilriemen gewechselt wer-
den, Generator mit der Spannschraube
(31.21/1) zurlcksetzen und Keilriemen
abnehmen. Neuen Keilriemen auflegen
und wie bei 7. beschrieben spannen.

8. Geltste Schrauben festziehen und
Motorhaube schlieflen.

2.1.20.5 Leckdlschlauche wechseln

1. Motorhaube offnen und sichern.
2. Leckolschiduche (31.22/2) abziehen.

Einbauhinweis:

Anordnung:

- Einspritzpumpe - Einspritzdlise
1.2ylinder

-~ zwischen den einzelnen Einspritz-
ddsen

- auf der anderen Seite der Ein-
spritzdise des 1.Zylinders be-
findet sich eine Verschiullkappe
{31.22/1).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 31.21
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2,2 03 Kraftstoffanlage

2.2.1 Kraftstoffilter wechseln

(1) Beidseitig Halteschellen (32/1)
und Schlauchschellen (32/2) der
Kraftstoffleitungen &ffnen,

Einbauhinweis: Soweit nicht vorhan-
den, Schraubschellen fir die Kraft-
stoffleitungen verwenden,

(2) Kraftstoffschlduche abziehen und
Kraftstoffilter abnehmen,

Einbauhinweis:

Meues Kraftstoffilter mit der Pfeil-
markierung zum Vergaser weisend
einbauen (33/1).

Kraftstoffleitung vor den Leitungen
des Kraftstoffausgleichbehalters ver-
legen und mit Haltebandern festlegen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

2.2.2 Siebfilter fGr Kraftstoff-
pumpe reinigen

(1) Kraftstoffzuleitung unterhalb des
Kraftstoffbehdlters vorsichtig mit
Feilkloben abklemmen.

{2} Pumpenboden (34/1) von der
Kraftstoffpumpe durch Linksdrehung
abdrehen, auslaufenden Kraftstoff
auffangen.

Einbauhinweis: Gummidichtung (35/1) im
Pumpenboden prufen; sie mufl sauber
und unbeschidigt sein.

(3} Filter (35/2) vom Pumpenboden
abziehen.

(4) Filter und Pumpenboden in Normal-
benzin reinigen und anschliefiend
kraftig ausblasen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 35
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2.2.20 03 Kraftstoffanlage (Turbodiesel-Motor)

17.1
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2.2.20,1 Kraftstoffilter wechseln

1. Halteklammer (35.01/1} am Regeli-
ventil herausziehen. Regelventil vom
Sitz abziehen.

HINWEIS

Auslaufenden Kraftstoff auffangen.

Einbauhinweis:

Auf Vorhandensein des O-Rings (35.02/1)
far Regelventil achten.

2. Halteschellen an der Vorlauf-
(35.02/1) und Ricklaufleitung
(35.02/2} lésen. Leitungen abziehen.

Bild 35.03

3. Klemmschraube (35.04) |0sen und
Kraftstoffilter herausziehen.

W

\)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 35.04
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2.2.20.2 Ruckschlagventil wechseln

1. Beide Schlauchschellen (35.05/1
und 2} Idsen und Kraftstoffschlduche
abziehen.

Einbauhinweis:

Rlackschlagventil mit den Pfeilspitzen
der DurchfluBmarkierungen (35.06/Pfeil)
nach hinten zum Tank weisend einsetzen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

2.2.20.3 Regelventii wechseln

i. Halteklammer (35.07/1) am Regel!-
ventil herausziehen. Regelventil vom
Sitz abziehen, auslaufenden Kraft-
stoff auffangen.

Einbauhinweis:

Auf Vorhandensein des O-Rings (35.08/1)
achten.

Bild 35.08

17.4



TDv 2320/050-30 AndA 2

2. Beide Schlauchschellen {35.09/1
und 2) 6ffnen und Kraftstoffschlauche
abziehen.

Bild 35.09
Einbauhinweis: -

Regelventil mit der Pfetlspitze der
DurchfluBmarkierung (35.10/Pfeil)
nach hinten zum Tank weisend ein-
setzen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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2.3 05 Kihlanlage

2.3.1 KuhlflUssigkeit auf Gefrier-
schutzmittelanteil prufen

HINWEIS Kudhimittel ist Lebensdauer-
fullung - nicht wechseln,

(1} Motorhaube 6ffnen und hochstellen.

(2) Motor so lange laufen lassen, bis
Betriebstemperatur erreicht ist;
danach Motor abstellen,

{3) Verschiulidecke! (36/1) am Aus-
gleichbehalter bis zur ersten Raste
drehen, Druck ablassen und Deckel
ganz abnehmen,

{4) Kuhiflussigkeit aus dem Aus-
gleichbehalter saugen und an der Skala
ablesen, ob ausreichend Frostschutz-
mittel in der KGhlflissigkeit ent-
halten ist (37), ggf. Frostschutz-
mittel nachflullen,

(5) Flussigkeitsstand prufen (38),

bei Bedarf aufbereitete KiuhiflUssig-
keit auffullen (siehe nachfolgendes

Mischungsverhiltnis).

Frostschutz Kih!mittelzusatz | Wasser
bis S$-750

-25°C ‘ ca. 40% ca. 60%
-359C ca. 50% ca., 50%

(6) Dichtung (39) am Decke! auf Zustand
prufen, bei Bedarf neuen Deckel ver-
wenden. Deckel auf den Ausgleichbehal-
ter aufdrehen.

(7} Motorhaube schlieflen.

18
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2.3.2 Kiahiflussigkeitsschlauche
aus- und einbauen, wechseln

(1) Motorhaube 6ffnen und hoch-
stellen,

(2} Schlauchschellen (40/1} des
Schlauchs ldsen.

{3) Schlauch (41/1} von Stutzen an
Kidhler und Zylinderkopf abziehen.

Einbauhinweis: KuhiflUssigkeitsstand
im Ausgleichbehdlter prifen, bei
Bedarf berichtigen.

Der Einbau erfoigt in umgekehrter
Reihenfolge.

2.3.3 KuhiflUssigkeit ablassen,
auffallen

HINWEIS Neue Kdhlflissigkeit ent~
sprechend Abschnitt 2.3.1 aufbereiten,

(1) Befestigungsschrauben des Abdeck-
blechs unter dem Motor herausschrauben
und Abdeckblech abnehmen (42}.

Bild 42
(2) Schlauchschelle (43/1) des Wasser- ¥
schlauchs an der Wasserpumpe l0sen,
Schlauch abziehen und KuhlIflUssigkeit
in geeigneten Behélter ablaufen lassen.

Bild 43
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(3) Schlauch aufschieben und Schlauch-
schelle festziehen.

{(4) Motorhaube 6ffnen und hochstellen,

{5) Deckel des Ausgleichbehalters
abschrauben (44).

(6) Aufbereitete Kihlflissigkeit bis
zum oberen Rand des Ausgleich-
behélters einflallen,

(7) Heizungsventil 6ffnen und Motor
im Leerjauf laufen lassen, bis der
KGhierlifter einschaltet. Entlifter-
schraube (44.1) am Heizungsventil
l6sen und so fange gedffnet lassen,
bis die Luft aus dem Heizsystem ent-
wichen ist, Die Kuhlflussigkeit mufB
blasenfrei austreten. Entlifter-
schraube schlieRen.

(8) Fahrzeug mit mittlerer Drehzah}
ca. 3 min fahren,

(9) KihiflGssigkeitsstand tm Aus-
gleichbehélter prafen (45), ggf.
berichtigen.

(10) Deckel aufschrauben und Motor-
haube schlieBen,

(11) Abdeckblech unter dem Motor
anbauen,

2.3.4 KuoOhlflussigkeitstemperatur-
warnileuchte wechseln

Siehe Abschnitt 2.4.3.
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2,4 06 Elektrische Anlage

21
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2.4,2 Batterien aus- und einbauen,

auswechseln

(1) Kuhlerabdeckung vor den Botterien
herausnehmen (49).

(2) Befestigungsschrauben der Halter
herausschravben (50), Halter abnehmen.

Einbauhinweis: Die Einkerbung am Halter

mul} in die Einbuchtung an der Batterie ein-

greifen (51).

{3) Batterie nach vorn herausziehen,

HINWEIS  Jeweils nur eine Batterie vor-

ziehen.

(4) Botterieklemme (52/1) des Minusan-
schlusses [8sen und mit Masseleitung ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Batterieklemme und Minus-

pol missen souber sein. Batterieklemme nach
dem Befestigen mit 5-743 fetten.

22
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(5) Baiterieklemme des Plusanschlusses (53
lssen und mit der elektrischen Leitung ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Batterieklemme und Pluspol

missen sauber sein, Batterieklemme noch
dem Befestigen mit 5-743 fetten.

{6) Batterie herausnehmen,

HINWEIS Batterie nicht kippen; auslau-
fende Sdure!

Einbauvhinwels: Batterien so einsetzen, dal}
die Pluspole nach rechts weisen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

2.4.3 Gluhlampen der Konitrolleuchten

im Kombiinstrument wechseln

(1) Seitliche Befestigungsschrouben (54/1)
der Abdeckung herousschrauben.

(2} Kombiinstrumentobdeckung aus den
Haltenasen (55/Pfeile) ausheben und ab-
nehmen.

Einbauhinweis: Kombiinstrumentabdeckung

in die Haltenasen einsetzen und acfschieben,

{3) Entsprechende Lompenfassung (56
aus dem Kombiinstrument herausziehen,

(4) Gluhlampe ous der Fassung heraus—
nehmen,

Einbavhinweis: Gluhlampe nicht mit blofen

Fingern anfassen, sauberen Putzlappen oder
Papier verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge. -

Bild 56
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2.5 07 Kupplung und Getriebe

2.5, Kupplungsspiel prifen, einstellen

Prisfen:

(1) Pedalgummi (57/1} ouf Zustand prisfen,
bei Bedarf auswechseln,

Bild 57

(2) Kupplungspedal (58/1) longsam von Hand
bis zum ersten spUrbaren Widerstond beidtigen
und Leerweg ausmessen. Der Leerweg mull
etwo 15 bis 20 mm betragen. Bei Abweichun-
gen Kupplungsspiel einstellen.

Einstellen:
(3) Motorhaube &ffnen und hochstellen.

(4) Stecksicherung (59/1) ous der Seil-
fuhrung ausheben, -

- Seilfshrung (60/2) entsprechend ver-
setzen und Stecksicherung {(60/1) ein-
stecken.

(5) Kupplungspedal mehrmals durchtreten
und Spiel prifen, ggf. berichtigen.

(6) Motorhaube schlieflen.

Bild 60
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2.6 08 _J_ﬁs_g_triebsochsc

2.6.1  Schutzkappen der Kugelgelenke
an den Querlenkern priifen

(1) Schutzkappen (61/1) on den Kugel-
gelenken ouf Zustand prifen (sie durfen
keine Risse oder Lscher haben),

2.6.2 Gummilogerung der Querlenker
prifen

(1) Gummilagerung (62/1) auf Zustand
prifen.

2.6.3 Gelenkschutzhillen prijfen

(1) Gelenkschutzhiillen (63/1+2) auf Zustand
prufen (sie durfen keine Risse oder Locher
haben).

(2} Schlauchschellen (64/1} der Gelenk-

schutzhillen auf festen Sitz priifen.
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2.6.4 Olstand in Getriebe/Achsausgleich-
getriebe (vorn) priffen, berichtigen

HINWEIS Die Olfullung in Gefriebe und

Antriebsachse ist ab Werk eine Lebens-
daverfullung und wird nicht gewechselt,

(1} VerschluBschraube (65/1) herausschrau-
ben und Olstand prifen. Er mud bis zur

Unterkante der Einfullbohrung reichen, ggf.
Getriebesl O-184 cuffullen,

(2} VerschluBschraube einschrauben,

Bild 65

2.6.5 Olstand im Achsausgleichgetriebe
{hinten) prufen, berichtigen

HINWEIS Die Olfullung im Hinterachs-
getriebe ist ab Werk eine Lebensdaver—
fullung und wird nicht gewechselt,

(1) Verschlufischraube (66/1) herausschrau-
ben und Olstand prifen. Er muR bis zur
Unterkante der Einfillbohrung reichen,
ggf. Getriebesl O-184 auffijllen,

(2) VerschluBischroube einschrauben. Bild 66
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2.7 09 Fahrwerk

2.7.1 Abnehmen und Aufzichen der
Bereifung

HINWEIS Rod nach dem Aufziehen der

Bereifung auswuchten; flache Gewichte
verwenden,

(1} Schutzkappe vom Ventil abschrauben
und Ventileinsatz (67/1) mit der geschlitzien
Schutzkoppe einige Umdrehungen heraus-
schrauben, Luft vollig aus dem Schlauch
ablassen. Ventileinsatz herausschrauben, Bild 67

Einbauhinweis: Reifenwulst mull beim Luft-

cuffillen rundum am Felgenhorn gleich-
maRig trogen. Dichthelt des Ventilein-
satzes prifen und Luftdruck auf den vor-
geschriebenen Wert reduzieren.

(2) Holzklotz auf den Reifen an den Rand
des Felgenhorns setzen und durch Schldge
auf den Holzklotz {68) Reifen von der
Felge Issen,

(3) Rad umdrehen und Arbeitsgang (2) auf
dieser Seite wiederholen.

Bild 68
(4} Rad so legen, dafB das Ventil nach
oben weist, Felgenhorn mit Reifenmon-
tagecreme einstreichen {s. Abschnitt 1.3).

(5) Montierhebel unter dem Wulst ansetzen
(69); etwa 20 cm beiderseits des Ventils.

HINWELIS Einliegenden Schlauch nicht
beschidigen.

(6) Montierhebel nach unten driicken und
Reifen uber das Felgenhorn hebeln (70).
Mit zweitem Montierhebel im Abstand von
etwa 20 cm Wulst nach und nach herous-
heben.

HINWEIS Zur Erleichterung des Vorgangs
Reifen an der gegeniberliegenden Seite
gleichzeitig nach unten dricken.

Bild 70
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{7} Reifen anheben und Schlavch (71/1)

herausziehen,

_Einbcuhinweis:

Schlouch so auf den Reifen legen, dall das
Ventil noch oben weist. AnschlieBend
Schlouch in den Reifen einlegen und Ventil
in die Bohrung der Felge einfihren {72).

Ventileinsotz einschrauben und Schlauch
mit etwa 0,5 bar (kp/cm?) Druckluft be-
follen,

Schlauch leicht mit Talkum (s. Abschnits 1.3)

einsireichen,

(8) Rad hochkant stellen und Reifen nach
hinten driicken, so dafl der Wulst in das
Tiefbett der Felge rutscht (73),

(9) Montierhebel zwischen Wulst und
Felgenrand schieben und voneinander
driscken,

(10) Mit Gummihammer auf den Wulst
schlagen, bis die Felge cus dem Reifen
herausgenommen werden kann (74),

Einbauhinwels:

Reifen innen reinigen und leicht mit Talkum
(s. Abschnitt 1,3) einstreichen.

Felge ggf. von Rostansatz reinigen, Farb-
anstrich ausbessem,

Reifenwiilste und Felgenhorn mit Reifen-
montagecreme (s. Abschnitt 1,3) ein-
streichen.

Das Aufziehen erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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2.7.2 Radbefestigungsschrauben
auf festen Sitz prufen

(1) Radbefestigungsschrauben uber
Kreuz mit DrehmomentschllUssel auf
festen Sitz priufen (75), ggf. nach-
ziehen. Anziehdrehmoment 160 Nm
(16 kpm).

2.7.3 Bereifung auf Zustand
prufen

(1) Bei allen Reifen Profiltiefe
messen. Die Profiltiefe darf an keiner
Stelle des Reifenumfangs die Mindest-
tiefe von 2 mm unterschreiten (76).

(2) Reifen am Umfang und an den seit-
lichen Flachen auf Risse und Bescha-
digungen sichtpriafen. Fremdkorper
aus dem Reifenprofil entfernen.

HINWEIS Bei Reifen mit Verschlei3-

anzeige (TWI-Marke) darf das Reifen-
profil max. bis zur VerschleiBanzeige
abgefahren sein (76.1).

Bild 76

Bild 76.1
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2.8 12 Bremsanlage

2.8.1 Hydraulische Bremsanlage auf
Dichtheit prufen (Sichtprufung)

{1) Leitungsanschlisse am Hauptbrems-
zylinder (77/1) auf Dichtheit prufen.,

(2) Bremslichtschalter am Hauptbrems-
zylinder auf Dichtheit prufen,

(3) Bremsschlauche (78/1)} auf Zustand
prifen. Sie dlrfen nicht aufgequotlen
oder rissig sein und mulssen scheuer-
frei und nicht verdreht liegen; sie
miissen frei von Farbe, Fett und Ol
sein,

(4} Bremsschlauche und Bremsieitun-
gen an den Anschlissen auf Dichtheit
prifen (79).

{(5) Bremsleitungen auf Zustand prifen;
sie dUrfen nicht angerostet sein.

2.8.2 Bremsbelagdicke {durch Schau-
foch) prufen

(1) Beide VerschluBstopfen (80/Pfeil)
aus dem Bremstrager herausnehmen,

(2) Bremsbelage prufen. Die Brems-
belage missen an der dlnnsten 5telle
mindestens 5,5 mm stark sein {einschl.
Bremsbacken), Mindestbelagstirke,
ohne Bremsbacken, 2,8 mm.

{3) Beide Verschlulistopfen einsetzen.

(4) Bremsbelagdicke an allen Radern
prufen,
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2.9 14 Lenkanioge

2.9.1 Spurstangenkopf auf Zustand
und Festsitz prisfen

(1) Spurstangenkopf (81/1) auf Spielfreiheit
prifen; dazu Spurstange am Spurstongenkopf
nach oben und unten dricken und Vorder-
rader nach beiden Seiten bewegen.

ﬁ:? :

<
Bild 81

(2) Staubkappen (82/1) om Kugelzapfen
auf Zustand prisfen,

Bild 82
(3) Richtigen Sitz des Splints in der
Kronenmutter und Sicherung der Befesti-
gungsschraube der Spurstange prifen (83).

s

Bild 83
2.9.2 Foltenbalg der Lenkung prifen ' 5

(1) Feltenbalg (84) on der Lenkung ouf
Zustand prisfen,

Bild 24
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2.10 19 Aufbau

2.10.1

Wisﬁgrb Io_t_t auswechseln

- Wischerarm abklappen,

- Befestigungsschroube (85/1) des Wischer-
blatts lssen und Wischerblatt vom Wischer-
arm abziehen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

2,10.2

auswechseln

Wischergestiinge abbauen,

~ Gestdnge (86/1) vom Kugelkopf am
Wischerarm abhebeln,

Einbavhinweis: Gestdnge bis zur Anlage
auf den Kugelkopf aufdricken.

- Wischergestinge auf Zustand priifen,
bei Bedorf auswechseln.

Einbavhinweis: Wischergestinge auf Linge
(50, 5 mm von auflen bis auBen) prifen (87),
bei Bedarf einstellen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

2.10.3

Wischerarm abbauen, auswechseln

- Wischerblott ebbauen,
- Wischergestiinge aushdngen,

~ Schutzkappe (88/1) von der Befestigungs-
mutter des Wischerarms obhebeln,
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- Befestigungsmutter (8%/1) abschrauben,

Bild 89

~ Wischerarm von der Wischerwelle (90/1)
abziehen.

Bild 90

Einbavhinweis:

Wischerfeld am Wischerarm einsiellen (91).

75+5mm

75+Smm

Bild 21 von innen gesehen gezeichnet
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Auf Vorhandensein der Abdeckkappe
{92/1) auf der Wischerwelle achten.,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

2.10.5 Fahrersitz/Beifahrersitz
aus— und einbauen, wechseln

(1) Anschlagschraube (%4/1) am
vorderen Sitz herausschrauben.

{2} Verstellhebel (95/1} hochziehen,
Sitz nach hinten schieben und aus den
Laufschienen herausnehmen.
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Einbauhinweis: Laufschienen mit G-450
fetten. Sitz gleichzeitig in Lauf-
schienen (96/1) und vordere Flhrung
einsetzen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 96

2.10.6 Rocksitz aus- und einbauen,
wechseln

(1) Rlcksitz an der Schlaufe hoch-
ziehen (97} und umklappen.

LN
Bild 97

(2) Befestigungsschrauben der Lage-
rung herausschrauben {98) und Ruck5|tz
abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 98
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2.10.7  Ruckblickspiegel (auBen) ab-

und anbaven, auswechseln

(1) Befestigungsschrauben (99/1) aus dem
Spiegelhalter herausschrauben.

(2) Rickblickspiegel (100/1) von der
Holterung {100/2) abnehmen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

2.10.8  Innenspiegel ab- und anbauen,

auswechseln

(1) Innenspiegelful (101/1) aus der Halte-
bohrung ausheben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. '
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2,109

bauen, auswechseln

Sennenblende aus- und ein-

{1) Befestigungsschrauben ous beiden
Haltern herausschravkben (102), Sonnen-
blende abnehmen.

(2} Beide Halter vom Zopfen der Sonnen-
blende abziehen (103),

Einbauhinweis: Halter so oufschieben, dal}
die Bohrung Uber dem Zapfen steht (104),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reithen-
folge.

Bild 102

Bild 103

Bild 104
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3 Instandsetzungsarbeiten, Fristen-
arbeiten und Einstellarbeiten (MatErhStufe 2)

3.1 01 Motor

3.1.1

Motorlagerung aus- und einbauen,

auswechseln

(1) Befestigungsschrauben des Abdeckblechs
unter dem Motor herousschrauben {105)
und Abdeckblech abnehmen,

(2) Befestigungsschraube (106/1) der Motor-
lagerung herausschrauben,

Einbauhinweis:

Neue selbstsichernde Mutter verwenden,
Otben kleine Unterlegscheibe aufschieben.

Anziehdrehmoment: rechts 45 Nm (4,5 kpm)

links 45 Nm (4,5 kpm),

(3} Untere Motorlagerhalifie (107/1) ab-
nehmen,

(4) Schraube (108/2) aus der Lagerhdlfte
{108/1) herousziehen,

Einbauhinweis: Zuerst grofe Scheibe (3),

dann Lagerhalfte (1) mit der Abschrégung
zur Scheibe weisend auf die Schraube

schieben (108),

Bild 106

Bild 107
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(5} Motor so weit anheben, bis die obere
Lagerhaifte (109/1) herausgenommen werden
kann,

Einbauhinweis: Erst Lagerhilfte mit der Ab-

schridgung nach oben weisend auflegen, donn
grofle Scheibe.

(6) Zum Auswechseln der rechten Halterung
(110/1) Befestigungsschrauben heraus-
schrauben,

Einbauhinweis; Anziehdrehmoment 20 Nm
(2,0 kpm).

(7) Zum Auswechseln der linken Halterung
Kupplungsseil (111/1) aushdngen.

Einbauhinweis: Kupplungsspiel priffen, bei

Bedarf einstelien (sieche Abschnitt 2,5.1).

(8) Befestigungsschrauben ous der linken
Halterung (112} herausschrauben, Halterung
abnehmen,

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment 40 Nm
(4,0 kpm).

Der Einbau erfelgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 111

Bild 112
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3.1,2 Zylinderkopfhaube ab- und an-

baven, auswechseln, Dichtung auswechseln

HINWE l_§ Motor nach dem Anbou laufen

lassen, Zylinderkopfhoube auf Dichtheit
prifen,

(1) Motorhaube &ffnen und hochstellen,

(2) Beide Unterdruckschlauche (113/1+2)
kennzeichren und von den Siutzen an
Vergoser und Ansaugkriimmer abziehen
und zur Seite legen.

Einbauhinweis: Auf Kennzeichnung achten.

(3) Schlouchklemme {114) 18sen und Schlouch
fur Kurbelgehtuseentliiftung vom Stutzen ab-
ziehen,

{(4) Sechskantmuttern (115} am Deckel
abschrauben,

Bild 115

‘_ I

(5) Befestigungsmutter (116) fur Zahn-
riemenschutz abschrauben.

Einbouhin\ygi_s: Anziehdrehmoment 10 Nm

Bild 116
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(6) Zohnriemenschutz (117/1) nach vorn

ziehen und noch oben abnehmen.

(7) Dichtungen (118/1+42) im Zahnriemen-~
schutz auf Zustand prifen, ggf. neuve ver-
wenden,

(8) Holter (119/1) fur die Zundleitungen

abnehmen,

(9) Beidseitig Holteschiene (120/1+2) ab-

nehmen,

Bild 117

Bild 118

Bild 120
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(10) Zylinderkopfhaube {121/1) abnehmen.

(11) Dichtung (122/1) vom Zylinderkopf

abnehmen. Dichtflache reinigen,

Einbouhinweis: Neve Dichtung verwenden
{nicht ankleben),

(12) Dichtung (123/1) am Nockenwelien-

lager herausnehmen.

Einbavhinweis: Neue Dichtung verwenden,

{(13) Zum Auswechseln der Zylinderkopf-
hoube VerschluBdeckel (124/1) abnehmen.

Zusammen= und Anbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.
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3.1.3  Verdichtungsdruck priifen
VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.

HINWEIS Verdichtungsdruck bei betriebs-

warmem Motor und vollgelodenen Batterien
prufen,

(1} Motorhoube 6ffnen und hochstellen,

(2} Zundleitung "15" (125/1) an der Zijnd-

spule abschrauben und abisolieren.

Einbavhinweis: Gewinde der Zundleitung mit
Ff 2v4 abdichten {s. Abschnitt 1.3),

(3) Zundleitungen von den Zindkerzen
abschrauben (128).

Einbauhinweis: Gewinde der Ziundleitungen
mit Ft 2v4 abdichten (s. Abschnitt 1, 3).

(4) Zundkerzen herousschrauben (127).

(5) Verdichtungsdruckprifer in die jewei-
lige Zondkerzenbohrung einsetzen (128},

(6) Motor mit dem Anlasser etwa 8 bis 10
Umdrehungen bei AnlaBdrehzahl und nieder-
getretenem Fohrpedal durchdrehen.

HINWEIS  Prifwerte aller vier Zylinder mit-
einander und dem Sollwert vergleichen. Die
Driscke sollen mindestens 9...12 bar erreichen.
Zuldssiger Unterschied zwischen sémtlichen
Zylindern: max. 3 bar, :
Verschleiflgrenze = 7 bar.

Zusammen- und Einbau erfolgen in umgekehrter
Reihenfolge, Bild 128
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3.1.4

Ventilspiel prifen, einstelien

HINWEIS  Ventilspiel bei stehendem,

wgrmem Motor (Kthlmitteltemperatur tber
357 C) prufen und einstellen.

Sonderwerkzeug: Niederhalter Nr. 1
Zaonge Nr, 2,

r

(1} Zylinderkopfhaube abbauen siehe
Abschnitt 3,1.2,

(2) Zylinder 1 auf Zindzeitpunkt stelien;
dazu Maotor in Drehrichtung (nach rechts)
drehen, bis die Nocken fur 1. Zylinder

nach oben zeigen und beide TassenstsBel

sich frei drehen lassen und die Ventile des
4. Zylinders Uberschneiden (129),

HINWEIS  Motor mit SteckschlUssel an

der Riemenscheibe der Kurbelwelle drehen.

{3) Stopfen aus dem Kupplungsgehiuse
herausziehen. Die OT-Markierung muf3
oben stehen {130).

(4) Ventilspiel {am EinlaBBventil 0, 20 bis
0,30 mm und am AuslaBiventi] 0,40 bis
0,50 mm) zwischen Nockenwelle und
Tassenstoflel prifen (131), gof. einstelien.

HINWELS
Liegt das gemessene Ventilspiel auBBerhalb
des Sollwerts, Ventilspiel mit Einstel]~
plattchen auf den mittleren Sollwert ein-

stellen {siehe nebenstehende Tabelle
Bild 132).
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Bild 131 '

o Einlaf3{mm)} AuslaB{mm)
Sollwert 0,20-0,30 [ 0,40-0,50
gemessen G,15 0,35
Spiel zu klein um . |0,05 0,05
vorhandenes Ein-

stellpldtichen 4,00 4,05
erforderliches Ein-

stellplédtichen 3,90 3,95
eingestelltes Ventil-

spiel {mittlerer

Sollwert) 0,25 0,45

Bild 132
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Zum Einstellen des Ventilspiels stehen
Einstellpldttchen von 3,00 bis 4,25 mm
Dicke zur Verflgung. Die Abstufung der
Einstellpldattchen betrdgt 0,05 mm,

die Dicke ist auf der Unterseite ein-
signiert (133), ggf. nachmessen.

Bild 133
{58) Zum Einstellen Tassenst6Bel mit
Niederhalter Nr.1 oder 1.1 nach unten
dricken (134).

HINWEIS Bei instand gesetzten Motoren/
neuen Motoren ab Lieferdatum 09/82
wurde das bisherige MaB (39,5 mm) auf
38,5 mm geandert.

(6) Einstellplattchen mit Zange Nr.2
vom TassenstdRel ausheben und
abnehmen (135).

HINWEIS Bereits gelaufene Einsteli-
piattichen kénnen wiederverwendet
werden, wenn keine mechanischen
Beschadigungen vorliegen.

Bild 135

(7) Dicke des Einstellplattchens
(siehe Tabelle Bild 132) ermitteln,
ggf. Pldttchen nachmessen.
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(8) Ermitteltes Einstellplatichen mit der
Kennzeichnung (Zohl) zum Tassenstsfel
weisend einlegen (137).

(9) Niederholter abnehmen und Ventil-
spiel prifen, ggf. berichtigen.

(10) Einstellung 1t. Tabelle an allen vier
Zylindern durchfuhren.

Einstellen Uberschneiden
1. Zylinder 4, Zylinder
3. Zylinder 2. Zylinder
4. Zylinder 1. Zylinder
2. Zylinder 3. Zylinder

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.1.5 Keilriemenscheibe ab- und an-

bduen, auswechseln

(1) Abdeckblech unter dem Motor abbauen,

(2) Motorhaube 5ffnen und hochstellen.

(3} Befestigungsschraube (138/1) an der
oberen Generatorstitze lssen, Keilriemen
entspannen,

Einbauhinweis: Keilriemenspannung priifen,
gaf. berichtigen (s. Abschnitt 2.1.7),

(4) Befestigungsschrauben (13%9/1) der Keil-
riemenscheibe herausschrauben, Keilriemen-
scheibe abnehmen.

Einbauhinweis:

Schrauben mit 20 Nm (2, 0 kpm) festziehen.

Scheibe so ansetzen, daB die Vertiefung an
der Scheibe in die Erhshung an der Welle
eingreift (140},

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reithen-
folge.
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3.1.6 Oldruckschalter aus- und ein-

bauen, ouswechseln

(1) Motorhaube 6ffnen und hochstellen;

(2) Gummischutzkappe (141/1) abziehen,

(3) Sechskantmutter (142/1) abschrauben und
elekirische Leitung vom Oldruckschalter

(142/2) cbziehen.

(4) Oldruckschalter (143/1) aus dern Gehtuse

herausschrouben,

Einbauhinweis: Oldruckschalter mit 25 Nm

(2,5 kpm) festziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 143
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3.1.7 Oltemperaturschalter aus-
und einbauen, wechseln

{1) Motorhaube &6ffnen und hoch-
stellen,

(2) Elektrische Leitung (144/1} vom
Anschiufl trennen.

(3} Oltemperaturschalter (145/1) aus
dem Filtergehause herausschrauben,

Einbauhinweis: Oltemperaturschalter
mit 14 Nm (1,4 kpm) festziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.8 Vergaser ab- und anbauen,
wechseln

HINWEIS Wird der Vergaser gewechselt,
ist der CO-Gehalt zu prifen (siehe
TDv 2320/050-40(F)).

(1} Motorhaube &6ffnen und hoch-
stellen.

{(2) Schlauchschelle (146/1) unten
am Ventildeckel I6sen und AnschluB-
schiauch vom Stutzen abziehen.,

(3) Schlauchschellen an Vergaser-
oberteil (147/142) und Luftfilter-
anschluBistutzen |osen.

Einbauhinweis: Schlauchschelle am
Vergaser auf Flanschstlck setzen und
festziehen.
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(4) Schlauch (148/1) abziehen und
Offnung mit Abdeckung (148/2}
abdecken.

{5) Kiemmschelle (149/1) an der
Fihrung abnehmen.

Einbauhinweis: Gaszug einstellen:
siehe Abschnitt 3.1.11,

aushdngen; dazu FUhrung nach unten

I {6) Gaszug (151/1) aus der Fihrung
dricken.

3

(N
Bild 151

Bild 149
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(7) Befestigungsschrauben (152/1+2)
J fur den Halter des Gaszugs heraus-
schrauben, Halter mit Gaszug abnehmen,

Einbauhinweis: Masseleitung (152/3)
mitbefestigen,

{8) Schraube (153/1) am Klemmstiick
des Starterzugs [6sen.

Einbauhinweis: Knopf des Starterzugs
im Fahrerhaus einschieben (1 mm LGOft-
spiel}, Hebel am Vergaser bis zum An-
schlag ziehen und Starterzug fest-
ziehen (154),

{9) Halteschelle (155/1) abbauen und
Starterzug aus der Fihrung heraus-
ziehen,

Einbauhinweis: Die Halteschelle muf3
auf dem Gummistlick des Starterzugs
liegen.
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(10} Unterdruckschiauch vom Stutzen
am Vergaser abziehen (156) und zur
Seite legen.

(11) Elektrische Leitung vom elek-
tromagnetischen Umluftabschaltventil
abschrauben (157}.

(12} Schlauchschelle (158} l&6sen und
Kraftstoffschlauch abziehen.

{13) Beide Befestigungsschrauben des
Vergasers herausschrauben (159},

ACHTUNG Keine Teile in den Vergaser
fallen lassen,
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(14) Vergaser vom AnsaugkriGmmer
abnehmen (160},

(15) Offnung im Ansaugkrimmer
verschlieBen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

3.1.9  Vergaserlagerung (Vergaser-
flanschdichtung) ab- und anbauen,
wechsein

{1) Vergaser abbauen, siehe Abschnitt
3.1.8,

(2) Befestigungsschrauben (161/1) der
Lagerung herausschrauben.

HINWEIS Offnung im AnsaugkrUmmer
verschliel3en,

Einbauhinweis: Unter der inneren
Schraube Masseleitung (162/2) mit-
befestigen.

(3) Lagerung (162/1} vom Ansaug-
kriimmer abnehmen.

{4) Dichtflache der Vergaserlagerung
prifen, '

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.9.1 Leerlaufdrehzahl einsiellen

{feldmaliig)

£1) Motor warmlaufen lassen, der
Starterzug ist ganz eingeschoben,

{(2) Drehzahimesser entsprechend der
Bedienungsanleitung anschliefen,

(3} Mit der Leerlaufeinstelischraube
{163/1) geforderte Drehzahi ein-
stellen.

HINWEIS Leerlaufdrehzahl
950 + 5¢/min.

{(4) Drehzahlmesser abbauen.
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3.1,10  Fahrpedal ous- und einbauen,

auswechseln

(1) Lagerung (163/1) des Vergaserzugs
am Fohrpedal cushdngen.

(2) Sicherung (164/1) von den Seiten des
Lagerbolzens abhebeln.

(3) Fohrpedal (165/1) ous der Lagerung

herausnehmen,

(4) Lagerbuchsen {166/1) auf Zustend prifen,
bei Bedarf auswechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 165
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3.1.11 Vergaserbetdtigung (GCaszug)
aus- und einbauen, wechseln .

I (1) Lagerung (167/1) des Gaszugs am
Fahrpedal aushingen,

Einbauhinweis:

Caszugeinstellung prifen, einstellen
(168):

Fahrpedal in Vollgassteliung bringen.

Der Drosselklappenhebe! muB jetzt die
Vollgasstellung knapp erreicht haben

(max. 1 mm Spiel zwischen Hebel und
Anschlagnase].

Zum Verstellen Stecksicherungen (169)
aus der Seilzughiile herausziehen und
Gaszug entsprechend versetzen. Steck-
sicherungen einsetzen, Einsteliung
prifen, bei Bedarf Gaszug nochmals
versetzen,

(2) Gummitille (170/1} in der Spritz-
B wand aushebeln und mit dem Gaszug
{(170/2) herausnehmen,

Einbauhinweis: Gummitllle mit Reifen-
montagecreme einsetzen (siehe
Abschnitt 1.3).

Bild 170
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(3) Klemmschelle an der Flihrung
abnehmen (171).

(4) Gaszug (172/1} aus der Fihrung
aushdngen; dazu FUhrung nach unten
dricken.

(5) Beide Stecksicherungen (173/1+2)
aus dem Gaszug ausheben.

(6) Gaszug (174/2) zurickziehen und
Cummidurchfihrung des Gaszugs aus
der Halterung am Vergaser (174/1) und
Halter (174/3) aus der Zylinderkopf-
haube ausheben,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 172

Bild 174
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3.1.12  Starterzug ous- und einbauen,

auswechseln

(1) Motorhaube sffnen und hochstellen.

(2) Kiemmschraube {175/1) fur Starterzug
om Klemmstick 18sen,

Einbauhinweis: Knopf fur Starterzug im
Fahrerhaus einschieben (1 mm Luftspiel),
Hebel am Vergaser bis zum Anschlag nach
oullen driicken und Starterzug mit Klemm-
stick festlegen (176).

(3) Schraube an der Halteschelle (177/1)
tssen und Starterzug aus der Fihrung heraus-
ziehen,

Einbouhinweis: Die Halteschelle mufl cuf
dem Gummistick des Starterzugs liegen.

(4) Befestigungsschrauben {(178/1) heraus-
schrauben und Starterzug herausziehen,
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Einbauhinweis: Starterzug durch die Bohrung
in der Stirnwand fuhren und Gummitille

(179/1) einsetzen,

I

Bild 179

(5) Zum Auswechseln Holteblech (180/1)

obbauen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 180
3.1.13  Ansaugkriimmer/~Dichtung ous=
vnd einbauen, auswechseln

HINWEIS  Kuhlflussigkeitsstand prifen,
ergdnzen (Abschnitt 2.3.3).

(1) Vergaser abbauen siehe Abschnitt 3,1.8.

(2) Schlouchschellen am Vorlauf- (181/1) und
Rucklaufschlauch (181/2) fur Kuhiflussigkeit
lssen, Schlduche von den Stutzen om Ansaug-
krimmer abziehen.

HINWEIS  Auslaufende Kuhflussigkeit auf-

fangen.

Einbauhinweis: Deckel vom Ausgleichbe-

hilter abschrauben und aufbereitete Kihl-
flussigkeit bis zur Markierung am Ausgleich-
behilter avffillen (182),

Bild 182
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(3) Unterdruckschlauch {183/1) vom Anschiufl

des Ansaugkrimmers obbauen.

{4) Halter (184/1) fur Ansaugkrimmer ob-

bauen.

(5) Befestigungsschravben und -=muttern
des Ansougkriimmers herausschrauben (185),
Ansaugkrimmer abnehmen,

v

(6) Dichtung vom Ansaugkriimmer ob- ; i - \bﬂ—m-m-----msf' .
ziehen {186), Dichtfliche reinigen. Ve, : o

(7) Zum Auswechseln des Ansaugkrimmers
Befestigungsmuitern der Vergaserlagerung
abschrauben, Lagerung abnehmen,

Einbauhinweis: Masseleitung unter der
inneren Mutter mitbefestigen.

Der Einbou erfolgt in umgekehrier Reihen- _
folge. Bild 186
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3.1.14  Regelkosten mit Wochsventil im

Lufiansougrohr aus= und einbouen, aus-
wechseln

(1) Schlauchschelle an Gummiformschlauch
und Vorwarmschlauvch |8sen (187),

{2) Befestigungsschrauben (188/1) aus dem
Regelkasten herausschrauben,

(3) Regelkasten mit Wachsventi! abnehmen
(189).

(4) Zum Auswechseln Gummiformschlouch
obbaven (190},

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 190
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3.1.15  Luftfilter {vollst.) ous- und

einbouen, auswechseln

(1) Moctorhaube &ffnen und hochstellen,

(2) Schlauchschellen (191/1+2} an Luftan-
saugschlauch und Gummiformschlouch 16sen,
Luftansaugschlauch abziehen,

(3) Schlouchschelle 18sen und Warmlufi-
schlauch abziehen (192).

Bild 192
(4} Befestigungsschrauben fur die Spann- 7

bander des Luftfiltergehduses heraus~
schrauben (193},

(5) Luftfilter vom Halter obnehmen (194).

(6) Bei Bedarf Regclkcsten auswechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reithen-
folge.

Bild 194
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3.1.16 Anlasser aus- und einbauen,
wechseln

{1} Batteriehauptschalter ausschalten.

(2) Befestigungsschrauben des vor-
deren rechten Abdeckblechs heraus-
schrauben (195) und Abdeckblech
abnehmen,

(3) Elektrische Leitungen am Magnet-
schalter kennzeichnen und von den
Anschlissen trennen (196},

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen
nach der Kennzeichnung anschliefien,
ggf. siehe elektrischen Stromlaufplan,

(4) Befestigungsschrauben des
Anlassers herausschrauben (197),

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment
25 Nm (2,5 kpm}.

(5) Befestigungsschraube (198/1) des
vorderen Halters herausschrauben,
Anlasser herausziehen.

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment
25 Nm (2,5 kpm).

i
198

Bild




TDv 2320/050-30 AndAl

Einbauhinweis:

Buchse (199/1) far Ankerwelle auf
Zustand prifen; zum Wechseln, siehe
TDv 2320/050-40(F). Vor dem Einbau
leicht mit G-353 fetten (siehe
Abschnitt 1.3).

Dichtflache mit nicht h3rtender
Dichtmasse einstreichen (siehe
Abschnitt 1.3).

(6) Zum Wechseln des Anlassers
Halter abbauen; dazu Muttern
abschrauben (200).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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3.1.17 Generator bzw. Regler auf Funktion prifen

Schieber von Belastungswiderstand

Spannungsumschalter -

Strombriicken

os )

/

AnschluBbuchzen fiir Batterie
und Voltmeter

Bild 203 Prafschaltung

AnschluBklemmen fiir
Belastungswiderstand
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{1) Motor und Generator sind betriebswarm.
(2) Batteriehauptschalter ausschalten.

(3) PriGfgerdte gemaR Schaltbild anklemmen (Prifgerdte an Generator-Masse,
nicht Batterie-Minus-Pol, keine Kabel am Generater abklemmen}.

(4) Belastungswiderstand auf grofiten Widerstand stellen (nach oben schieben}.
(5) Batteriehauptschalter einschalten.

(6) Motor anlassen, Motordrehzah! 3000/min.

HINWEIS Da die Batterien bei den Prifungen nicht abgeschaltet werden, beein-
fiuBt der Ladezustand der Batterien die Prifwerte. Es ist daher vor der Prifung
sicherzustellen, daBl die Batterien gut geladen sind.

(7} Belastungswiderstand auf 1200 W regeln (kurzzeitig).

(8} Spannung am Voltmeter ablesen:
Sollwert: Min = 26,2 V; Max = 29,0 V

(9) Wird Sollwert nicht erreicht, erst Regler, ggf. Generator wechseln.

ACHTUNG Belastungswiderstand wahrend der PrGfung nicht auf 0 stelien.
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3.1.18 Generator aus- und einbauen,
wechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten,
Batterie abklemmen.

(2) Motorhaube 6ffnen und hochstellen.

(3) Gegenmutter {204/4) von der
Befestigungsschraube an der oberen
Generatorstiitze abschrauben. Masse-
feitung (204/3)} abnehmen. Mutter
(204/2) abschrauben. Schraube (204/1)
herausnehmen.

Einbauhinweis: Keilriemenspannung
prufen, ggf. berichtigen, siehe
Abschnitt 2.1.7,

(#) Keilriemen abnehmen {205).

{5) Schiauchschelle {206/1) des Kahl-
flissigkeitsschlauchs l6sen, Schlauch
vom Stutzen abziehen.

HINWEIS Auslaufende KuhiflUssigkeit
auffangen.

(6} Befestigungsmuttern des Abdeck-
blechs vom Generator abschrauben
(207), Blech abnehmen.

Bild 207
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(7} Befestigungsmuttern flUr die elek-
trischen Leitungen abschrauben (209).
Elektrische Leitungen von den
Anschlissen abnehmen.

Bild 209

(8) Gummistopfen (210/1) aus dem
Zahnriemenschutz herausnehmen.

(9) Befestigungsmutter von der
Schraube an der unteren Generator-
- stlitze abschrauben (211).

Einbauhinweis: Mutter mit 30 Nm
{3,0 kpm) festziehen.

{10} Befestigungsschraube aus der
unteren Generatorstltze heraus-
ziehen und Generator abnehmen.

Bild 21t
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HINWEIS Zum Auswechseln des Generators
Arbeitsginge (11) bis (16) durchfihren,

(11} Elekirische Leitung des Enistdrkonden-
sators vom Anschlufl abziehen (212).

{12) Befestigungsschraube herausschrauben
(213) und Entstsrkondensator abnehmen.

(13) Keilriemenscheibe festlegen und Mutier
der Keilriemenscheibe von der Welle cb-
schrouben (214),

Einbauhinweis: Mutter mit 40 Nm (4,0 kpm)
festziehen,

(14) Keilriemenscheibe von der Welle ab-
ziehen,

Einbauhinweis: Keilriemenscheibe mit dem

Bund voran so aufschieben, daf die Nut Uber
die Scheibenfeder greift (215).

Bild 214

Bild 215
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(15) Lufterrad von der Welle abziehen,

Einbauhinweis: Liufterrad so aufschieben,

und die Schaufeln zum Generator welsen

(216).

(16) Scheibenfeder (217) aus der Welle aus-

hebeln und herausnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.1.19  Dampfungslagerung fur Generator

aus- und einbauen, auswechseln

(1) Generator ausbauen siehe Abschnitt
3.1.18.

(2) Gummilager der oberen Generator-
stUtze auf Zustand prisfen, ggf. aus-

wechseln; dazu Zindleitung von der
vorderen Zindkerze abbauen (218),

(3) Befestigungsschraube der oberen Gene-
ratorstUtze herausschrouben (219), Gene-
ratorstiitze abnehmen.

Einbauhinwelis:
Schraube mit 20 Nm (2,0 kpm) festziehen,

Generatorstiitze so anbouen, dall die Teller-
scheibe mit FUhrungsbund zur Haltenase
weist, ouf der anderen Seite Tellerscheibe
mit anbauen,

Bild 217

Bild 218

Bild 219
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(4} Tellerscheibe mit FUhrungsbund
aus dem Gummilager ausdricken,
danach Gummilager aus der Generator-
stltze aushebeln,

Einbauhinweis: Neues Gummilager ein-
setzen, dann Tellerscheibe mit Flith-
rungsbund (Einbaurichtung beachten)
eindriicken (220},

(5) Untere Gummilagerung (221/1) auf
Zustand prafen, ggf. wechsein.

(6) Zum Wechseln der rechten Gummi-
lagerung Befestigungsschrauben des
Halters herausschrauben (222), Halter
abnehmen.

Einbauhinweis: Schrauben mit 30 Nm
(3,0 kpm) festziehen,

(7) Gummilager aus dem Halter aus-
dricken.

Einbauhinweis: Neues Gummilager bis
zur Anlage in den Halter einpressen
(223).

Der Einbau erfoigt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 220

Bild 222

Bild 223
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3.1.20 Entstérkondensator (Generator)

aus- und einbauen, wechseln

(1) Motorhaube 6ffnen und hochstellen.

(2) Batteriehauptschalter ausschalten.

(3) Befestigungsmuttern des Abdeck-
blechs vom Generator abschrauben
(225), Abdeckblech abnehmen,

(4) Elektrische Leitung {226/1) vom
Anschlufd abziehen.

(5) Befestigungsschraube (227/1) des
Kondensators abschrauben, Kondensator
abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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3.1.21 Realerschalter aus- und ein-
pauen, Kohlebursten wechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten.
{2) Motorhaube &6ffnen und hochstellen.

(3} Generatorspannschraube |0sen
(228/1), Generator zur Seite driicken,

Einbauhinweis: Keilriemen spannen,
siehe Abschnitt 2.1.7.

Bild 228

(4) Befestigungsmuttern des Abdeck-
blechs vom Generator abschrauben
(229), Blech abnehmen.

Bild 229

{5} Befestigungsschrauben (230/1} des
Reglerschalters herausschrauben, Reg-
lerschalter vom Generator abnehmen.
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(6) Dichtung (231/1) vom Reglerschal ter
obnehmen,

Bild 231
(7} Lange der Kohleburste prisfen (232):
Lénge neu = 10 mm
Verschleifigrenze = 5 mm.

Bild 232

(8) Zum Auswechse!ln der Kohlebursten
AnschluBllitze von den Anschlissen aob-

lsten (233),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 233
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3.1.22  Auspuffkrimmer/~Dichtung

aus- und einbauen, auswechseln

(1) Rechte vordere Seitenbleche und Ab~
deckblech unter dem Motor abbauen (234).

Bild 234

(2) Befestigungsschroube fiur vordere Aus-
puffhalterung herausschrauben (235).

(3) Befestigungsmuttern des Vorrohrs am

Flansch abschrauben (236).

Einbauhinweis:

Neue selbstsichernde Kupfermuttern ver-
wenden,

Anziehdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

Neue Dichtung (237) zwischen den Flanschen
verwenden,

Bild 237
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(4) Halter fir Auspuffkrimmer ab-~
baven (238).

Bild 238
{5} Befestigungsmuttern des Auspuffkrimmers
abschrauben (239), vorderes Auspuffrohr vom '
Flansch trennen, Auspuffkriimmer abnehmen,

Einbouhinweis:

Neue selbstsichernde Kupfermuttern ver-
wenden, :

Anziehdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

Neuve Dichtungen (240/1) tiber die Steh-
bolzen am Zylinderkopf schieben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.1.23  Vorderes Auspuffrohr b~ und

anbouen, auswechseln

{1) Rechtes Vorderrad abbauen,

{2) Rechtes vorderes Seitenblech und Abdeck-
blech unter dem Motor abbauen (241).

Bild 241
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(3) Beide Warmlufischlauche von den
Anschliussen des Warmetauschers trennen

(242).

Einbauhinweis: Vorwarmschlduche ;Juf Be-

schadigungen priufen, ggf. ncue verwenden.
Seite ohne Drohtspindel am Warmetauscher
befestigen.

(4) Befestigungsschraube fur vordere Aus-
puffhalterung herausschrauben (243}.

(5) Befestigungsmuttern am Flonsch des
Auspuffrohrs abschrouben (244).

Einbauhinweis:

Neue selbstsichernde Kupfermuttern ver=
wenden,

Anzichdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

Neue Dichtung (245) zwischen den Flanschen

verwenden,
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(6} Befestigungsschrauben unter Gegen-
halten der Muttern vom Flonsch ab-
schrauben (246},

Einbauhinwels:

Neuve selbstsichernde Kupfermuttern ver-

wenden,
Anziehdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

\.- "
’)._"/;:I

Bild 246

Neven Dichtkegel zwischen den Flan=-
schen verwenden (247).

| f A;
Bild 247

(7) Rechte Rodaufhingung mit Wogen~
heber abfangen.

(8) Beide Schrouben aus StoRddmpfer-
lager und Kugelgelenk herousschrauben

(248).

Einbouhinweis: Neue selbstsichernde
Mutter verwenden, Anziehdrehmoment

190 Nm (19,0 kpm).

Bild 248

(9) Unteren Querlenker nach unten dricken
und vorderes Auspuffrohr herausnehmen {249).

Bild 249
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(10) Zum Abbau des Hitzeschilds Befesti-
gungsschrauben herausschrauben (250),
Bugel und Hitzeschild abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.1.24

auswechseln

Schalldampfer ab- und anbauven,

(1) Befestigungsschrauben unter Gegenhalten
der Muttern vom verderen und hinteren
Flansch abschrauben (251),

Einbauhinweis:

Neuve selbstsichernde Kupfermuttern ver-
wenden, Anziehdrehmoment 20 Nm

(2,0 kpm).

Neve Dichtkegel zwischen den Flanschen
verwenden (252).

(2) Gummilager aus den Haltern am Auspuff
aushtingen (253), ggf. auftrennen, Auspuff
abnehmen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 250

Bild 251

Bild 252

R

Bild 253
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3.1.25  Endrohr ab- und anbauen,

auswechseln

(1) Befestigungsschrouben unter Gegen-
halten der Muttern vom Flansch ab-
schrauben (254).

Bild 254

Einbouhinweis:

Neuve selbstsichernde Kupfermuttern ver-
wenden, Anziehdrehmoment 20 Nm

(2,0 kpm.

Neven Dichtkegel zwischen den Flanschen
verwenden (255).

Bild 255

(2) Gummilager aus den Haltern am
Endrohr cushdngen (256).

Einbauhinweis: Das Endrohr darf nicht
an der Gelenkwelle scheuern.

Bild 256
{(3) Endrohr herausnehmen,

{4) Zum Unristen Schutzabdeckung ab-
“baven (257).

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 257
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3.1.26 Auspuffanlage spannungsfrei einrichten

{1) Alle Befestigungsschrauben, -muttern und Klemmschrauben |6sen.
{2) Motor starten und im Leerlauf belassen,
HINWEIS Die Auspuffaniage muf3 betriebswarm sein,

{3) Auspuffanlage ausrichten., Alle Befestigungsschrauben, -muttern und
Klemmschrauben von vorn nach hinten beginnend anziehen.

{(4) Auspuffaniage auf Dichtheit profen.
(5) Motor abstellen.
(6) Auspuffanlage sichtprufen:

Zwischen Auspuffanlage und Aufbau muB geniligend Abstand vorhanden sein.
Die Halteschlaufen didrfen nur gleichmaBig belastet werden.
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3.1.30 01 Motor {Turbodiesel-Motor)

78.3
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3.1.30.1 Zylinderkopfhaube ab- und
anbauen, wechseln, Dichtung

wechseln

HINWELS

Motor nach dem Anbau laufen lassen,
Zylinderkopfhaube auf Dichtheit
prufen.

1. Motorhaube 6ffnen und hochstellen,
2. Schiauchklemme {257.01/1) ldsen
und Schlauch fur Kurbelgehduseentltf-

tung vom Stutzen abziehen.

Einbauhinweis:

Schlauchklemme um Halter legen,

3. Sechskantmuttern (257.02) wvon der
Zylinderkopfhaube abschrauben.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 10 Nm,

4, Beidseitig Halteschiene (257.03/
1 und 2) abnehmen.

Einbauhinweis:

Abgerundete Seiten der Halteschienen
nach vorn zum Zahnriemenschutz zei-
gend einbauen.

5. Druckregelventil (257.04/1) aus-
bauen, siehe Abschnitt 3.1.30.28.

5.1 Zylinderkopfhaube (257.04/2)
abnehmen.

Bild 257.04
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6. Dichtung (257.05/1) vom Zylinder-
kopf abnehmen. Dichtfldche reinigen.

Einbauhinwets:

Neue Dichtung verwenden (nicht an-
kleben).

7. Gummidichtung aus dem Nocken-
wellenlager herausnehmen (257.06).

Einbauhinweis:

Neue Gummidichtung einsetzen,

8. Gummidichtung aus dem Steg des
Zylinderkopfs herausnehmen (257.07).

Einbauhinweis:

Neue Gummidichtung einsetzen.

9. Zum Wechseln der Zyklinderkopf-
haube Verschlufdeckel und Aufnahme
far Druckregelventil abnehmen,

10. Bei Bedarf Abweiser vom Zylinder-
kopf abnehmen (257.08).

Zusammen~ und Anbau erfolgen in um-
gekehrter Rethenfolge,

78.6

Bild 257.07

Bild 257.08
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3.1.30.2 Verdichtungsdruck prifen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
[fd. Nrn.40 und 51.

1. Einspritzleitungen ausbauen,
siehe Abschnitt 3.1.,30.3.

2. Einspritzdisen ausbauen, siehe
Abschnitt 3.1.30.4,

3. Gummikappe vom Stoppmagneten
abziehen, elektrische Leitung vom
Anschluf3 trennen (257.09) und
isoliert ablegen.

4, Alte Warmeschutzdichtung in die
Bohrung der Einspritzpumpe am zu
prufenden Zylinder einlegen; auf
Einbaulage achten (257.10).

5. Adapter Nr.40 an Stelle der Ein-
spritzdise einschrauben (257.11) und
festziehen,

6. Verdichtungsdruckprdfer Nr.51 an
den Adapter anschlieRen (257.12).

7. Anlasser betdtigen und Verdich-
tungsdruck am Pruafgerdt ablesen.
Verdichtungsdruck (Uberdruck}:

34 bar
28 bar

Zulassiger Druckunterschied zwischen
den einzelnen Zylindern = 5 bar.

Neu
VerschleiBgrenze

8. Verdichtungdruck an allen Zylin-
dern prifen.

9, Einspritzdisen mit neuer Warme-
schutzdichtung wieder einbauen,

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Bild 257.09

Z i =7

Bild 257.10

Bild 257.12
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3.1.30.3 Einspritzleitungen wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd, Nr.,42.

HINWE!S

~ Die Kraftstoffaniage entlliftet
sich selbsttatig.

- Hinweise auf Seite 16.3 beachten.

1. Motorhaube offnen und hochstellen.

2. Leckdischlauch von letzter Ein-
spritzdise abziehen {257.13).

3. Beide Halter fir die Einspritz-
leitungen abbauen (257.14).

HINWEILS

Einspritzieitungssatz immer (vollst)
ausbauen,

Einbauhinweis:

-~ Auf richtigen Sitz der Gummilager
{257.15) achten.

- Nach 5 Minuten Probelauf auf Dicht-
heit prifen,

4, Oberwurfmutter der Einspritzlei~
tungen mit Ringschlissel Nr.42 an der
Einspritzdlse abschrauben {257.16}.

Einbauhinweis:

Einspritzleitungen spannungsfrei an-
ziehen. Anziehdrehmoment 25 Nm.

78.8

Bild 257.16
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5. An der Einspritzpumpe Einspritz-
leitungen trennen (257.17).

Einbauhinweis

Einspritzleitungen spannungsfrei
anziehen,

6. Einspritzleitungen abnehmen. Off-
nungen an EinspritzdiGse mit Kappe
verschlieBen.

Einbauhinweis:

Dichtkegel prufen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.

3.1.36.4 Einspritzdise (vollst)
aus- und einbauen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd. Nr.43.

1. Motorhaube hochstellen und
sichern.

2. Einspritzleitungen ausbauen,
siehe Abschnitt 3.1.30.3,

3. Leckoélleitung vom Anschlull der
Einspritzdise abziehen (257.18/1).

4, An der vorderen Einspritzdise
Stopfen vom Anschluld abziehen
(257.18/2).

5. Einspritzdise mit Steckschllssel
Nr.43 herausschrauben (257.19),

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 70 Nm.

6. -Warmeschutzdichtung aus der
Bohrung herausnehmen (257.20).

Einbauhinweis:

Neue Warmeschutzdichtungen einbauen
- Pfeilrichtung zum Zylinderkopf
(siehe Bild 257.10).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.,
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3.1.30.5 Einspritzdise prifen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
iIfd. Nr.50.

1. Motorhaube hochstellen und sichern.

2. Einspritzieitungen ausbauen, siehe
Abschnitt 3.1.30.3.

3. Einspritzdise (vollst) ausbauen,
siehe Abschnitt 3.1.30.4,

VORSICHT

Beim Prufen der Einspritzdisen ist
darauf zu achten, dafl der Kraftstoff-
strahl nicht auf die Hinde trifft, da
der Kraftstoff durch den hohen Druck
in die Haut eindringt und schwere
Verletzungen verursachen kann.

Bild 257.21

8, Einspritzdusen auf dufiere Beschi-
digungen prufen.

5. Einspritzdise an das Diisenprif-
gerat Nr.50 anschlieen {257.21}.

6. EinspritzdUsen mit Prifgerat WA
Nr.50 prifen (257.22). Bild 257.22

Abspritzdruck prufen

Manometer eingeschaltet:

Handhebel langsam nach unten dricken. Beim Beginn des Abspritzens Abspritz-
druck ablesen.

Abspritzdruck:

Neue Einspritzdise 155...163 bar

Gelaufene Einspritzdise 140 bar
(VerschleiBgrenze)

Dichtheit prifen

Manometer eingeschaltet:

Pumpenhebel langsam nach unten dricken und ca. 110 bar Uberdruck 10 Sekunden
beibehalten, dabei soll kein Kraftstoff aus der DUsendffnung sickern.

HINWE!LS

Werden die vorgeschriebenen Prifergebnisse nicht erreicht, Einspritzdise
wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

78.10
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3.1.30.6 Zylinderkopfschrauben auf
festen Sitz priufen, nach-
ziehen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd. Nr.52,

1. Zylinderkopfhaube abbauen, siehe
Abschnitt 3.1.30.1,

2. Bei kaltem oder warmem Motor
Zylinderkopfschrauben mit starrem
SchlUssel und Sonderwerkzeug Nr.52
ohne vorheriges Lésen und ohne ab-
zusetzen um 90 Grad weiterdrehen
1257.23).

3. Anziehreihenfolge beachten
(257.24).

HINWEIS

Diese Arbeit darf nur nach Abbau bzw,
Neumontage des Zylinderkopfs nach
1000 km Fahrleistung durchgefihrt
werden.

Der Zusammenbau erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge.

3.1.30.7 Olschlauche wechseln

1. Halter fur die Schlauchleitungen
am Luftfilterkasten offnen (257.25),

Einbauhinweis:

- Auf richtigen Sitz der Gummilager
achten.

- Nach dem Einbau Olstand prifen, ggf.
berichtigen.

2. Anschlisse der auszubauenden Ol-
schiduche kennzeichnen und Uberwurf-
mutter des auszubauenden Olschlauchs
vom AnschiuB des Olkahlers abschrauben
(257.26).

HINWEIS

Auslaufendes 0l auffangen.

Einbauhinweis:

Olschlauche entsprechend der Kenn-
zeichnung anschliefRen.

Bild 257.23

Bild 257.26

78.11
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3. Uberwurfmutter vom Anschliufi-
flansch des Olfilterhalters ab-
schrauben (257.27).

4, Olschlauch herausnehmen.

Einbauhinweis:

Glschlauch knick~ und scheuerfrei
veriegen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.1.30.8 Olfilterhalter wechseln,
abdichten

HINWEIS
Olstand prifen, ggf. berichtigen.

1. Linkes vorderes Seitenblech abbauen
{257.28).

2. Oberen KuhlflGssigkeitsschlauch
(257.29/Pfeil) aus dem Halter aus-
hangen.

3. Hinteren Kihlflissigkeitsschlauch
aus der Halterung (257.30/Pfeil) her-
ausnehmen und seitlich ablegen.

Bild 257.30

78.12
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4, Olschlduche (257.31/1 und 2)
kennzeichnen und vom Wirmetauscher
trennen,

5. Obere Olschiduche kennzeichnen
und von den AnschiUssen des OIfil-
terhalters trennen (257.32}).

Einbauhinweis:

Olschlduche entsprechend der Kenn-
zeichnung anschliellen.

6. Elektrische Leitungen von den
Kontaktschaltern (257.33/1 und 2)
trennen.

7. Untere Olschlduche (257.34/1 und 2)
kennzeichnen und von den Anschlissen
trennen.

HINWEIS

Auslaufendes Ol auffangen.

Einbauhinweis:

Olschlduche entsprechend der Kenn-
zeichnung anschliefien.

Bild 257.32

»

C

Bild 257.33

Bild 257.34

78.13
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8. Mittlere Doppelverschraubung
(257.35/1) herausschrauben. -

- Doppelschraube (257.36/1) und
Adapter (257.36/2) abnehmen,

Einbauhinweis:

Neuen Dichtring (257.37/2} fGr
Adapter (257.37/1} und neue Dicht-
ringe {257.37/3) far Verschraubun-
gen (257.37/4) verwenden,

3. lnnensechskantschrauben heraus-
schrauben (257.38).

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm.

Bild 257.38

78.148
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10. Olfilterhalter vom Motorgehiuse
abziehen,

Einbauhinweis:

Neue Dichtung (257.39/1) verwenden,

11. Zum Abdichten Schrauben aus
Deckel (257.40} herausschrauben.

Einbauhinweis:

Neue Dichtung (257.41/1) verwenden.

12. Zum Umristen Anschliufistutzen
(257.42/1) und Kontaktschalter
(257.42/2) abbauen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 257.42

78.15
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3.1.30.9 VerschiuBdeckel abdichten

HINWEIS

Zur besseren Darstellung ist der OI-
filterhalter ausgebaut.

1. Befestigungsschraube aus dem Ver-
schlufideckel herausschrauben {257.43},

2. VerschluBldeckel und Dichtung ab-
nehmen.

Einbauhinweis:

- Dichtflache reinigen.
- Neue Dichtung verwenden (257.44/1),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.20.10 Warmetauscher (&G1)
abdichten

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd. Nr.4t1.

HINWEIS

Nach dem Einbau 0Olstand und K(hl-
flussigkeitsstand prifen, ggf.
berichtigen,

1. KUhlIflissigkeits- und Oischlduche
zu den Anschlissen kennzeichnen,

2. Schelle an beiden Kuhiflussig-
keitsschlauchen offnen (257.45),
Kahlflassigkeitsschlauche abziehen,
ausfaufende FlGssigkeit auffangen.

Einbauhinweis:

Auf Kennzeichnung achten.

3, Olschlduche von den AnschlUssen
trennen (257.46).

HINWEIS

Auslaufendes Ol auffangen.

78.16

Bild 257.46
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4, Olfilter mit Olfilterschlissel
Nr.41 abschrauben (257.47).

Einbauhinweis:

- Gummidichtung am neuen Filter
feicht mit 0-236 (siehe Abschnitt
1.3.1) eindlen.

- Filter eindrehen und handfest
anziehen.

5. Schrauben herausschrauben und
Warmetauscher abnehmen (257.48).

6. Befestigungsmutter (157.49/4) ab-
schrauben und Wiarmetauscher (257.49/3)
abnehmen.

Einbauhinweis:

- Dichtflachen reinigen, neue Dich-
tung (257.49/2) verwenden.

- Anziehdrehmoment 25 Nm.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

3.2.30.11 Luftfilter (vollst) aus-
und einbauen, wechselin

1. Motorhaube 6ffnen und hochstellen,

2. Halteschelle far den Getriebebe-
laftungsschiauch abbauen {257.50).

Bild 257.49

Biid 257.50

78.17
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3. Schlauchschellen (257.51/1 und 2)
[6sen und Luftschlduche abziehen.

4. Befestigungsschrauben flur die
Spannbander des Luftfiltergehauses
herausschrauben (257.52}).

5. Luftfilter vom Halter abnehmen
(257.53).

6. Robhrstick mit Formschfauch vom
Ansaugstutzen abbauen (257.54),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 257.54

78.18
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3.1.30.12 Lufter/OlkGhler aus- und
einbauen, wechseln

HINWEIS

Nach dem Einbau Olstand prifen, ggf.
berichtigen,

1. Luftfilter (vollst) abbauen, siehe
Abschnitt 3.1.20.11,

2. Halter fir Olleitungen offnen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der Gummilager
(257.55/1) achten.

3. Beide Olieitungen kennzeichnen

und von den Anschlissen des OlkUhlers
trennen (257.56). Auslaufendes Ol
aufangen.

Einbauhinweis:

Otleitungen entsprechend der Kenn-
zeichnung anschlieBen,

4, Elektrischen Stecker von den
Anschlissen des Lufters abziehen
{257.57}.

5. Obere, seitliche und untere Schrau-
ben aus der LuftfUhrung (257.58) her-
ausschrauben,

Bild 257.57
4‘,', L ;

Biid 257.58

78.19
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6. Lafter/OlkUhler mit Luftfihrung
{vollst) abnehmen (257.59}.

7. S5chrauben (257.60/1 und 2) her-
ausschrauben,

8. Ldfter vom OlkGhler abziehen.

Einbauhinweis:

Lafter unter die Haltewinkel (257.61/
Pfeit) fuhren.

9, Zum Ausbau des Lifters Abstand
(257.62/a) messen und notieren.

10. Klemmschraube (257.62/1) losen.

78.20

Bild 257.60

Bild 257.61

Bild 257.62
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11. Ldafter (vollst) aus dem Gehduse
herausnehmen (257.63).

Einbauhinweis:

Ldfter entsprechend MaB (257.62/a)
einsetzen,

12. Bei Bedarf Halter (257.64/1) wvom
Gehduse abbauen.

13. Zum Abbau des Olkuhlers Muttern
(257.65/1) abschrauben, Unterleg-
scheiben abnehmen.

14. Olklhler aus dem Blechgehéuse
herausziehen (257.66/Pfeile).

Bild 257.63

Bild 257.64

Bild 257.65

Bild 257.66

78,21
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15. Zum Ausbau der Gummilager diese
aus den Blechmuttern herausschrauben
(257.67/Pfeile).

16. Beide Staubaustragventile unter-
halb des Lufterkastens (257.68) priG-
fen, ggf. wechseln,

17, Obere Gummidichtung {257.69/1)
auf Zustand prifen, ggf. wechseln.

18. Zum Ausbau des LiGfterkastens
Schrauben (257.69/2) herausschrauben,
Liifterkasten abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.13 Oltemperaturschalter aus-
und einbauen, wechseln

1. Motorhaube 0ffnen und hochstellen,

2. Elektrische Leitung (257.70/1)
vom Anschlufl trennen.

78.22

N

Bild 257.70



TDv 2320/050-30 AndA 2

3. Oltemperaturschalter {257.71/1)
aus dem Olfilterhalter heraus-
schrauben,

Einbauhinweis:

Oltemperaturschalter mit 14 Nm
festziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.14 Oldruckschaiter aus- und
einbauen, wechseln

1. Motorhaube offnen und hochstellen,

2. Gummischutzkappe (257.72/1) ab-
ziehen,

3. Sechskantmutter (257.72/2) ab-

schrauben und elektrische Leitung
vom Oldruckschalter abziehen.

4, Oldruckschalter (257.73/1) aus
dem Gehduse herausschrauben,

Einbauhinweis:

Oldruckschalter mit 25 Nm festziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.1.30.15 Betdtigungszug far Kait-
startbeschleuniger aus-
und einbauen, einstellen

1. Klemmschraube (257.74/1} losen.

Bild 257.73

Biid 257.74

78.23
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Einbauhinweis;

Betatigungszug einstellen, dazu Beta-
tigungshebel in 0-Stellung (257.75/
Pfeil} bringen, Zugdraht straffziehen
und mit Klemmschraube im Lagerbolzen
(257.75/1} festziehen,

2, Stecksicherung an der Gummilagerung
(257.76/1) abziehen.

Bild 257.76
3. Betatigungsknopf (257.77) vom Be-
tatigungszug abschrauben,

4, Nutmutter von der Zughlle ab-
schrauben (257.78).

Bild 257.78

78.24
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5. Einschubkasten (257.79} aus der
instrumententafel herausnehmen.

6. Betatigungszug an der Einspritz~
pumpe herausnehmen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der Gummilagerung
(257.80/Pfeil} achten.

7. Betatigungszug aus Instrumenten-
tafel und Spritzwand herausnehmen
(257.81/Pfeil).

Einbauhinweis:

Auf richtigen 5itz der Gummitule
achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.i6 Gaszug aus- und einbauen,

einstellen

1. Lagerung (257.82/1) des Gaszugs
am Fahrpedal aushdngen.

78.25
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Einbauhinweis:

- Gaszugeinstellung prdfen, ein-
stellen.

- Fahrpedal in Vollgasstellung
bringen,

~ Durch Umstecken der Stecksicherung
(257.83/1} an der Raste Gaszug so
einstelien, dall der Einspritzpumpen-
hebel (257.83/2) spannungsfrei am
Anschlag anliegt.

2. Beide Stecksicherungen (257.84/

1T und 2) aus dem Gaszug ausheben und
vordere Sicherungsklammer (257.84/3)
abnehmen.

3. Gaszug am Einspritzhebel aushingen
und Seiizughdlle aus Halterung aus-
hangen (257.85).

4, Gummitllle (257.86/1) in der
Spritzwand aushebeln und mit dem
Gaszug (257.86/2) herausnehmen,

Einbauhinwets:

Gummitidlle mit Reifenmontagecreme
einsetzen (siehe Abschnitt 1.3.1).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

78.26

4 N
Bild 257.86
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3.1.30.17 Abgasturbolader prufen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1, [fd. Nr.46.

Abgasturbolader und Ladedruckregelventil bilden eine Einheit. Schadhaften

Turbolader wechseln.

Voraussetzung fur die einwandfreie Funktion des Abgasturboladers und
das Erreichen des vorgeschriebenen Ladedrucks ist:

- Keine Undichtheiten auf der Ansaug- und Abgasseite.

~ Steuerleitung zum Ladedruckregelventil nicht verstopft, lose, undicht,

- Kein Fehler an Motor/Einspritzanlage wie Forderbeginn, Héchstdrehzahl,
Ventilspiel, Einspritzdisen, Kompressionsdruck.

Der Ladedruck wird unter Voliast
wahrend der Fahrt oder auf dem Rol-
lenprifstand gemessen., Prifdauer
pro Messung max. 10 s,

1. Verbindungsschlauch zwischen Saug-
rohr (257.87/1) und Ladedruckanrei-
cherung (257.87/2) vom Saugrohr ab-
ziehen.

2. Abgezogenen Verbindungsschlauch
an das T-Stlck {257.88/1} des Druck-
manometers Nr.46 anschlieBen. Schiauch
des Manometers an freien Anschlul}
(257.88/2) anschliellen,

2.1 Druckmanometer auf den Beifahrer-
sitz ablegen, dabei darauf achten,

dal der Unterdruckschlauch nicht
zwischen Motorhaube und Karosserie
eingeklemmt wird (257.89).

o =

Bild 257.87

qNE N, O,
Bild 257.89

78.27
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3. Sperrventil des Druckmanometers
offnen: zum Manometer schieben
(257.90/Pfeilrichtung).

4. Ladedruck bei Vollgas messen:

Auf dem Leistungsprifstand:
im 3.Gang bei 4000/min.

Wahrend der Fahrt:

im 2.Gang durch gleichzeitiges
Abbremsen des Fahrzeugs auf ca.
30 km/h.

Bild 257.90
5. Ladedruck auf dem Manometer ablesen.
Sollwert: 0,64...0,76 bar Uberdruck.

HINWEILS

Um das Ablesen des Ladedrucks wah-
rend der Fahrt zu erleichtern, kann
der Wert durch Anziehen des Sperrven-
tils (257.91/Pfeilrichtung) gespei-
chert und dann abgelesen werden,

Bild 257.91
Ladedruck zu hoch

Ist der Ladedruck zu hoch und die
Steuerleitung zum Ladedruckregeiventil
nicht verstopft, lose oder undicht,
Turbolader ersetzen, da Ladedruck-
regelventil defekt.

Ladedruck zu niedrig

1. Schlauchschelle (257.92) losen,
Schiauch vom Abblasventil am Luft-
ansaugschlauch abziehen und mit ge-
eignetem Blindstopfen {ca. @ 25 mm)
und Schlauchschellie (257.93/1) ver-
schlieBen.

2. Ladedruckprifung wiederholen. [st
der Ladedruck jetzt in Ordnung, Ab-
blasventil ersetzen.

78.28
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3. Ist der Ladedruck noch zu niedrig,
Verbindungsschlauch zwischen T-Stlick
und LDA-Gehduse hinter dem T-Stuck
(257.94/Pfeil) mit Schlauchklemme
verschliefien.

4. Ladedruckprifung wiederholen.

Ladedruck fallt noch weiter ab:
Turbolader ersetzeéen.

Ladedruck verdndert sich nicht bzw.
steigt an:
Einspritzpumpe ersetzen.

HINWEIS

Durch das Abklemmen der Ladedruck-
anreicherung muf der Ladedruck um
ca. 0,05 bar abfallen, da die Lade-
druckanreicherung auler Funktion
ist. Fallt der Ladedruck nicht ab,
Einspritzpumpe ersetzen, da die
Ladedruckanreicherung nicht arbeitet.
Steigt der Ladedruck trotz abge-
kiemmter Ladedruckanreicherung,
weist dies auf eine Undichtheit des
LPA-Ventils hin, dann Einspritz-
pumpe (vollst) ersetzen,

3.1.30.18 Abgasturbolader aus- und
einbauen

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
[fd. Nr.47.

HINWEIS
- Hinweise auf Seite 16.3 beachten.
- Olstand prifen, ggf. berichtigen,

- Motor nach Einbau des Turboladers
ca. 1 Minute im Leerlauf laufen
lassen, nicht gleich hochdrehen,
damit die Olversorgung des Turbo-
laders sichergestellt ist.

1. Rechtes wvorderes Seitenblech
(257.95) ausbauen.

2. Unteres Motorabdeckblech (257.96)
abbauen.

Bild 257.94

r®
Bild 257.96

78.29
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3. Vordere Querstrebe (257.97) ab-
bauen.

4, Luftansaugrohr zwischen Luftfiiter
und Turboiader {257.98/Pfeile} aus-
bauen, Offnungen verschlieBen.

5. Getriebeentl(fterschlauch vom Luft-
ansauggehiuse abbauen (257,99).

6. Haltescheile (257.100/1) hinten
am Zylinderkopf abbauen.

78.30

Bild 257.100
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7. Olvorlaufleitung vom AnschiuBB des
Qlfilterhalters abschrauben (257.101},

8. Gummischlauch zwischen Turbolader
und Ansaugstutzen (257.102) ausbauen,
Offnung verschlieBen.

Bild 257.102
9. Halteschelle (257.103/1) am An-
saugkrummer abbauen.

Bild 257.103

10. Olvorlaufleitung vom Anschiul des
Turboladers (257.104/1) abschrauben
und abnehmen.

L4 - hY .-
. Yy i v

Bild 257.104

78.31
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Einbauhinweijs:

Vor dem Anschrauben der Olvorlauf-
teitung den AnschluBstutzen am
Turbelader mit 0-236 (siehe Abschnitt
1.3.1) befdllen (257.105}.

11. Olrdckiaufleitung (257.106/1)

vom Anschlufl des Turboladers trennen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 40 Nm.

12. Befestigungsschraube fur vordere
Auspuffhalterung herausschrauben
(257.107).

13. Kiemmfeder am Flansch des Abgas-
rohrs mit Spannkeilen Nr.47 ausbauen
(257.108), dazu Klemmfedern durch
seitliches Drucken an der Abgasanlage
so weit strecken, dafl sich die kurzen
Spannkeile bis zum Anschlag einschie-
ben lassen.

78.32

Bild 257.105

Bild 257.107

Bild 257.108
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Einbauhinweis:

- Klemmfedern mit Spannkeilen Nr. 47
strecken {257.109).

- Zum Einbau der Kiemmfedern Abgas-
anlage entsprechend durch seitliches
Dricken strecken, dann Klemmfedern
einsetzen. Nach dem Abnehmen der
Spannkeile prifen, ob die Klemmfedern
richtig in den Aussparungen (257.110)
sitzen.

- Gleitringsatz (257.111/1) prifen,
ggf. neuen einsetzen,

14, Stdtze unterhalb des Turboladers
abbauen (257.112).

Einbauhinweis:

- Statze spannungsfrei einbauen.

- Anziehdrehmoment 50 Nm,

Bild 257.111

Bild 257.112

78.33
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15, Muttern (257.113/1) fur Abgasrohr
abschrauben.

Einbauhinweis:

- Neue Muttern verwenden.

- Abgasrohr spannungsfrei einbauen.

i6. Beide Schrauben (257.114/1) far
das auflere Abschirmblech heraus-
schrauben,

17. Abgasrohr {257.115/1) abnehmen.

Einbauhinweis:

Neue Dichtung {257.116/1) verwenden,

78.34

Biid 257.116
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18. Befestigungsschraube fur mitt-
leres Abschirmblech herausschrauben
(257.117}.

19. Beide Muttern am Flansch ab-
schrauben (257.118}.

Einbauhinweis:

- Neue Muttern verwenden.

~ Anziehdrehmoment 25 Nm.

20. Mittleres Abschirmblech (257.119/1)
abnehmen und Ansaugstutzen (257.119/2)
abziehen., O6ffnung verschlieBen,

Einbauhinweis:

Auflagefidche reinigen und mit Dicht-
masse (siehe Abschnitt 1.3.1) ein-
streichen.

21. Vier Befestigungsschrauben
(257.120/1) zwischen Turbolader
und Abgaskrimmer mit 12-mm-Steck-
schllsseleinsatz flr Doppeisechs-
kant herausschrauben, Turbolader
abnehmen.

Einbauhinweis:

- Gewinde und Kopfauflagefldchen
der Befestigungsschrauben mit
Spezialfett (siehe Abschnitt 1.3.1)
einstreichen.

- Anziehdrehmoment 45 Nm.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 257.120

78.35
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3.1.30.1% AbgaskrGmmer aus- und einbauen, wechseln,
Dichtungen wechseln

1. Turbolader ausbauen, siehe Abschnitt 3,1.30.18.

Bifd 257.121

1 Abgas.krijmmer 4 Dichtung
2  Mutter : 5 Stehbolzen
3 Scheibe o

2. Befestigungsmuttern (257.121/2) abschrauben, Unterlagscheiben (257.121/3)
abnehmen,

Einbauhinweis:

- Anziehdrehmoment 25 Nm. .

- Neue Befestigungsmuttern verwenden,
3. Abgaskrimmer (257.121/1) und Flanschdichtungen {(257.121/4) abnehmen,

Einbauhinweis:

Neue Dichtungen verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

78.36
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3.1.30.20 Rohrkrdammer aus- und ein-
bauen, Dichtung wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd. Nr.47.

1. Rechtes vorderes Seitenblech
(257.122) ausbauen,

2, Unteres Motorabdeckblech (275.123)
abbauen.

3, Vordere Querstrebe (275.124)
abbauen,

4. Befestigungsschraube fur vordere
Auspuffhalterung herausschrauben
(257.125).

Bild 257,125

78.37
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5. Luftansaugrohr zwischen Luftfilter
und Turbolader (257.126/Pfeile) aus-
bauen, Offnungen verschlieBen.

6. Klemmfeder am Flansch des Abgas-
rohrs mit Spannkeilen Nr.47 abbauen
(257.127}, dazu Klemmfedern durch
seitliches Dricken an der Abgasan-
lage so weit strecken, dall sich die
kurzen Spannkeile bis zum Anschlag
einschieben lassen.

Einbauhinweis:

- Klemmfedern mit Spannkeilen Nr.47
strecken (257.128).

- Zum Einbau der Klemmfedern Abgas-
anlage entsprechend durch seitliches
Driicken strecken, dann Klemmfedern
einsetzen. Nach dem Abnehmen der
Spannkeile prufen, ob die Klemm-
federn richtig in den Aussparungen
(257.129/Pfeile} sitzen.

78.38

Bild 257.127

Bild 257,
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7. Stutze unterhalb des Turboladers
abbauen (257.130).

Einbauhinweis:

- Stdtze spanungsfrei einbauen.

- Anziendrehmoment 50 Nm.

8. Muttern (257.131/1) fur Abgasrohr
abschrauben,

Einbauhinweis:

- Neue Muttern verwenden.

- Abgasrohr spannungsfrei einbauen,

9. Beide Schrauben {257.132/1) fir
das duBere Abschirmblech heraus-
schrauben.

10. Abgasrohr (257.133/1) abnehmen.

Bild 257.133

78.39
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Einbauhinweis:

Neue Dichtung (257.134/1) verwenden.

11. Gleitringsatz (257.135/1}) des
Abgasrohrs prafen, ggf. abnehmen und
wechseln.

Einbauhinweis:

Auflagefiache reinigen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

3.1.30.21 Vorderes Abgasrohr ab- und

anbauen, wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
Ifd. Nr.47,.

1. Rechtes Vorderrad abbauen,
2. Rechtes vorderes Seitenblech

und Abdeckblech unter dem Motor
abbauen (257.136).

3. Unteres Motorabdeckblech abbauen
(257.137).

78.40

ks

Bild 257.135
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4, Befestigungsschraube flir vordere
Auspuffhalterung herausschrauben
(257.138}.

5. Klemmfeder am Flansch des Abgas-
rohrs mit Spannkeilen Nr.47 ausbauen
(257.139}, dazu Klemmfedern durch
seitliches Dricken an der Abgasanlage
so weit strecken, dalBl sich die kurzen
Spannkeile bis zum Anschlag einschie-
ben lassen.

Einbauhinweis:

- Klemmfedern mit Spannkeilen Nr.47
strecken (257.140),

- Zum Einbau der Klemmfedern Abgas-

anlage entsprechend durch seitliches
Dracken strecken, dann Klemmfedern
einsetzen. Nach dem Abnehmen der
Spannkeile prifen, ob die Klemm-
federn richtig in den Aussparungen
(257.141) sitzen.

Bild 257.139

Bild 257.141

78.41
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~ Neuen Gleitringsatz (257.142/1)
verwenden,

&. Befestigungsschrauben unter Gegen-
halten der Muttern vom Flansch ab-
schrauben (257.143).

Einbauhinweis;

- Neue selbstsichernde Kupfermuttern
verwenden.

- Anziehdrehmoment 20 Nm.

- Neuen Dichtkegel zwischen den Flan-
schen verwenden (257,144},

7. Rechte Radaufhangung mit Wagen-
heber abfangen.

8. Beide Schrauben aus StoBdampfer-
lager und Kugelgetenk herausschrauben
(257.145).

Einbauhi.nweis:

- Neue selbstsichernde Mutter ver-
wenden.

- Anziehdrehmoment 190 Nm.
9. Unteren Querlenker nach unten

drucken und vorderes Abgasrohr her-
ausnehmen.

78.42

Bild 257.
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10. Zum Abbau der Abdeckung (257.146/4)
Muttern (257.146/1) abschrauben, Unter-
legscheibe (257.146/2) und Schelle
(257.146/3) abnehmen.

Der Einbau erfoigt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.22 Ansaugkrdmmer Dichtungen
wechsein

1. Abgaskrimmer ausbauen, siehe
Abschnitt 3.1.30.19.

2. Befestigungsschrauben fir Ansaug-
krGmmer herausschrauben (257.147),

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 25 Nm.

Bild 257,147
3. Ansaugkrummer abnehmen.

Einbauhinweis:

Anlageflachen reinigen, neue Dichtung (257.148/1) verwenden.

Bild 257.148

Einbauhinweis:

Anlageflichen reinigen und mit Dichtmasse (siehe Abschnitt 1.3.1) einstreichen.
4. Bei Bedarf Uberdruckventit (257.148/2) umbauen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

78,43
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3,1,30.23 Uberdruckventil aus- und
einbauen, wechseln

1. Beide Schellen losen und Form-
schlauch abziehen (257.149}.

2. Klemmschraube an der Schelle
{257.150/1}) losen.

3. Uberdruckventil aus der Bohrung
im Ansaugkrimmer herausnehmen, Off-
nung verschlieBen,

Einbauhinweis:

Neuen Dichtring (257.151/1) verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.1.30.24 Olvoriaufleitung aus- und
einbauen

HINWEIS
- Hinweise auf Seite 16.3 beachten.

- Motor nach Einbau des Turboladers
ca. 1 Minute im Leeriauf laufen lassen
und nicht gleich hochdrehen, damit die
Olversorgung des Turboladers sicher-
gestellt ist.

1. Luftansaugrohr zwischen Luftfilter

und Turbolader {257.152/Pfeile) aus-
bauen.

78.84
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2. GetriebeentltGfterschlauch vom [Luft-
ansauggehause abbauen (257.153}.

Bild 257.153
3. Haiteschelle (257.154/1) hinten N -

am Zylinderkopf abbauen,

4, Halteschelle (257.155/1) am An-
saugkrUmmer abbauen,

5. Olvorlaufleitung vom AnschluB des
Olfilterhalters abschrauben (257.156/
Pfeil) .

Bild 257.156

78.45
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6. Olvorlaufleitung vom AnschluB3 des
Turboladers (257.157) abschrauben.

7. Olvorlaufleitung herausnehmen
{257.158).

Einbauhinweis:

- Vor dem Anschrauben der Olvorlauf-
leitung den AnschluBstutzen am Turbo-
lader mit 0-236 (siehe Abschnitt 1.3.1)
befillen {257.159/Pfeil).

- Auf richtigen Sitz und Zustand der
beidseitigen Schneidringe an der
Glvorlaufleitung achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.25 Olricklaufleitung aus-
und einbauen

HINWEIS
- Hinweise auf Seite 16.3 beachten.
- Olstand prifen, ggf. berichtigen,

- Motor nach Einbau des Turboladers
ca. 1 Minute im Leerlauf laufen lassen
und nicht gleich hochdrehen, damit
die Olversorgung des Turboladers
sichergestellt ist.

1. Unteres Motorabdeckbilech (257.160)
abbauen.

78.46

Bild 257.160
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Einbauhinweis:

Anschluf3 der Olvoriaufleitung
(257.161/1) abschrauben -

- und den AnschluB3stutzen am Turbo-
lader mit 0-236 (siehe Abschnitt
1.3.1} beflilfen (257.162/Pfeil).

2. Uberwurfmuttern der Olricklauf-
leitung abschrauben (257.163/Pfeile}
und Leitung abnehmen.

HINWEIS

Auslaufendes Ol auffangen.,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.20.26 Luftansaugrohr aus- und
einbauen, Teile wechseln

1. Alle Schellenverbindungen (257.164/
Pfeile} l|6sen.

2. Luftansaugrohr abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 257.164
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3.1.30.27 Druckregelventil aus- und
einbauen, wechseln

1. Klemmschelle {257.165/1) l0sen
und von Halter und Schlauch ab-
ziehen.

2. Druckregelventil abnehmen.

3. Dichtung (257.166/1) aus der Zylin-
derkopfhaube herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.28 Anlasser aus- und einbauen,

wechseln
1. Batteriehauptschalter ausschalten.
2. Befestigungsschrauben des vor-
deren rechten Abdeckblechs heraus-

schrauben (257.167}, Abdeckblech
abnehmen,

3. Unteres Motorabdeckblech abbauen
(257.168}.

78.48

Bild 257.i168
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4. Elektrische Leitungen (257.169/1
und 2) von den Anschlissen des Magnet-
schalters {257.169/Pfeil} trennen.

5. Befestigungsschraube (257.170/1)
des vorderen Halters herausschrau-
ben, Aniasser herausziehen,

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 25 Nm,

6. An den drei Befestigungsschrauben
Muttern abschrauben, Anlasser abstUt-
zen und Befestigungsschrauben heraus-
nehmen (257.171). Anlasser abnehmen.

Einbauhinweis:

- Anziehdrehmoment 25 Nm.

- Buchse (257.172/1) fir Ankerwelle
auf Zustand prufen, zum Wechseln
siehe TDv 2320/050-40(F). Vor dem
Einbau leicht mit G-353 fetten (siehe
Abschnitt 1.3.1).

- Dichtfidche mit nicht hartender
Dichtmasse einstreichen (siehe
Abschnitt 1.3.1).

k.‘ o
Bild 257.172
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7. Zum Wechseln des Anlassers Halter
abbauen, dazu Muttern abschrauben
(257.173).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.29 Generator aus- und einbauen,
wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
{fd. Nr.u8.

1. Batteriehauptschalter ausschaiten,
Batterie abklemmen,

2. Linkes vorderes Seitenblech
(257.174) ausbauen,

3. Unteres Motorabdeckblech abbauen
(257.175).

4, Befestigungsschraube an oberer
Generatorstutze {257.176) losen.

78.50
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5. Befestigungsschraube an der unteren
Ceneratorstutze (257.177/1) lésen und
Spannschraube (257.177/2) zurlckdrehen,

Einbauhinweis:

Keilriemenspannung prifen, ggf. be-
richtigen, siehe Abschnitt 2.1.20.4.

6, Keilriemen abnehmen (257.178).

7. Befestigungsmuttern des Abdeck-
blechs vom Generator abschrauben
(257.179), Blech abnehmen.

8. Elektrische Leitungen kennzeich-

nen und Befestigungsmuttern flr die
efektrischen Leitungen abschrauben

(257.180}. Anschlisse abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf Kennzeichnung achten.

Bild 257.180

78.51
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9. Befestigungsschrauben aus der
unteren (257.181) und oberen Gene-
ratorstltze herausschrauben.

10. Generator nach unten abnehmen.

11. Lagerung (257.182/1) in der Hal-
terung prufen, beschadigte Teile
wechseln.

12. Winkel (257.183/1) oberhalb der
Halterung abbauen.

13. Vordere obere Schraube mit
Steckschlissel SW 13 herausschrauben
(257.184),

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm.

Bild 257.184

78.52
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13.1 Mit gebogenem Ringschllssel Nr.48
obere hintere Schraube herausschrauben
(257.185).

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm.

13.2 Restliche untere Schrauben her-
ausschrauben (257.186}).

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm.,

14, Halter abnehmen (257.187).

15. Lagerung (257.188/1} aus dem
Lagerauge mit Dorn austreiben.

Bild 257.188
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16. Bei Bedarf elektrische Leitung
des Entstorkondensators vom Anschluf}
abziehen (257.189).

17. Befestigungsschraube herausschrau-
ben (257.190) und Entstérkondensator
abnehmen,

Bild 257.190
18, Zum Ausbau des Reglerschalters
(257.191/1) Schrauben herausschrauben,
Reglerschalter abnehmen.

19. Keilriemenscheibe festlegen und
Mutter der Keilriemenscheibe von der
Welle abschrauben (257.192).

Einbauhinweis:

Mutter mit 40 Nm festziehen,

Bild 257.192

78.54
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20. Federscheibe (257.193/1), Keil-
riemenscheibe (257.193/2) und Zwi-
schenscheibe (257.193/3) abnehmen.

Einbauhinweis:

Die glatte Seite der Zwischenscheibe
weist zur Riemenscheibe.

Bild 257.193
21. Scheibe (257.194/1) und LuOfterrad
(257.194/2) abnehmen. Scheibenfeder b
(257.194/3) aus der Welle herausnehmen.

Einbauhinweis:

Lafterrad so aufschieben, dalBl die Nut
Uber die Scheibenfeder greift und die
Schaufeln zum Generator weisen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. :

3.1.30.30 Entstorkondensator
( Generator) aus- und
einbauen, wechseln

1. Batteriehauptschalter ausschalten.
2. Befestigungsmuttern des Abdeck-

blechs vom Generator abschrauben
(257.195), Abdeckblech abnehmen.

Bild 257.195

3. Elektrische Leitung (257.196/1) vom
AnschluBl abziehen.

Bild 257.196

78.55
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4. Befestigungsschraube (257.197) des
Kondensators abschrauben, Kondensator
abnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.31 Reglerschalter aus- und
einbauen, Kohlebirsten
wechsein

1. Batteriehauptschalter ausschalten.

2. Befesti.gungsmuttern des Abdeck-
blechs vom Generator abschrauben
(257.198), Blech abnehmen.

3. Befestigungsschrauben (257.199)
des Reglerschalters herausschrauben,
Reglerschalter vom Generator ab-
nehmen.

4, Dichtung {257.200/1}) vom Regler-
schalter abnehmen.

5. Lange der Kohleblrste prufen

(257.200/2). 1
Lange neu = 10 mm
VerschleiBgrenze = 5 mm

Bild 257.200
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6. Zum Wechseln der Kohleblrsten
AnschluBllitze von den Anschllissen
abloten (257.201)}.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.32 Formschlauch flir Turbolader
wechseln

1. Beide Schlauchschellen {257.202)
[6sen.

2. Formschlauch abziehen und Offnung
des Turboladers mit Deckel (257.203/1)
verschliefBen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.1.30.33 Flansch fur Ansaugkriimmer
abdichten, wechseln

1. Luftansaugrohr zwischen Luftfilter
und Turbolader (257.204/Pfeile) aus-
bauen. Offnungen verschliellen.

Bild 257.204

78.57
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2. Gummischlauch zwischen Turbolader
und Flansch (257.205) ausbauen.

3. Schraube aus der Halteschelle der
Olvorlaufleitung (257.206) heraus-
schrauben.

4, Drei Schrauben (257.207) fOr die
beiden Abschirmbieche herausschrauben.

5. Schelle am lLuftschiauch (257.208)
offnen und Luftschiauch vom Anschluf®
abziehen.

Bild 257.208

78.58
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6. Beide Muttern am Flansch abschrauben
(257.209).

Einbauhinweis:

- Neue Muttern verwenden.,

- Anziehdrehmoment 25 Nm.

7. Mittleres Abschirmblech {257.210/1)}
und Flansch (257.210/2) abziehen. Off-
nung verschlielen,

Einbauhinweis:

Auflageflache reinigen und mit Dicht-
masse (siehe Abschnitt 1.3.1) ein-
streichen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. '

3.1.30.34 Vakuumpumpe aus- und ein-
bauen, wechseln

1. Schelle 6ffnen und Schlauchieitung
vom Anschlufl der Vakuumpumpe ab-
ziehen (257.211).

Bifd 257,211

78.59
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2, Schraube (257.212/1) herausschrauben
und Halter abnehmen. Vakuumpumpe aus
der Bohrung im Motorgehause heraus-

ziehen (257.213). Offnung verschlieRen,

Einbauhinweis:

- Anziehdrehmoment 20 Nm.
- Neuen O-Ring (257.213/1) verwenden.,

- Einbaulage des Halters (257.213/2)
beachten,

3. Dichtring in der Welle prifen, ggf.
neuen Dichtring (257.214/1) einsetzen.

78.60

Bild 257.213
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4, Schrauben aus dem Deckel heraus-
schrauben (257.215), Deckel abnehmen.

I G

Bild 257.215
Einbauhinweis:

Neuen O-Ring {257.216/1) verwenden.

5. Lamellen der Vakuumpumpe auf Zu-
stand prifen, ggf. neue Lamellen
(257.217/1) verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 257.217

78.61
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3.2 03 Krcft_s‘toffor}__lggg

3.2.1 _KroFtstoFFpumpc_qt___l_s_—__t._ur_'n_d_cin—

bauen, auswechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalien,
Kraftstoffzuleitung abziehen und abdichten.

(2) Schnelltrennkupplung fur elektrische
Leitung frennen (258).

(3) Befestigungsschraube (25%9/1) fur den
Entstsrkondensator herausschrauben,

(4) Befestigungsmuttern fir den Halter der
Kraftstoffpumpe an den Gummilogern ab-
schrauben (260), Masseband abnehmen,

(5) Beide Kraftstoffleitungen (261/1+2)
von den Anschliissen tremnen,

HINWEIS Ausloufenden Kraftstoff auf-

fongen.

Einbouhinweis: Beidseitig der Ringsticke
Dichtung beilegen,

Bild 261
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(6) Halter von der Kraftstoffpumpe ab-
baven (262),

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 262
3.2.2 Kroftstoffleitung (Rohrleitung) am '
Fahrzeugrahmen ous- und einbauen, aus-

wechseln

(1} Schlouchschellen (263/1) am vorderen
und hinteren Schlouchstufzen der auszu-
bauenden Kreftstoffleitung losen.

(2) Schellen fur die Kraftstoffleitung
aufbiegen (264},

Einbavhinweis:

Auf richtigen Sitz der Gummilager ochten
(265).

Zuerst obere Lasche noch unten, dann
untere nach oben biegen,

(3} Auszubauende Kroftstoffleitung herous-
nehmen,

HINWEIS  Ausloufenden Kraftstoff auffangen,

Einbauhinweis: Kraftstoffleitung knick- und

scheuerfrei verlegen,

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen- :
folge. Bild 265
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3.2.3 Kraftistoffleitung (Schlauch)
aus— und einbauen, wechseln

(1) Zum Ausbau der Kraftstoffrick-
laufleitung Abdeckblech abbauen,

(2) Vordere und hintere Schlauch-
schellen der Kraftstoffleitungen
[6sen (266). Kraftstoffleitung
abnehmen, ggf. aufschneiden und
abziehen.

HINWEIS Auslaufenden Kraftstoff
auffangen.

Einbauhinweis: Kraftstoffleitung
knick- und scheuerfrei verlegen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.2.4 Ausgleichbehalter aus-
und einbauen, wechseln

(1} Kraftstoffleitungen kennzeichnen
und von den Anschlissen trennen (267).

{2) Befestigungsschrauben heraus-
schrauben (268), Ausgleichbehélter
abnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 268
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3.2.5 Geber fur Kraftstoffvorratsanzeiger

Sonderwerkzeug: Schlussel Nr, 4,

(1) Ricksitze nach vorn klappen,

(2} Befestigungsschrouben aus der mittleren
Abdeckplatte herausschrauben (269).

(3) Mittlere Abdeckplatte herausnehmen,
dabei Haltegurte durch die OGffnung
fuhren (270),

(4) Klappe tber dem Geber abbauen (271).

Einbauhinweis: Auflageflidche der Klappe
mit Dichtmasse abdichten (272),

82
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(5) Umgebung des Gebers von Schmutz
reinigen,

(6) Elektrische Leitungen om Geber kenn-
zeichnen und von den Anschlissen ab-

ziehen (273).

HINWEIS  Zur Schodensfesistellung Ziundung

einschalten und elektrische Leitungen an-
einanderhalten, der Kreftstoffvorratsanzeiger
mull voll ousschlagen, Schlagt der Kraft-
stoffvorrotsanzeiger aus, ist der Geber defekt,
schlagt er nicht aus, ist der Kroftstoffvor-
ratsanzeiger defekt,

Einbouhinweis: Elektrische Leitungen nach

der Kennzeichnung anklemmen.

(7} Schlauchschelle am Krafistoffrohr lgsen -
(274) und Kraftstoffschlauch obziehen.

(8) Befestigungsmutter des Gebers mit
Schlussel Nr, 4 vom Krafistoffbehdlter
abschrauben (275),

Einbouhinweis: Geber so ausrichten, daf}

das Kroftstoffrohr zur Sicke (im Kraftstoff-
behalier) weist,

(?) Geber aus dem Kroftstoffbehilter
herousziehen (276).

Eiﬂ”_b_ﬁ’}jb_ifl‘jeisi Auf Vorhandensein der
Dichtung (276/1) am Geber achten,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 276
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3.3 05 Kithianlage

84
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3.3.2  Ausgleichbehdlter aus- und ein-

bouen, auswechseln

(1) Motorhoube &ffnen und hochstellen.

(2) Schlauchschelle fur den Schlauch am
Ausgleichbehalter [ssen (281) und Schlauch

abzichen.

HINWEIS Auslaufende Kihliflissigkeit

auffangen,

Einbavhinweis: Aufbereitete Kuhlflussig-
keit bis zur Markierung (282) auffisllen.

Bild 282
(3) Schlauchschelle am Entliufterschlauch ' ﬁi
lsen {283), Entlufrerschlouch abziehen.

(4) Befestigungsschrauben aus dem Aus-
gleichbehalter herausschrauben (284),

(5) Ausgleichbehdlter obnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 284
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3.3.3 Keilriemenscheibe (Kihiflussig-

keitspumpe) ab- und anbauven, auswechseln

(1) Motorhoube offnen und hochstetlen,

{2) Befestigungsschrauben der Keilriemen=
scheibe (286) lgsen,

{3) Befestigungsschraube an der oberen
Generatorstitze losen (285/1), Keil-

riemen enfspannen.

ggf. berichtigen siehe Abschnitt 2. 1,7, Bild 285

(4) Abdeckblech unter dem Motor abbouen,

(5) Befestigungsschrouben der Keilriemen-
scheibe herausschrauben (286).

Einbauhinweis: Schrauben mit 20 Nm
(2,0 kpm) festziehen,

(6) Keilriemenscheibe abnehmen (287).

Einbouhinweis: Vor dem Ansetzen der Keil-
riemenscheibe Keilriemen auflegen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.3.4 Kighlflussigkeisspumpe aus- und

einbaven, cuswechseln

(1) Generator ausbauen siehe Abschnitt 3.1.18.
{2) Abdeckblech unter dem Motor abbauen,
(3) Schlauchschellen (288/1, 2+3} der Kihl-

flssigkeitsschlduche [6sen und Schlduche von
den AnschluBstutzen abziehen,

HINWEIS  Auslaufende Kihiflussigkeit auf-

fangen,

Einbauhinweis: Kuhlfiussigkeit auffullen,

Stand prifen, ggf. berichtigen siehe Ab-
schnitt 2,3,3.

Bild 288
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(4) Befestigungsschraube fur den Zohn-
riemenschutz herousschrouben (289).

(5) Befestigungsschrouben der Kuhlfiussig-
keitspumpe herausschrauben (290), Pumpe
abnehmen,

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment 20 Nm

(2,0 kpm).

]finbauhinweis:

Neven O-Ring in die Nut am Befestigungs-
flansch einlegen (291).

. Die langen Schrauben in die unteren
Bohrungen einschrauben,

(6} Zum Auswechse!n der Kihlflussig-
keitspumpe Befestigungsschrauben der
Keilriemenscheibe herausschrauben (292),
Keilriemenscheibe abnehmen.

Bild 291

Bild 292
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{7) Befestigungsschrouben des Anschluf3-
krommers herausschrauben (293}, Krummer
abnehmen,

Bild 293
{8) Dichtring vor dem Kthlflussigkeits-
* thermostat abnehmen (294},

Einbauhinweis: Dichtring auf Zustond prifen,

ggf. neuen verwenden.

(9) Kuhlfigssigkeitsthermostat aus dem
Pumpengehtuse herousnehmen (295},

Der Einbau erfolgf in umgekehrter Reihen-
folge.

3.3.5 Kihler aus= und einbauen,

auswechseln

HINWEIS Nach dem Einbau aufbereitete
Kuhlflussigkeit auffillen, Stand prifen,
gaf. berichtigen siche Abschnitt 2,3.3.

(1) Batteriehauptschal ter ousschalten.
{2) Motorhaube &ffnen und hochstellen,

{3) Untere Motorabdeckbleche (296/142)
abbouen,

Bifd 296
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(4) Uberloufschlauch vom AnschluB trennen

(297/1).

Einbouhinweis: Soweit nicht vorhanden,

Schraubschelle verwenden.

Bild 297

(5) Schlauchschellen der Kihlflussigkeits-
schlguche om Kuhler (298/1) -

- am Ausgleichbehslter (299/1) -

und Schisuche abziehen,

- am Thermostatgehéuse (300/1) losen '

HINWEIS Auslaufende Kuhliflussigkeit

auffangen,

Bild 300
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(6) Befestigungsschraube (301/1) der Masse-
leitung zum Lufter herousschrauben, Masse-
leitung abnehmen.

Einbauhinweis: Auf richtigen Massekontakt
achten,

(7) Untere elekirische Leitung (302/1)
kennzeichnen und vom unteren Thermo-
schalter abziehen,

Einbavhinweis: Elektrische Leitungen nach

der Kennzeichnung anklemmen, ggf, siehe
elektrischen Stromiaufplan,

{8) Untere Befestigungsmuttern des Kuhlers
abschrouben (303).

(?) Obere Befestigungsmutiern {(Kihlerseite)
abschrauben (304),

90
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(10) Kuhler mit Lifter etwas zum Motor
kippen und nach oben aus dem Motorraum

herausnehmen (305).

(11) Zum Auswechseln des Kihlers beide

Kuhlflussigkeitsschlauche abbauven (306/14—2).,

(12) Elektrische Leitungen (307/1) fur oberen

Thermoschalter kennzeichnen und abziehen.

{13) Beide Thermoschalter herausschrau-

ben (308/1),

Einbcuhi:jweis: Anziehdrehmoment 25 Nm

{2,5 kpm)

Bild 305

Bild 307

Bild 308
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(14) Gummilagerung (309/1) aus dem Kihler
herousschrouben, Unterlegscheibe (309/2)

abnehmen,

(15) Lufter abbauen siche Abschnitt
3.3.7.

{16) Obere Gummilagerung (310/1) am
Kthlergrill auf Zustand prisfen, ggf. aus-
wechseln.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.3.6 Thermoschalter fijr Temperatur-
warnleuchte aus- und einbaven, auswechseln

(1} Batteriehauptschalter ausschalten,
(2) Motorhaube 8ffnen und hochstellen.

(3) Sechskantmutter obschrauben (311),
elektrische Leitung vom AnschluB am
Thermoschalter abziehen,

(4) Thermoschalter aus dem Gchéduse
herausschrauben (312},

Einbavhinweis: Anziehdrehmoment 25 Nm
(2,5 kpm).

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 312
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3.3.7

auswechseln

Elckirolufter ab- und anbauen,

(1) Kuhler ousbouen siehe Abschnitt 3.3.5.

(2) Befestigungsschrauben des Schutzblechs
herausschravben (313). Schutzblech mit on-
gebouten Luftern vom Kuhler abnehmen,

(3) Elekirische Leitungen kennzeichnen und
von den Anschlissen der Lisfter tfrennen (314),

Einbauhinweis: Elekirische Leitungen noch

der Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe
elektrischen Stromlaufplan.

(4) Halteklammern cufbiegen und elekirische
Leitungen abnehmen (315},

(5) Befestigungsmuttern des Elektrolfters
abschrauben (316}, Elektroliifter vom
Schutzblech abnehmen,

Einbauhinweis: Abstandscheibe beidseitig
der Lufterstiitze verwenden,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 313

Bild 314

Bild 316
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3.3.8 Lifterflugel ab~ und anbauen,

auswechseln

(1) Kihler ausbauen siehe Abschnitt 3,3, 5,

{2) Befestigungsschrauben des Schutzblechs
herausschrauben (317). Schutzblech mit an-
gebauten Luftern vom Kihler obnehmen,

(3) Befestigungsmutter des Lufterflugels
entsichern und obschrauben (318).

ACHTUNG  Mutter hat Linksgewinde.

Efnbcuhinweis: Mutter nur {eicht fesi=

ziehen und durch Hochbiegen einer
Fahne des Sicherungsklechs sichern (319},

(4) Lufterflugel vom Lufter abnehmen

(320,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

24
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3.3.9 Thermoschalter fir Liifter ous~
und einbauen, auswechseln

(1) Batieriehauptschalter ausschalten.,
(2) Motorhaube &ffnen und hochstellen.
(3) Elekirische Leitungen kennzeichnen
{321/1}) und von den Anschiiussen am

Thermoschalter abzichen,

Einbauhinweis: Elekirische Leitungen nach

elektrischen Stromlaufplan.

(4) Thermoschalter aus dem Kithler heraus-
schrauben (322).

Eiﬁbcuhinweis:

Neuve Dichtung fur Thermoschalter ver-
wenden (323).

Anziehdrehmoment 25 Nm (2, 5 kpm).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 321

Bild 322

Bild 323
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3.3.10  Kihlflussigkeitsthermostat

ouswechseln

HINWEIS  Nach dem Einbau Kthlflussig-
keit auffillen,

(1) Abdeckblech unter dem Maotor abbauen,
(2) Befestigungsschrauben aus dem An-

schluBkrimmer herausschrauben {324),
AnschluBkrimmer abziehen.

Einbauhinweis: Neuen Dichiring ver-

wenden (325).

(3) Kuhlflussigkeitsthermostat aus dem
Pumpengehduse herausnehmen (324),

Einbauhinweis:
Kuhiflussigkeitsthermostat prisfen (327):

Regler im Wasserband erwdrmen.

Qﬂcnungsbeginn =  etwa 872 C
Offnungsende =  etwa 1027 C
Offnungshub =  mind, 7 mm

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rethen-
folge.

?6

Bild 324

F

Bild 326
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3.3.20 05 Kihlanlage (Turbodiesel-Motor)
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3.3.20.1 Ausgleichbehdlter aus- und
einbauen, wechseln

1. Schlauchschelie {327.01/1) fur den
unteren Schlauch am Ausgleichbehalter
l6sen und Schlauch abziehen.

HINWEIS

Auslaufende Kuhiflussigkeit auffangen.

Einbauhinweis:

- Aufbereitete KuhlflGssigkeit bis
zur Markierung (327.02) auffdllen,

~ Halter fUr Kraftstoffleitung
(327.01/2) mitbefestigen.

2. Schlauchschelle am Entltfter-
schlauch l6sen (327.03), EntiGaf-
terschlauch abziehen,

3. Befestigungsschrauben aus dem
Ausgleichbehalter herausschrauben
(327.04}.

4, Ausgleichbehdlter abnehmen.

Einbauhinweis:

Halter fOr KdhlflGssigkeitsschlauch
(327.04/1) und far Kraftstoffilter
(327.04/2) mitbefestigen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

!

Bild 327.04
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3.3.20,2 Keilriemenscheibe {KUhl-
flussigkeitspumpe) ab- und
anbauen, wechseln

1. Keilriemen abbauen, siehe Abschnitt
2.1.20.4,

Einbauhinweis:

Keilriemenspannung prifen, ggf. be-
richtigen, siehe Abschnitt 2.1.20.4,

2. Abdeckblech und vordere Quertra-
verse unter dem Motor abbauen.

3. Befestigungsschrauben der Keil-

riemenscheibe herausschrauben {327.05).

Einbauhinwei;i_:_

Schrauben mit 20 Nm festziehen.

4, Keilriemenscheibe abnehmen
(327.06).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.3.20.3 Kuhlflussigkeitspumpe aus-
und einbauen, wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1.1,
(fd. Nr.u48.

1. Generator ausbauen, siehe Abschnitt
3.1.30.29.

2. Winke! (327.07/1) oberhalb der
Generatorhalterung abbauen,

3. Vordere obere Schraube mit Steck-
schlissel SW 13 herausschrauben
(327.08).

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm,

96.4

Bild 327.08



TDv 2320/050-30 AndA 2

3.1 Mit gebogencm Ringschilssel Nr.bd
ghere hintere Schraube herausschrauben
[327.09]).

Einbauhinweis:

Anziehdrebmoment 20 MNm.

3.7 Restliche untere Schrauben heraus-
schrauben (327.10}.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 20 Nm.

I, Haiter zbnehmen [327.711).

5. Schlauchschellen (327.12/1, 2

und 3} der Kahlflissigkeitsschiduche
ldsen und Schlduche von den AnschlufB-
stutzen abziehen.

HINWELS

Ausiaufende KOhIfldssigkeit auffangen.

Einbauhinweis:

Kahlflossigkeit auffillen, Stand pri-
fen, ggf. berichtigen, siehe Abschnitt
2-3+3l

Bild 327.12
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6. Befestigungsschrauben fUr den Zahn-
riemenschutz herausschrauben {(327.13).

7. Kuhiflassigkeitspumpe (vollst)
herausnehmen (327.14).

Einbauhinweis;

- Neuen O-Ring in die Nut am Befesti-
gungsflansch einlegen (327.15).

- Die langen Schrauben in die unteren
Bohrungen einschrauben.

8. Zum Wechseln der KOhlflissigkeits-
pumpe Befestigungsschrauben der Keil-
riemenscheibe herausschrauben (327.16),
Ketiriemenscheibe abnehmen,

96.6
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9. Befestigungsschrauben des AnschluB3-
krlmmers herausschrauben (327.17),
Krimmer abnehmen.

10. Dichtring vor dem KuahlflGssig-
keitsthermostat abnehmen (327.18).

Einbauhinweis:

Dichtring auf Zustand prufen, ggf.
neuen verwenden.

11. Kdhlflissigkeitsthermostat aus
dem Pumpengehduse herausnehmen
{327.19).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.3.20.4 Kdhler aus- und einbauen,
wechseln

HINWEIS

Nach dem Einbau aufbereitete Kihl-
flissigkeit auffillen, Stand prufen,
ggf. berichtigen, siehe Abschnitt
2.3.3.

1. Batteriehauptischalter ausschalten.

2. Linkes wvorderes Seitenblech
{327.20) ausbauen.

Bild 327.17

Bild 327.19

Bild 327.20
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3. Unteres Motorabdeckblech (327.21}
abbauen.

4. Vordere Querstrebe (327.22) ab-
bauen,

5. Uberlaufschlauch vom Anschluf
trennen {327.23).

Einbauhinweis:

Soweit nicht vorhanden, Schraub-
schelle verwenden.

6. Schiauchschellen der KUhiflissig-
keitsschlduche am KGhler (327.24), -

96.8

Bild 327.2
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- am Ausgleichbehélter (327.25/1), -

Einbauhinweis:

Halter flUr Kraftstoffleitung (327.25/2}
mitbefestigen.

~ am Thermostatgehduse (327.26/1) losen
und Schlduche abziehen.

HINWEIS

Auslaufende Kahlflussigkeit auffangen.

&\'\\;\\\\\1 ¢

Bild 327.26
7. Befestigungsschraube (327.27) der .
Masseleitung zum LUfter herausschrau-
ben, Masseleitung abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Massekontakt achten.

8. Die aus dem Kabelbaum fuhrenden
elektrischen Leitungen (327.28/Pfeile)
kennzeichnen und vom Thermoschalter
abziehen.

Einbauhinweis:

Elektrische Leitungen nach der Kenn-
zeichnung anklemmen, ggf. siehe eiek-
trischen Stromlaufplan.

Bild 327.28
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9. Untere Befestigungsmuttern des
Kuhlers abschrauben {327.29).

10. Obere Befestigungsmuttern (Kdhler-
seite) abschrauben {327.30).

,"_

(LEELLLERE
LLLLELLL LY
LLLELLEEE Y
: :_l (XX}

Bild 327.30

11, KGhier mit Lifter etwas zum Motor bl
kippen und nach oben aus dem Motorraum
herausnehmen (327.371).

12, Zum Wechseln des Kdhlers elek-
trische Leitungen (327.32/1} fOr
oberen Thermoschalter kennzeichnen

und abziehen.

Bild 327.32
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13, Beide Kuhlflissigkeitsschlauche
abbauen (327.33/1 und 2).

Bild 327.33
14, Beide Thermoschalter heraus-
schrauben (327.34/1).

Einbauhinweis:
- Anziehdrehmoment 25 Nm.

- Dichtring (327.35/1) prafen, ggf.
neuen verwenden.

15. Gummilagerung (327.36/1) aus dem
Kahler herausschrauben.

Bild 327.36
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16. Ldfter abbauen, siehe Abschnitt
3.3.7.

17. Obere Gummilagerung (327.37/1)
am Kuhlergrill auf Zustand prifen,
ggf. wechsein,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.3.20.5 Thermoschalter fur Tempera-
turwarnleuchte aus- und
einbauen, wechseln

1. Batteriehauptschalter ausschalten.
2. Motorhaube offnen und hochstellen.
3. Sechskantmutter abschrauben (327.38),

elektrische Leitung vom Anschlufl am
Thermoschalter abziehen.

4. Thermoschalter aus dem Gehéduse
herausschrauben (327.39).

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 25 Nm.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.3.20.6 Thermoschalter flir Llfter
aus- und einbauen, wechseln

1. Batteriehauptschalter ausschalten.

2. Kah!flissigkeit ablassen, siehe
Abschnitt 2.3.3.

3. Beide oberen Kuhlflussigkeits-
schiauche {327.40/1 und 2) am Kuhler
trennen.

Bild 327.40
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4. Elektrische Leitungen kennzeichnen
{327.41/1) und von den Anschlissen
am Thermoschalter abziehen.

Einbauhinweis;

Eiektrische Leitungen nach der Kenn-
zeichnung anklemmen, ggf. siehe elek-
trischen Stromlaufplan.

5. Thermoschaiter aus dem Kihler her-
ausschrauben (327.42).

Bild 327.42
Einbauhinweis:

- Neue Dichtung (327.43/1) fur Thermo-
schalter verwenden.

- Anziehdrehmoment 25 Nm.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 327.43

3.3.20.7 Kdahlflussigkeitsflansch (OO
(Einspritzpumpenseite/ W s
Schwungradseite} abdichten

1. KdnlIflissigkeit ablassen, siehe
Abschnitt 2.3.3.

2. Entsprechenden Kahlflussigkeits-
schlauch vom Flansch trennen (327.44).

A

Bild 327.44
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3. Elektrische Leitung, soweit erfor-
derlich, vom Anschlufl abziehen.

4. Befestigungsschrauben aus dem
Flansch herausschrauben (327.45),

5. Flansch abkziehen.

Einbauhinweis:

Dichtflachen reinigen, neue Dichtung
verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

96.14

Bild 327.45
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3.4 06 Elektrische Anlage

3.4.1 Sicherheitsmafinahmen zur Transistor-ZGndanlage

Um Verletzungen von Personen {lLebensgefahr) und/oder Zerstérung der
Transistor-Zundanlage zu vermeiden, ist bei Arbeiten an Fahrzeugen mit
Transistor-Ziindanlage folgendes zu beachten:

- Zundkabel nicht bei laufendem Motor bzw. bei AnlaBdrehzahl mit der Hand
berGhren bzw. abbauen

- Leitungen der Zundanlage nur bei ausgeschalteter Zindung abklemmen

- Das An- und Abklemmen von MefRgerdteleitungen (Drehzahl-Zindungstester)
nur bei ausgeschalteter Zindung wvornehmen

- An Klemme 1 darf kein Entstorkondensator und keine Priflampe angeschiossen
werden

- Meflgeridte und Zundlichtlampen mit Spannungsversorgung nicht an Klemme 15
der Zundspule anklemmen

- Hochspannungskabel (Klemme 4) nach dem Abschrauben aus dem ZUndverteiler,
oder einer Zindleitung nach dem Abschrauben von der Zindkerze immer fest

mit Masse verbinden. Andernfalls ist es lebensgefdhrlich, die Zindung ein-
zuschalten, oder den Motor mit AnlalRBdrehzah! zu betreiben

- Starthilfe mit Schnellader ist nur 15 Sekunden und bis maximal 30 V mdglich.
Nach jedem Startversuch ist eine Pause von mindestens einer Minute einzulegen!

- Die Zundspule darf nicht durch eine Ubliche ZiUndspule ersetzt werden
- Bei Elektro- und Punktschweifen sind die Batterien abzuklemmen

- Bei Erhitzung auf mehr als 80°C (z.B. Lackieren, Dampfstrahlen) darf der
Motor nicht unmittelbar nach der Aufheizphase gestartet werden

- Motorwische nur bei Motorstillstand durchfUhren

- Das Abschleppen von Schadfahrzeugen darf nur nach Trennen der 3 elek-
trischen Steckverbinder am Schaltgerdt der Transistor-Zindanlage erfolgen

- Einschalten der Zundung ist bei angeschlossenem und eingeschaltetem
Batterieladegerdt verboten.

'

Ny o\
Bild 328 Transistor-Zdndanlage
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3.4.2 Zundanlage und Zundzeitverstellungen

Der LKW 0,5 t tmil gl besitzt eine induktionsgesteuerte Transistor-Zindanlage
{kurz TSZ-Anlage genannt).

Anstelle eines herkéommlichen Unterbrecherkontakts wird die Ziindanlage durch
ein Schaltgerdt gesteuert, im Verteiler wird durch Drehung ein Impuls indu-
ziert, der das Schaltgerédt ansteuert, das selbst die ZGndanlage steuert,

Der entscheidende Vorteil dieser Zundanlage liegt darin, daB kaum noch
Wartungs- und Inst,-Arbeit anfallen, da durch Wegfall der Unterbrecherkon-
takte der im Betrieb auftretende Verschleil der Kontakte und somit die Ver-
stellung des SchlieBwinkels und des Zundzeitpunkts wegféiit,

Die induktionsgesteuerte Transistor-Zindanlage sperrt (ber das Schaltgerit
im Ruhestand den Primirstromkreis, so daB unter den besonderen Betriebs-
bedingungen taktischer Fahrzeuge die Zindanlage auch in Sonderfillen ther-
misch nicht Oberlastet werden kann (Ruhestromsicherheit). Die gesamte Z(ind-
anlage ist nahentstort.

Die Zundzeitpunktverstellung wird durch eine doppeltwirkende Unterdruck-
verstellung (Spétdose und Frihdose) und durch Fliehkraftverstellung sicher-
gestellt,

VORSICHT SicherheitsmaBnahmen fOr Transistor-Zlndanlage beachten!
Siehe Abschnitt 3.4.1.
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Zindspule Klemme 1

. |
) Verbindungsleitung 14
/" TSZSchaligerat

Zindleitung
Zindspule/Zindverteiler

: LY
1 Klemme 1
1

16 Zindleitung—

i
4

Verbindungsleitung
Zindspule Klemme 15,
Entstarfilter

!

Klemme 4

Klemme 15

7‘—— Zindkerze 17

g g Zindspule
Zindverteiler o h
: Verbindungs-

leitung T52. 4
Schaltgerdt/
Zindverteiler

Bild 329 Transistorzindanlage
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Technische Daten, Einstellwerte

Zundzeitpunkt OoT _
Zundzeitpunkt-Markierung E

Leerlaufdrehzahi 950 + 50/min
Unterdruckschlauche | _ Frihverstellung zum Vergaser

Spatverstellung zum AnsaugkrGmmer

SchlieBwinkel nicht einstelibar, Anzeige 42...47 Grad
Fliehkraftverstellung 2000/min
11...17 Grad
3000/min
20...26 Grad
4000/ min
29...35 Grad
Unterdruckverstellung - Fridh
- Beginn 260...340 mbar (195...255 mmHqg)
- Ende 450 mbar (340 mmHg)

20...24 Grad

Unterdruckverstellung - Spat _ .
- Beginn 140...280 mbar (105...210 mmHg)

- Ende 320...420 mbar (240...315 mmHg)
8...10 Grad

Drehzahlbegrenzer
- Abschaltdrehzahl ' 6350 + 190/min

Zindkerzen Bosch WC 7D
Beru 14C - 7D

- Anziehdrehmoment 20 Nm
- Elektrodenabstand 0,7...0,8 mm
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3.4.3 Zundzeitpunkt prifen,
einstellen

(1) Drehzahlmesser gem. Bedienungs-
anweisung anschlieBen, Adapter
benutzen,

(2) Verplombung der Drosselklappen-
anschlagschraube prifen (329.1/Pfeil).

~ Ist die Plombe vorhanden, ist das
Drosselklappengrundspaltmall in Ord-
nung, der Arbeitschritt {3) kann ent-
fallen.

- Plombe ist nicht vorhanden, Drossel-
klappengrundspaltmall prifen, Arbeits-
schritt (3) durchfdhren,

(3} Drosselklappengrundspalimall prufen.

(3.1) Leerlaufdrehzahl auf 950 + 50/
mih einstellen, siehe Abschnitt
3.1.9.1.

(3.2) Unterdruckschlauch der Frihdose
am Vergaser mehrmais abziehen und
wieder aufstecken (329.2).

HINWEIS Leerlaufdrehzahl &ndert sich
durch Abziehen und wieder Aufstecken
des Unterdruckschlauchs der Frihdose
nicht! Drosselklappengrundspaltmalf
stimmt.

Leerlaufdrehzahl dndert sich durch

Abziehen und wieder Aufstecken des
Unterdruckschlauchs der Frlihdose.

Drosselklappengrundspaltmafl stimmt
nicht! Grundeinsteliung der Drossel-
klappe gem. TDv 2320/050-40 durch-
fohren, dann Zindzeitpunkt prufen.

(4) Bei betriebswarmem Motor Zindzeit-
punktgerat nach Bedienungsanweisung
anschlieflen,

(5) VerschluBstopfen aus dem Kupp-
lungsgehduse herausziehen (330/Pfeil).

HINWEIS Unterdruckschiduche zu den
Unterdruckdesen "FrGh", "Spat" ddrfen
nicht vertauscht und nicht abgezogen
sein,

Biid 330
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(6} Motor starten.

(7) Leeriaufdrehzah! auf 950 + 50/
min einstellen.

(8) Zindzeitpunktmarkierung mit dem
Zindzeitpunktgerdt anblitzen (330.1/
Pfeil}).

HINWEIS Das Randelrad am Zlindzeit-
punktgerat zur Prlfung des Verstell-
winkels muR eingerastet sein (auf
Null gestellt sein]).

- Zundzeitpunktmarkierungen fluchten;
Zundzeitpunkt stimmt,

- Zundzeitpunktmarkierungen fluchten
nicht, Zindzeitpunkt einstellen,

(9) Zum Einstellen des Zdndzeitpunkts
Motor ausschalten. Klemmschraube am
Zindverteiler so weit losen, dall der
Zindverteiler schwer zu drehen ist
(331/Pfeil}.

VORSICHT Zum Lésen der Kilemm-
schraube des Zundverteilers Motor
ausschalten, Sicherheitsbestimmungen
beachten.

(9.1) Zindverteiler mit Gummihammer
bei laufendem Motor so weit verdrehen,
bis die Zundzeitpunktmarkierungen
fluchten. Die Leerlaufdrehzahl von

950 + 50/min mul konstant gehalten
werden, ggf. nachregulieren, siehe
Abschnitt 3.1.9.1.

{9.2) Motor abstellen. Klemmschraube
des Zundverteilers festziehen.

VORSICHT Zum Festziehen der Klemm-
schraube des Zlndverteilers Motor
ausschalten, Sicherheitsbestimmungen
beachten.

(10) Zindzeitpunkt bei Leerlaufdreh-
zahl 950 + 58/min nochmais prifen.

{11} MeBgerite vollst. abbauen,

(12) VerschluBstopfen in das Kupp-
lungsgehduse einsetzen,
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3.4.4 Spatdose der Unterdruckzlnd-
verstellung prufen

(1) Zandzeitpunkt priifen, einstellen,
siehe Abschnitt 3.4.3. Zindzeitpunkt-
gerédt angeschlossen lassen.

{2) Drehzahlmesser gem. Bedienungs-
anweisung anschlieBen, Adapter
benutzen,

(3} Bei betriebswarmem Motor und ganz

eingeschobenem Starterzug Motor starten.

(4) Unterdruckschlauch der Spdtdose
am Ansaugkrimmer abziehen und
AnschluBstutzen am Ansaugkrimmer
mit 4-mm-Schraube verschlieBen (332).

{5) Angestiegene Leerlaufdrehzahi auf
950 + 50/min gem. Abschnitt 3.1.9.1
regulieren.

(6) Zindverstellwinkel der Spédtdose
mit Zindzeitpunktgerdt gem. Bedie-
nungsanweisung ermitteln.

~ Ist der Zidndverstellwinkel 7..,10
Grad vor OT, ist die Spéatdose in
Ordnung.

- Ist der Zdandversteliwinkel nicht im
Bereich von 7...10 Grad vor OT, Zind-
verteiler wechseln, siehe Abschnitt
3.4.8.2. :

(7} AnschluB fOr Unterdruckschlauch
"Spat" am Ansaugkriimmer 6ffnen und
Unterdruckschlauch "Spat" anschlieBen.

- Abgefallene Leerlaufdrehzahl wieder
auf 950 + 50/min einstellen, siehe
Abschnitt 3.1.9.1,

(8) MefBigerate vollst, abbauen.

(9) VerschluBstopfen in das Kupplungs-
gehduse einsetzen,
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3.4.5 Fribhdose der Unterdruckzind-
verstellung prufen

(1) Zidndzeitpunkt prifen, einstellen,
siehe Abschnitt 3.4.3., Zdndzeitpunkt-
gerat angeschlessen lassen,

{2) Spatdose der Unterdruckzdndver-
stellung prifen, siehe Abschnitt
3.4.4,

{3) Drehzahimesser gem. Bedienungs-~
anweisung anschlieflen, Adapter
benutzen.

(4) Bei betriebswarmem Motor und
ganz eingeschobenem Starterzug Motor
starten.

{5} Unterdruckschlauch der Spitdose
(333/1) am Ansaugkrimmer abziehen
(Drehzahl erhéht sich). Unterdruck-
schlauch der Frihdose {333/2) am
Vergaser abziehen und auf den
AnschluB3stutzen der Spatdose am
Ansaugkrimmer aufstecken (Drehzah!
erhoht sich nochmals}.

(6) Leerfaufdrehzahl 950 + 50/min .
einstellen, siehe Abschnitt 3.1.9.1. Bild 333

(7) Mit dem Zindzeitpunktgerdt Verstellwinkel ermitteln.
- Verstellwinke| der Frihdose 20...24 Grad vor OT, Frihdecse ist in Ordnung.

- Verstellwinke! der FrUhdose nicht 20...24 Grad vor OT, Zindverteiler
tauschen, siehe Abschnitt 3.4.8.2. Unterdruckschlduche wieder richtig
anschlieBen (Schiauch der Frihdose am Vergaser, Schlauch der Spiatdose am
AnsaugkrUmmer). Drehzahi ist stark abgefallen. '

{8) Leerlaufdrehzahl auf 950 + 50/min einstellen, siehe Abschnitt 3.1.9.1.

{8) MeBgerdte vollst. abbauen.

3.4.6 Fliehkraftverstellung prifen

(1} Zindzeitpunkt prifen, einstelien, siehe Abschnitt 3,4,3.
(2) Spatdose der UnterdruckzUndverstellung prifen, sieche Abschnitt 3.4.4.
HINWEIS Die Prifgerdte bleiben angeschlossen.

(3) Bei betriebswarmem Motor und ganz eingeschobenem Starterzug Motor
starten,
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(4) Beide Unterdruckschlauche von den
AnschluBstutzen abziehen und den Spat-
stutzen mit Schraube M verschlieBen
(334).

(5) Verstellwinkel bei 2000, 3000
und 4000/min ermittein.

Sollwert:

bei 2000/min 11...17 Grad vor OT
bei 3000/ min 20...26 Grad vor OT
bei #4000/ min 29...35 Grad vor OT

(6) Unterdruckschl&uche wieder an-
schlieBen. AnschluBl "Frdh" zum Ver-
gaser (335/2)}, Anschlul "Spat" zum
Ansaugkrimmer (335/1}).

(7) Leerlaufdrehzahl auf 950 + 50/
min einstellen, siehe Abschnitt
3.1.9.1,

(8) Zuindzeitpunkt prifen, siehe
Abschnitt 3.4.3, Arbeitsschritt (10)}).

- Werden die Sollwerte Uberschrit-
ten, ZGndverteiler wechseln, siehe
Abschnitt 3.4.8.2.

- Werden die Sollwerte nicht erreicht
bzw. stimmt der ZiGndzeitpunkt nicht
mehr:

(9) Zindverteilerkappe abbauen und
Veriteilerldufer abziehen,

{9.1) Fliehgewichte Uber den Schmier-
filz in der Verteilerwelle dlen
{Tropfenschmierung) {335.1/Pfeil).

(9.2) Verteilerldufer aufsetzen und
Zundverteilerkappe aufbauen.

{9.3) Motor laufenlassen und mehr-
mals Gas geben,

(9.4) Prufvorgang, wie beschrieben,
wiederholen,

- Werden die Sollwerte noch immer
unterschritten bzw. stimmt der Zind-
zeitpunkt noch nicht, Zundverteiler
wechseln.

- Liegen dic Sollwerte in der Toleranz,
ist die Fliehkraftverstellung in Ordnung.

{9.5) Prifgerate volist. abbauen,

Bild 335.1
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3.4.7 Fehlerprafprogramm Transistor-Zindanlage

HINWEIS - Alle zu prifenden MeBwerte, die bei eingeschalteter Zindung
ermittelt werden, sind, durch die Réckstromabschaltung, nur innerhalb

von 2 s genau ablesbar, ggf. Zindung ausschalten und Prufung wiederholen.
Bei Anzeige Uber 2 s ist das TSZ-Schaltgeridt defekt, TSZ-Schaltgerit und
Zindspule wechseln, T

Nach jedem Prifvorgang gelste Leitungen und Anschlisse wieder befestigen.

VORSICHT SicherheitsmaBnahmen fiir TSZ-Anlage beachten!
Siehe Abschnitt 3.4.1, -

Prafvorraussetzungen: Elektrische Anlage (Anlasser und Batterie) in Ordnung.
Kraftsioffversorgung und Vergaser in Ordnung. Umgebungstemperatur 0...40°C.
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3.49.7.1 Zundversteller (Unterdruck-
dose) "Frah™ - TSpat™ am Zundverteiler
aus- und einbauen, wechseln

(1) Zindverteiler ausbauen, siehe
Abschnitt 3.4.8.2.

(2) Unterdruckschlduche kennzeichnen
und von den Anschldssen des Zuandver-
stellers abziehen (335.2/Pfeil).

Einbauhinweis: Unterdruckschlduche ent-
sprechend Kennzeichnung anschlie3en.

(3) Beide Befestigungsschrauben des
Ziundverstellers herausscchrauben
{335.3/Pfeil).

(4) Zindversteller vom ZUndverteiler
abziehen, dabet Betatigungsstange
(335.4/1) des ZUndverstellers am
Zindgeber aushdngen.

Einbauhinweis:

Bohrung in der Betdtigungsstange
mit G-450 fetten.

Bei Bewegung der Unterdruckdose mufB
sich die Grundplatte im ZGndver-
teiler bewegen.

(5) Dichtung (335.5/1) am ZGndver-
teiler prufen, ggf. neue verwenden.

{6) Halter aus dem Zilndversteller
herausnehmen.

Bild 335.5
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3.4.8 Zundkerzen aus- und einbauen,
wechseln

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1,
[fd., Nr.b.1.

ACHTUNG SicherheitsmaBnahmen,
Abschnitt 3.4.1 beachten.

{1) Motor abstellen, Batteriehaupt-
schalter ausschalten.

(2) Motorhaube 6ffnen und hochstellen,

(3) Zindleitungen {336) mit offenem
Ringschlissel Nr.4.1 von den Zind-
kerzen abschrauben, dabei Zdndleitung
von Hand festhalten.

Einbauhinweis: Gewinde flr Zindlei-
tungen (337.1/1) mit Ft 2v4 abdichten
(siehe Abschnitt 1.,3),

(1) Zindkerzen herausschrauben (337).

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment 20 Nm.

(5} Elektroden der Zindkerzen auf
Abbrand und Isolator auf Risse und
Beschadigungen prifen, ggf. neue
Ziundkerzen verwenden,

{6) Werden die Zindkerzen wiederver-
wendet, Zlndkerzen reinigen und Elek-
trodenabstand auf 0,7...0,8 mm mit
Flhleriehre einstellen (337.1/Pfeil).

HINWEIS

Zindkerze nicht mit Drahtblrste rei-
nigen, Messingblrste verwenden.

Auf Vorhandensein des Gummirings
achten (337,1/2),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 336

Bild 337

Bild 337.
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3.4.8.1 Transistorzindgerat aus-
und einbauen, wechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1,

(1) Motorhaube 6ffnen und hoch-
stellen.

(2) Leitungsstecker (337.2/1) vom
Schaltgerat abschrauben,

{3) Befestigungsschrauben (337.3/1)
des Schaltgerdts herausschrauben,
Schaltgerat abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.4.8.2 Zdndverteiler aus- und
einbauen, wechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.
(1) Batteriehauptschalter ausschalten,
{2) Motorhaube 6ffnen und hochstellen.

(3} Befestigungsschrauben der ZUndver-
teilerkappe herausschrauben {337.4)

und Zundverteilerkappe senkrecht nach
oben abnehmen,

Einbauhinweis: Der Zlndzeitpunkt ist
durch Verdrehen des Zindverteilers
grob einzusteflen, die Rotorzacken
des Induktivgebers missen gerade an
den Starterzacken vorbeigelaufen
sein (337.5/Pfeil} Zindzeitpunkt ein-
stellen, siehe Abschnitt 3.4.3.

HINWEIS Der elektrische Anschlull am
Verteiler muB nach der Grobeinstellung
parallel zur Motorlangsachse stehen.

114
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(4) Verteilerldufer (337.6/1) von der
Verteilerwelle abziehen, dabei nicht
am Anschlagblech anfassen,

Einbauhinweis: Verteilerldufer so auf-
setzen, daB die Abschridgung im Vertei-
lerfinger in die Nut der Verteiler-
welle eingreift,

(5) Unterdruckschlduche (337.7/1+2)
kennzeichnen und von der Unterdruck-
dose abziehen.

Einbauhinweis: Auf Kennzeichnung
achten.

(6) Eiektrische Schraubsteckverbin-
dung (337.8) vom Zindverteiler
abschrauben,

(7) Stopfen (337.9) aus der Bohrung
im Getriebegehause herausnehmen,

il 8

Bild 337.9
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{8} Kurbelwelle auf Null-Markierung
stellen; dazu Kurbelwelle drehen,
bis Null-Markierung und Pfeilspitze
GUbereinstimmen (337.10); -

- die Kerbe in der Verteilerwelle
mull zur inneren Gewindebohrung des
Verteilergehduses {zur Befestigung
der Zuindverteilerkappe) weisen, Der
Motor steht auf 1.Zylinder in OT
(337.11).

- In dieser Stellung muUssen bei abge-
nommenem Oleinfilldeckel die Nocken
des 1,Zylinders nach oben weisen,
ggf. Kurbelwelle vor dem Einbau des
Zundverteilers entsprechend ver—
drehen.

{9) Umgebung des ZUndverteilers
reinigen.

{10) Befestigungsschraube des
Halters herausschrauben {337,12),
Halter abnehmen.

Einbauhinweis: Halter {337.13) so
anbauen, daB das abgewinkelte Ende
nach unten weist.
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(11) Zindverteiler aus dem Motor-
gehduse herausziehen (337.14),

HINWEIS Offnung im Motorgehduse
abdecken,

Einbauhinweis:

Aufnahmezapfen (337.15/1) der Ol-
pumpenwelle muB zur Gewindebohrung
{337.15/2) fluchtend stehen, qgf.

mit Schraubendreher verdrehen.

Verteilerwelle so stellen, daf die
Kerbe in der Verteilerwelle zur
inneren Cewindebohrung zur Befesti-
gung der Zundverteilerkappe (Typen-
schildseite} weist (337.16/Pfeil).

Zandverteiler so einstecken, daB die
Unterdruckdose in Fahrtrichtung nach
vorn links zeigt und die Verteiler-
welle in den Olpumpenantrieb ein-
rastet.

{12) O-Ring (337.17/1) aus der Nut
am Zindverteiler ausheben und Dich-
tung (337.17/2) abnehmen,

Einbauhinweis:

Neuen O-Ring und neue Dichtung
verwenden,

O-Ring mit 0-236 (siehe Abschnitt 1.3)
einstreichen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

e o),
Bild 337.14

L A £ &""
b 1 _',_; B -
’{'4.. = ; >

Bild 337.16

Bild 337.17
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3.4.9 Entstdérdrossel (Filter)
aus- und einbauen, wechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1,
(1)} Batteriehauptschalier ausschalten.

(2) Untere elektrische Leitung (338/2)
vom Anschlud der Entstérdrosse! tren-
nen. Uberwurfmutter (338/1) von der
Zundspule abschrauben.

Einbauhinweis: Elektrische Leitung
(Uberwurfmutter) mit Ft 2v4 abdichten
(siehe Abschnitt 1.3).

(3) Befestigungsschraube herausschrau-
ben (339} und Entstordrossel abnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.4.10 Elekirische bLeitung von TSZ-
Anlage an Zindspule aus- und einbauen,
wechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.

{1} Batteriehauptschalter ausschalten,

{2) Uberwurfmutter an Z{ndspule
{Klemme 1) (340/2) und Schaltgerdt
(340/1) abschrauben.

Einbauhinweis: Elektrische Leitung
(Uberwurfmutter) mit Ft 2vi abdichten
(siehe Abschnitt 1.3}.

(3) Elektrische Leitung abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.4.11 Zidndleitung aus- und ein-
bauen, wechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.
(1) Motorhaube &ffnen und hochstellen.

(2) Uberwurfmutter mit offenem Ring-
schlGssel Nr.4.1 der Zudndieitung von
der ZOndkerze abschrauben (341), dabet
Zundleitung von Hand festhalten,

Einbauhinweis: Zindleitungen mit
Ft 2vl abdichten {siehe Abschnitt 1.3).

Bild 3
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(3) Uberwurfmutter der betreffenden Zund-
leitung am Ziindverteiler abschrauben und
aus der Verteilerkappe herausziehen (342),

Einbauhinweis: Werden mehrere Ziind-
leitungen ausgewechselt, Zundleitungen
richtig anschlieBen. Zundfolge beachten
{1-3-4-2), Zylinder "1" in Fahrtrichtung
vorn (343).

(4) Haolteschelle 8ffnen und Zindleitung
aus den Halterungen herausnehmen und
abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.12  Zundspule aus- und einbaven,

auswechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.

(1) Motorhaube &ffnien und hochstellen,
(2) Uberwurfmuttern der Zundleitung (An-
schluB 4, Mitte) und der elekirischen Lei-
tungen (Anschlisse 1 und 15) abschrauben
(344).

é_CHTUNG . Abschirmgeflecht nicht be-
schidigen.

Einbauhinweis:

Leitung Anschlufl 15 zur Entsisrdrossel, Lei-
tung Anschlu 1 zum Transistorschaltgerat.

Klemmenbezeichnung cuf der Ziindspule
beachten,

Zundleitung mit Ft 2v4 abdichten (s. Ab-
schnitt 1,3).

(3) Befestigungsschrauben des Spannbands
herausschrauben (345), Ziindspule ab-

nehmen.

Bild 345
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Einbauhinwels: Entsitrdrossel an der vor=-
deren Befestigungsschroube mitbefestigen

(346).

{4} Zum Auswechseln der Zundspule Klemm-
schraube des Spannbands [gsen (347) und
Zindspule aus dem Spannband herausziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.13  Zundverteilerkappe ab- und

anbauen, auswechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4.1.
(1) Motorhaube 6ffnen und hochstellen,

(2) Uberworfmuttern der Zundleitungen
abschrauben (348) und Zindleitungen aus
der Verteilerkappe herausziehen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Anschlufl der

Zindleitungen achten (Zindfolge beachten)
und mit Ft 2v4 abdichten (s, Abschnitt 1,3).

(3) Befestigungsschrauben der Zundver-
teilerkappe herausschrauben (349) und
Zindverteilerkappe senkrecht nach oben
abnehmen, '
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Finbauhinweis: Abdichtgummi (350/1) am
Zundverteiler auf Zustand prifen, ggf. aus-
wechseln. Neues Abdichtgummi ankleben.

Der Anbou erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.4.14  Verteilerldgufer aus- und ein-

baven, auswechseln

VORSICHT Siehe Abschnitt 3.4, 1.

(1) Zundverteilerkappe abbauen siehe
Abschnitt 3.4.13,

(2) Verteilerlaufer von der Verteiler-
welle abziehen (351).

Einbauhinweis: Verteilerlgufer so auf-
setzen, daB die Abschrégung im Ver-
teflerlgufer in die Nut der Verteiler-
welle eingreift,

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen~ Bild 35] :
folge.

3.4,15  Abschaltrelais fur Funkanlage

aus- und einbauen, auswechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten.

(2) Befestigungsschrauben {352/1) heraus-
schrauben.

(3) Relais abnehmen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Isolier-
gummis achten,

(4) Elekirische Leitungen (353/1-4) kenn-

zeichnen und von den Anschliissen trennen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen ent-
sprechend der Kennzeichnung anschlielen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 353
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3.4.16  Batterie-Plusleitung aus- und

einbaven, avswechseln

(1} Batterien ausbouen siehe Abschnitt

2.4.2.

(2} Plusleitung (354/1} vom Fahrzeug
abbauen

(3} Fremdstromsteckdose abschrauben (355).

(4) Plusbuchse aus der Fremdstromste ckdose
austreiben (356).

Einbauhinweis: Plusbuchse mit Reifenmontage--

creme (s. Abschnitt 1.3) einstreichen und bis
zur Anlage eindricken,

{5) Batterie-Plusleitung aus der Kontakt-
buchse ausldten.

(6) Vordere rechte Abdeckplatte abbauen
(357).
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(7) Befestigungsmutter fur die Plusleitung
am Anlasser abschreuben (358) und Plus-
leitung abnehmen,

Einbauhinweis: Abgezogene elektrische
+ Leitungen wieder mitbefestigen,

Bild 358

(8) Plusleitung nach innen ziehen und
auswechseln, :

r-

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tille (359/1) in der Spritzwand achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihan-
folge.

3.4,.17  Batterie-Minusleitung ous— und

einbauen, auswechsein

(1) Batterien ausbauen, Boiterieklemmen
abbauen siche Abschnitt 2.4.2,

(2) Batterichauptschalter vom Halter
abbauen (360

(3} Gummischutzkappe abziehen. Minus-
Leitung vom Anschlul des Batteriehaypt~
schalters abbauen (361).

Bild 361
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(4) Schutzabdeckung unterhalb des Ein-
stiegs ausbauen (362,

{5) Minus-Leitung vom linken Leitungs-
satz lsen (363).

(6) Minus-Leitung herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.18  Batteriehauptschalter aus- und
einbaven, ouswechseln

(1) Plusleitung von der rechten Batterie
abbaven.

(2) Batteriehaupischalter vom Halter
abbaven (364),

(3) Gummischutzkappe abziehen,

{(4) Elektrische Leitungen des Batterie-
hauptschaiters kennzeichnen und von
den Anschlissen trennen {365).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen ent-

sprechend der Kennzeichnung anschiiefen.

(5} Batteriehauptschalter herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen~
folge.
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3.4.19  Elektrische Minusleitung Generator
an Batteriehauptschalter aus- und einbaven,
auswechseln

(1) Batterien ausbauen, Batterieklemmen

abbaven siehe Abschnitt 2.4.2.

(2} Batteriehauptschalter vom Halter ab-
bauen (366).

(3) Gummischutzkappe abziehen., Minus-
leitung vom AnschluBl des Batteriehaupt-
schalters abbauven (367).

(4) Mutter von der Befestigungsschraube
an der oberen Generatorstitze abschrau-
ben, Minusleitung abnehmen (368).

(5) Schellenbander offnen, Minusleitung
aus dem Halter aushéingen und Minus-
feitung herausnehmen (369).

Finbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tulle achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 369
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3.4.20  Steckdose (12pol.) ab- und

anbauen, auswechseln

(1) Befestigungsschrauben der Steckdose
herausschravben, Schutzdecke! von der
Steckdose abnehmen (370).

VORSICHT Deckel steht unter Feder-

spannung.

Einbouhinweis: VerschluBdeckel so an-

bauen, dall er nach oben zu 6ffnen ist
(371), Scharniere stehen oben,

(2) Elektrische Leitungen kennzeichnen
und von den AnschlUssen trennen (372),
Steckdose abnehmen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach

der Kennzeichnung anklemmen, siche ggf.
elektrischen Stromlaufplan,

(3) Bei Bedarf Halter fur Steckdose ab-
baven; dazu Befestigungsschrauben
herausschrauben (373),

Der Anbau érFolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.4,21  Steckdose (2pol.) aus- und
einbauen, auswechseln

(1) Steckdose um 90 Grad drehen und
ous der Aufnahmebohrung herausziehen

(374).

(2) Elektrische Leitungen kennzeichnen und
von den Anschlissen abziehen (375).

Einbavhinweis: Auf Kennzeichnung achten.

(3) Schutzkappe cbnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.22 Fremdstromsteckdose aus- und

einbauen, ouswechseln

(1) Batteriehauptschal ter ausschalten,
(2) Abdeckkappe abschrauben,

(3) Fremdstromsteckdose abschrouben (376).

(4) Beide elekirischen Leitungen (377) aus
der Steckdose ausdricken, ggf. mit Dorn
oustreiben,

Einbauhinweis: Endsticke der elekirischen
Leitungen mit Reifenmontagecreme {s. Ab-
schnitt 1,3) einstreichen und bis zur Anlage
eindriicken (die Leitung vom Batteriehaupt-
schalter in die Bobrung 31-).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen~
folge.

Bild 374

Bild 377
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3.4.23  Sicherungskasten aus- und

einbauen, auswechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten,

(2) Deckel von der ouszubauenden
Sicherungsdose abnehmen (378),

{3) Schmelzeinsitze herausnebmen (379).

Einbavhinweis: Belegung siehe TDv 2320/
050-12, Abschnitt 1.3.4.

{4) Beide Befestigungsschrauben fir die
Sicherungsdose herausschrauben (380).

{5) Sicherungskasten nach hinten heraus-
nehmen,

(6) Lege der Steckkontakie kennzeichnen
und von den Anschliissen abziehen (381).

Einbauhinweis: Steckkontakte entsprechend
der Kennzeichnung aufstecken,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.4.24  Kraftstoffvorratsanzeiger aus-

und einbauen, auswechseln

{1} Seitliche Befestigungsschrauben (382/1)
der Kombiinstrumentobdeckung heraus-
schrauben,

(2) Abdeckung aus den Haltenasen (383 /Pfeile)
ausheben und abnehmen.

Einbauhinweis: Kombiinstrumentabdeckung
in die Haltenasen einsetzen und avfschieben.

Bild 383

(3} Elektrische Leitungen kennzeichnen
und von den Anschlissen abziehen (384).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach
der Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe
elektrischen Stromlaufplan.

Bild 384

(4) Befestigungsschrauben (385/1) des Krafi-
stoffvorratsanzeigers herausschrauben.
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(5) Kraftstoffvorratsonzeiger aus dem
Kombiinstrument herausnehmen (386).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.25 Scheinwerfer einstellen

(1) Die Einstellung erfolgt mit einem
Scheinwerfer-Einsteligersgt gem. Be-
dienungsanweisung des Herstellers.

(2) Zum Einstellen muRR der Hebel am
Scheinwerfer woagerecht (Normal-

stellung) stehen, ggf. Hebel umklappen
(387).

(3} Fernlicht einscholten und Schein-
werfer mit der oberen seitlichen Ein-
stellschraube (388) auf das Einstellkreuz
einrichten.

(4} Scheinwerfer auf Abblendlicht schalten
und mit der unteren rechten Einstellschraube
(389) auf die erforderliche Hohe der Hell-
Dunkel-Grenze einstellen.

(5) AbschlieRBend Fernlicht nochmals priifen.
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3.4.26  Scheinwerfer aus- und einbauven,
Teile auswechseln

(1} Motorhaube Bffnen und hochstelflen.

(2) Befestigungsschrauben (5 Stuck) der Schein-
werferabdeckung von auBlen und innen herous-

schrauben (390) Abdeckung mit Blinkleuchte

zur Seite legen.

Einbouhinweis: Scheinwerfer einstellen siehe

Abschnitt 3.4. 25.

(3) Befestigungsschrauben des Scheinwerfers
herausschrauben (391).

.-'_"' '.’*

B g
' '1“\-}.'“.“’#

(4) Scheinwerfer nach vorn ziehen, Schutz-
kappe abnehmen und Stecker der elekirischen
Leitungen abziehen (392).

(5} Stecker der elektrischen Leitungen von
der Standlichtgluhlompe abziehen (393).

Bild 373
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(6) Glublampenfassung aus dem Reflektor
herausnehmen (394).

Bild 394
{7) Haiteklommern (395/1) der Glishlampe

aus den Aufnahmen aushiéngen.

(8) Gluhlampe (396/1) aus dem Schein-

werfer herausnehmen,

" HINWEIS  Gluhlompe nicht am Glaskolben

anfassen.

Einbauhinweis: Gluhlampenfassung muf in
den Fuhrungsnuten einliegen.

(9) Zum Auswechseln des Reflektors beide
EinstelIschrauben herausschrauben (397).

132



TDv 2320/050-30

(10} Kunststoffhalter (398/1) aus den Holte~ L
bugeln des Reflektors ausheben.

Bild 398
(11) Rohmen vom Reflektor abnehmen (399). Y

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz des Gummis
achten.

Zusammen- und Einkau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

3.4.27  Blinkleuchte (vorn) ab- und

anbauen, Teile auswechseln

W i

(1} Motorhaube 8ffnen und hochstellen. f"rm}}im A |
. \ R L

(2) Befestigungsschrauben der Lichtscheibe i

herausschrauben (400), Lichtscheibe ab-

nehmen.

(3) Gluhlampe cus der Lompenfassung
herausnehmen (401).

HINWEIS Gluhlaompe nicht mit bloflen

Fingern anfassen, sauberen Putziappen
oder Papier verwenden.

Bild 401
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(4) Elektrische Leitungen kennzeichnen
und von den Anschiissen abziehen (402).

Einbauhinweis: Elekirische Leitungen nach

der Kennzeichnung onschlieflen, ggf. siehe
elekirischen Stromlaufplan.

(5) Lampenfassung aushebeln und herays-
nehmen (403)

Einbauhinweis:

Die Halteklammern missen in die Bohrungen
einrasten,

Elektrische Leitungen durch die Bohrung in
der Korosseriewand fihren.

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.4.28 Tarmscheinwerfer ab- und an-

bauen, Teile auswechseln

(1) Beide Befestigungsschrauben aus dem
Blendrahmen herausschrauben (404).

(2) Blendrahmen mit Lichtscheibe von
der Leuchie abnehmen (405),

Einbouhinweis: Der Lichtaustritt des Blend~

rechmens weist nach unten.
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(3} Zum Auswechseln der Lichtscheibe (406/2)
diese aus dem Blendrahmen (406/3) heraus-
nehmen, Gummidichtung (406/1) abnehmen,

Einbauhinweis: Die Lichtscheibe muf} in

der Gummidichtung liegen.

(4) Glthlampe unter leichtem Druck nach
links drehen und ous dem Reflektor heraus-
nehmen,

HINWEIS Gluhlampe nicht mit bloen
Fingern anfassen, souberen Putzlappen
oder Papier verwenden,

(5) Beide Befestigungsschrauben fur den
Reflektor herausschrauben (407), Reflektor

herausziehen.

HINWEIS  Nicht auf die Spiegelfliche
des Reflektors fassen,

(6) Elekirische Leitungen von den AnschlUssen
trennen (408).

Einbouhinweis: Weille Leitung an die Plus-
Kiemme anschlielen,

(7) Elektrische Leitung aus dem Leuchten-
gehduse herausziehen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
itlle achten.

(8) Befestigungsschraube aus dem Gehguse
herausschrauben (409),

Einbauhinweis: Zuerst Scheibe ocuf die Befesti-

gungsschraube schieben, dann Befestigungs-
schraube einsetzen, Zahnscheibe und Gummi-
scheibe oufschieben.

Zusammen=- und Anbou erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

Bild 406

Bild 407

Bild 408

Bild 409
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3.4.29 Tornbremsleuchte Teile ous-

wechseln

{1) Befestigungsschrauben fir die Kappe
der Tamnbremsleuchte herausschrauben (410)
und Koppe abnehmen.

(2) Gluhlampe aus der Fassung herous-
nehmen,

(3) Elekirische Leitungen kennzeichnen
und von den Anschlissen der Lompen-
fassung trennen (411).

Einbavhinweis: Elekirische Leitungen nach
der Kennzeichnung anklemmen,

(4) Lompenfassung und Gummilager aus
der Grundplatte herausnehmen {412).

Einbauhinweis: Vor dem Einsetzen der Grund-
platte elekirische Leitung einziehen.

(5) Befestigungsmuttern fur die Grundplatte
abschravben (413) und Grundplatte vom
Halter abnehmen,

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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3.4.30 Leitkreuzleuchte ab- und an-
bauen, Glihlompe auswechseln

(1) Zum Auswechseln der Glihlompe
Befestigungsmuttern (414/1) fiir den
Schutzbiigel der Leitkreuzleuchte ab-
schrauben.

Finbauhinweis: Unterlegscheiben (414/2)
unter den Befestigungsmuttern beilegen.

(2) Schutzbiigel (415/1) von der Leitkreuz-
[euchte abnehmen, Je Gewindezapfen Ab-
standhilse (415/2) obnehmen.

(3) Beide Befestigungsschrauben aus der
Schutzkappe herausschrauben (416) und
Schutzkappe abnehmen.

Einbauhinweis: Auf Gummidichtung (417/1}
am Leuchtentridger achten,

(4) Gluhlampe aus der Fassung heraus-
nehmen.

Bild 416

Bild 417
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(5) Druckschraube aus der Schutzkappe
herausschrauben (418),

(6} Befestigungsschrauben aus der Schutz-
kappe herousschrauben (419).

Einbavhinweis: Lampenfassung mit zwei

Schrouben so ansetzen, dafl die Schuiz-
kappe auf der Ruckseite des Gummiteils
angeschraubt werden kann,

(7} Schutzkappe etwas abziehen und elek-
trische Leitungen an den Leitungsverbindern

trennen (420),

(8) Schutzkappe von der elekirischen
Leitung obziehen,

Einbauhinweis: Vor dem Aufschieben der
Schutzkoppe erst auf die elektrischen Lei-
tungen Druckschraube (421/1), Druckscheibe
(421/2) und neuen Dichtring (421/3) auf-

schieben.,

Bild 421
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(9) Elektrische Leitung (422/1) noch oben
ous der Gummidurchfuhrung der Leitkreuz-
leuchte herausziehen.,

(10) Befestigungsschrouben (423/1) heraus-
schrauben und Leitkreuzleuchte ebnehmen,

Zusammen- und Anbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

3.4, 31

SchiuBBleuchte ab- und anbauen,

auswechseln

(1) Befestigungsschrauben fur die Lichtscheibe
herausschrauben (424) und Lichtscheibe ab-

nehmen.

Einbauhinweis:

Die Fixiernasen an der Lichischeibe miissen

in die dazugehsrenden Aussparungen im
Gehduse eingesetzt werden (425),

Bild 423

Bild 424

Bild 425
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Dichtgummi (426/1) fur die Lichtscheibe
auf VerschleiB prifen, ggf. ouswechseln.

(2) Glihlampen aus den Fassungen heraus-
nehmen.

HINWEIS  Gluhlompen nicht mit bloBen

Fingern anfassen, sauberen Putzloppen
oder Papier verwenden. '

(3) Elekirische Leitungen kennzeichnen und
an den vorderen Anschlissen trennen (427).

Einbauhinweis: Elekirische Leitungen nach
der Kennzeichnung anklemmen.

{(4) Lompenfassung herausnehmen.

Einbauhinweis: Lampenfassung mit der
Tarnrickleuchte nach auflen weisend ein-
setzen (428), Der Gummi mufl mit den
Schlitzen in die Fixiernasen eingreifen.

(5) Elektrische Leitung von der Tarnrick-
feuchte trennen {429),
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(6) Einschroubmutter aus dem Lampen-
gehduse herausschrauben (430).

(7) Elekirische Leitungen ous dem Lampen-
gehduse herousziehen, Einschraubmutter mit
Dichtgummi und Druckscheiben bei Bedarf
abzichen,

Einbauhinweis: Vor dem Einfuhren der

elekirischen Leitungen in das Lampenge-
hause zuerst Einschraubmutter (431 /1),
Druckscheibe (431/2), Dichtgummi (431/3)
und Druckscheibe (431/4) aufschieben,

(8) Befestigungsschrauben aus dem Lampen-
gehduse herausschrauben (432), Gehduse
von der Aufstiegplatte abnehmen.

Einbauhinweis: Lampengehduse so anbauen,
daf sich die kleinere Aussparung fur die linke

Seite unten und fiir die rechte Seite oben

befindet (433).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 430

Bild 431

Bild 432

Bild 433
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3.4.32  Leseleuchte ab- und anbauen,

auswechseln

(1} Schutzkeppe von der Leseleuchte ab-
ziehen (434),

(2) Beide Befestigungsschrauben fir das
Gehéduse der Leseleuchte herausschrauben
(435) und Gehduse abnehmen.

Einbavhinweis: Leseleuchte mit der Krspfung
des Blendschiebers nach unten weisend on-
baven.

(3) Elekirische Leitungen von den Leitungs-
klemmen abklemmen {436).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.33 Kennzeichenleuchte ab- und

anbauen, auswechseln

(1) Befestigungsschrauben der Kappe heraus-
schrauben (437), Kappe abnehmen.

Einbavhinweis: Auf Vorhandensein der Dich-
tung achten. Kappe mit der offenen Seite
(Lichtaustritt) zum Fahrzeug weisend an-
bouven.
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{2) Fassung herausnehmen und Glih-
lampe aus der Fassung herausnehmen (438),

HINWEIS  Gluhlampe nicht mit bloBen

Fingern anfassen, sauberen Putzlappen
oder Papier verwenden,

{3) Elekirische Leitungen kennzeichnen
und von den Anschlussen der Lampen-
fossung abziehen.

Einbauhinweis: Elekirische Leitung noch
der Kennzeichnung anschlielen, ggf. siehe
elektrischen Stromlaufplan,

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.4.34  Kombinierten Warn-Blinkgeber

aus- und einbauen, auswechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten,

(2) Elektrischen Stecker (43%/2) abziehen,
Zwischenstick (439/1) abnehmen.

(3) Befestigungsschraube herausschrauben
(440) und Warn-Blinkgeber abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.35 Signalhorn aus- und einbouen,
auswechseln

{1) Motorhoube &ffnen und hochstellen,

(2) Elekirische Leitungen von den An-
schliissen abziehen (441),

Bild 441
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(3) Befestigungsschraube fur Signolhorn aus
dem Halter herausschravben (442), Signal-
horn abnehmen,

Der Einbkau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 442

3.4.36 Relais fur Signalhom aus- und
einbauen, cuswechseln

(1) Steckrelais (443/1) aus der Steckleiste

herausziehen.

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen~
folge.

3.4.37  Kontaktteile fur Signalhornbe-

titigung ous- und einbouen, auswechseln

(1) Lenkrad abbauven siehe Abschnitt 3.9.2.

(2) Lage des Kontakiteils zur Lenkradnabe
kennzeichnen, Befestigungsschravben herous-
schrauben, Kontaktteil abnehmen (444).

Einbauhinweis: Elekirische Leitung durch die
Bohrung der Lenkradnabe hindurchfthren.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. Bild 444
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3.4.38 Kombiinstrument aus~- und ein-

baven, auswechseln

(1) Batteriehouptschalter ausschalten.

(2) Seitliche Befestigungsschrauben (445/1) |
der Abdeckung herausschrauben, '

(3) Abdeckung aus den Haltenasen (446/Pfei|)
ausheben und obnehmen,

Einbavhinweis: Abdeckung in die Halte-
nasen einsetzen und oufschieben,

(4) Befestigungsschravben (447/1) des Kom-

biinstruments 1&sen und Instrument aushdngen.,

(5} Halterung (448/1) fur Kombiinstrument
abbaven.

Bild 448

145



TDv 2320/050-30

(6) Uberwurfmutter (449/1) der Tachometer-
welle am Kombiinstrument abschrauben.,

Einbavhinweis: Uberwurfmutter nur handfest

anziehen.

(7) Elektrische Leitungen kennzeichnen,
Lampenfassungen aus dem Instrumenten-
gehduse herausziehen (450}.

HINWELIS

Wird das Kombiinstrument ausgewechselt,
elektrische Leitungen von den Lompen-
fassungen abziehen,

Kraftstoffvorratsanzeiger umristen.

Einbavhinweis: Lampenfassungen nach der
Kennzeichnung on den elektrischen Leitungen
einsetzen,

Der Einbou erfolgf in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.39 Tachometerwelle aus— und ein-
bauen, ouswechseln

(1} Batteriehauptschalter ausschalten.

(2) Seitliche Befestigungsschrouben {451/1)
der Abdeckung herausschrouben.

(3) Abdeckung aus den Haltenasen (452/Pfeile)
ausheben und abnehmen,

Einbauhinweis: Abdeckung in die Haltenasen
einsetzen und aufschieben,

Bild 452

146



TDv 2320,/050-30

(4) Halterung fir Kombiinstrument ab-
bauven (453).

(5) Uberwurfmutter (454/1) der Tachometer-
welle am Instrument abschrauben.

Einbavhinweis:

Uberwurfmutter nur handfest anziehen.

Der Vierkant der Tachometerwelle muB} in
das Vierkantloch des Kombiinstruments ein-
greifen, ggf. Tachometerwelle am anderen
Ende drehen.

{6) Tochometerwelle an den Befestigungs-
schellen [ssen (455).

(7) Tachometerwelle aus Instrumenten-
tafel und Spritzwand herausziehen,

Einbavhinweis: Gummidurchfihrong (456/1)
mit Reifenmontagecreme einsetzen (siche

Abschnitt 1,3),
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(8) Uberwurfhislse (457/1) vom unteren An-
schluf abschrauben,

(9) Tachometerwelle herausziehen,

Einbouhinweis: Der Vierkant der Tachometer-

welle muf} in das Vierkantioch des Aniriebs
eingreifen (458),

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.4.40 Lichischelter aus- und einbauen,
auswechseln

(1) Batteriehauptschalter ausschalten,

(2) Durch die Bohrung Sperre fir Schalt-
knopf eindricken (459) -

- und Schattknopf vom Schalter ab-
ziehen (460).

Bild 459

J

Bild 4460
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(3) Befestigungsmutter vom Lichtschalter
abschravben (461).

(4) Hinweisschild abnehmen.

Einbavhinweis: Hinweisschild so anbauen,

daf} die Bezeichnung "TAG" unten steht (462).

(5) Lichischalter nach hinten aus der In-
strumententafel herausnehmen.

Einbauhinweis: Schalter so einsetzen, dafl
die Nasen am Schalter in die Aussparungen
in der Instrumententafel eingreifen und die

halbrunden Nuten an den Aufnahmezapfen
nach oben weisen (463).

(6) Elektrische Leitungen kennzeichnen und
von den Anschlissen trennen (464},

Einbauhinweis: Elekirische Leitungen nach
der Kennzeichnung anklemme, .. ggf. siehe
elektrischen Siromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 461
w

Bild 462

S

Bild 463

Bild 464
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3.4.41 Scheibenwischerschalter ab- und

onbauen, auswechseln

(1) Lenkrad obbauen siehe Abschnitt 3.9.2.
(2) Batteriehauptschalter ausschalten,

{3) Beide Befestigungsschrauben der Ver-
kleidung herausschrauben (463), untere
Hdifte abnehmen.

(4) Alle drei Stecker (466/1, 243) von den
Anschlissen agbziehen,

(5) Befestigungsschrauben des Scheiben-
wischerschalters herausschrauben (467),

(6) Scheibenwischerschalter mit ange~
bautem Blinkerschalter von der Lenk-
stule vorsichtig abziehen (468),
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(7) Zum Auswechseln des Wischer—
schalters Haltenasen des Blinker-
schalters vorsichtig zuriickdriicken
(469), Blinkerschalter abnehmen.

Einbauhinweis: Die Nut am Wischer-
schalter zuerst unter'die Nase am Blin-
kerhebel schieben, dann Blinkerschalter

avfdriicken, bis die Haltenasen ein-
rasten (470},

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge. '

3.4.42 Blinkerschalter ab- und an-
baven, auswechseln

(1) Blinkerschalter abbauven siehe Ab-
schnitt 3.4.41,

3.4.43  Warnblink- und Gebldsescholter

aus- und einbauven, auswechseln

(1) Schalter aus der Instrumententafel
aushebeln und herausziehen (471),

Einbauhinweis: Schalter so einsetzen, daf3

der Druckknopf fir dos Gebldse zur Lenk~
radseite weist,

{2) Stecker der elekirischen Leitungen
vom Schalter abziehen (472).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.4.44  Scholtpléine

HINWEIS
Siehe hintere Umschlagtasche

(1) Stromloufplan

Bild 470

Bild 472
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3.4.50 06 Elektrische Anlage (Turbodiesel-Motor)
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3.4.590.1 Gldhkerzen aus- und ein-
bauen, wechseln

1. Befestigungsmutter an der aus-
zubauenden Gllihkerze abschrauben
(472.01/Pfeil), Unterlegscheibe ab-
nehmen,

2. Elektrische Leitung {soweit

vorhanden} und Stromschiene
abziehen.

3. Gilhkerze herausschrauben (472.02).

HINWEIS

Soweit erforderlich, behindernde Ein-
spritzleitungen ausbauen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 30 Nm.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 472.02

3.4.50.2 Stromschiene aus- und ein-
bauen, wechseln

1. Befestigungsmuttern am auszubauen-
den Verbinder abschrauben (472.01).

HINWEIS

Soweit erforderlich, behindernde Ein-
spritzleitungen ausbauen.

2. Beim 4,Zylinder erst elektrische
Leitung, dann Stromschiene abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der lsolierung
achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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3.4.50.3 Glihkerzen prifen

Prifvorraussetzungen:

- Batterie in -Ordnung

- Spannung an den Gluhkerzen vorhanden. Ist keine Spannung vorhanden,

Schaden feststellen und beheben.

Stromzufuhr mit Amperemeter
prifen '

- Befestigungsmutter an der
letzten Gldhkerze abbauen und
elektrische Leitung abziehen.
Amperemeter zwischenschalten,
siehe Bild 472.03..

~ Leitung am Geber fur Motor-
temperatur abziehen '

- Zundschlissel maximal 15 s
auf Vorglihen drehen

- Stromaufnahme ablesen

" ca. 48 A'_ © 7 unter .48 A

HINWEIS

Stromaufnahme nach dem Stabilisie-
ren ca. 12 A pro Glihkerze. Bei
einer Stromaufnahme der Gliihkerze
von ca.

36 A = eine Gllhkerze defekt

24 A = zwei Glihkerzen defekt
12 A = drei Gluhkerzen defekt
0 A = alle Glihkerzen defekt

Diese Stromwerte werden nur bei
einer Batteriespannung von uber
23 V erreicht,

:

Gluhkerzen i.0.

Glihkerzen priifen

Zuleitung und Stromschiene flr
Giihkerzen abgenommen

- Pruffampe an Batteriet+ an-
Klemmen und nacheinander an
jede Glihkerze anlegen, siehe
Bild 472.04

- Lampe leuchtet, Glihkerze i.0.

-~ Lampe leuchtet nicht, Giluh-
kerze defekt, austauschen
{Anziehdrehmoment 30 Nm}

Bei verbrannten GlOhstiften siehe
Hinweise auf Seite 98.5.

HINWEIS

Wird kein Fehler gefunden und Mo-
tor springt trotzdem schlecht an,
sind die Glihkerzen durch Sicht~
prufen (Einspritzdisen ausgebaut)
beim Vorglihen zu prufen.
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HINWEILS
zZu

Glihkerzen mit verbrannten Glihstiften

Verbrannte Glihstifte von Glihkerzen
sind haufig Folgeschaden von Dusen-
storungen. Derartige Schéden sind
nicht auf Mangel in oder an der Glih-
kerze zurlickzufUhren. Werden im Bean-
standungsfall derartige Glihkerzen
gefunden (472.05/Pfeil), genugt es
nicht, diese nur zu ersetzen. Es

muB auch eine Prifung der Einspritz-
disen auf Unversehrtheit des Spritz-
zapfens, Druck und Dichtheit erfol-
gen.

Bild 472.05

3.4.50.4 Schaltpidne (Turbodiesel-Motor)

HINWEIS

Siehe hintere Umschlagtasche.
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3.5 07 Kupplung und Getriebe

3.5.1 Kupplungsfulhebe! sus- und
einbauen, ocuswechseln

(1) Motorhaube &ffnen und hochstellen,

{2) Kupplungsseil ous dem Halter aus-
hingen (473).

Einbauhinweis: Kupplungsspiel prifen,
ggf. einstellen,

{3} Rickzugfeder (474/1) am Bremspedal

aushidngen,

(4) Ruckzugfeder (475/1) am Kupplungs-
fuBhebel aushdngen.

(5) Lagerbolzen fur Bremspedal und
KupplungsfuBhebel entsichern (4754).
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(6) Lagerbolzen aus der Fihrung
herausziehen (477).

Einbauhinweis: Lagerboizen mit G-450
fetten {siehe Abschnitt 1.,3).

(7) Kupplungsseil aus dem Haken aus-
hdngen und KupplungsfuBBhebel abnehmen
(478).

Einbauhinweis: Lagerstelle mit G-450
fetten (siehe Abschnitt 1.3).

(8) Lagerbuchse (479/2) und Pedal-
gummi (479/1) auf Zustand prufen,
ggf. wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.5.2 Kupplungsseil aus- und ein-
bauen, wechseln

(1} Kupplungsseil aus dem Halter aus-
hédngen (480).

Einbauhinweis: Kupplungsspiel priifen,
ggf. einstellen,

Bild 478

Bild 479

Ny f

Bild 480
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(2) Kupplungsseil aus dem Haken am
KupplungsfuBhebel aushtingen (481).

(3) Kupplungsseil aus der FGhrung in der
Spritzwand herausziehen,

Einbauhinweis: Zuerst Stecksicherung

(482/1), Beilagscheibe (462/2) und
Gummifthrung (482/3) auf das Kupp~
lungsseil oufstecken.

(4) Haoken des Kupplungsseils ous dem
Kupplungshebel aushidngen (483).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.5.3 Schalthebel {Getriebeschaltung)
ob- und anbauen, auswechseln

(1) Faltenbalg obbauen (484) siehe
Abschnitte 3.5.4 und 3.5.5.
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{(2) Befestigungsmutter des Schalt-
hebels abschrauben (485),

Einbauhinweis:

Neue selbstsichernde Mutter verwenden.

Schaltung prufen; es missen alle
Ginge {ohne zu haken} geschaltet
werden kénnen,

(3) Schalthebel abnehmen.

Einbauhinweis:

Schalthebel einstellen:

Der Schaltfinger mull in der 3/4-Ebene
und in Leertaufstetlung stehen.,

Schalthebel aufsetzen, Abstandstick
(9 mm breit} einlegen und Schalthebel
einstellen (486).

(4) Schaltknopf vom Schalthebel ab-
drehen.

(5) Sicherungsring vom Bolzen abhe=
beln, Bolzen herausziehen (487} und
Hilse vom Schalthebel abziehen.

Einbauhinweis; Der Bolzen muf durch
den Langsschlitz und die Betdtigungs-
stange fur Rickwdrtsgang gesteckt
werden.

{6) Faltenbalg vom Schalthebel ab-
ziehen (488}, '

Der Anbau erfeolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

Bild 486

Bild 488
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3.5.4 Foltenbalg aus- und einbauen,
auswechseln (alte Ausfihrung)

(1) Befestigungsschrauben aus dem Halte-
ring des Faltenbalgs herausschrauben.
Haltering (489/1} abnehmen.

(2} Schaltknopf vom Schalthebel abdrehen,

(3) Sicherungsring vom Bolzen cbnehmen,
Bolzen herausziehen (490) und Hilse vom
Schalthebel abziehen.

Einbauhinweis: Der Bolzen mul} durch den
Ldngsschlitz und die Betdtigungsstange fur
Ruckwiirtsgang gesteckt werden.

Bild 490
(4) Faltenbalg vom Schalthebel abzichen
{(491),

(5) Zum Ausbau des unteren Faltenbalgs
Sicherungsring iber dem Faltenbalg ob-
nehmen.

(6) Faltenbalg vom Schaltbock obziehen
(492).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.5.5 Faltenbalg aus- und einbauen,
auswechseln (neue Ausfishrung)

(1) Befestigungsmuttern am Faltenbalg
abschrauben (493).

(2) Oberen Falienbalg (494/1) und Halterung
(494/2) abziehen. Haltering abnehmen,

(3) Schaltknopf vom Schalthebel abdrehen,
{4) Sicherungsring vom Bolzen abnehmen, “ L.
Bolzen herausziehen (495) und Hilse vom
Schalthebel abziehen.

Einbavhinweis: Der Bolzen muB durch den

Langsschlitz und die Betdtigungssiange fur
Rickwirtsgang gesteckt werden.

Bild 495

(5) Faltenbalg vom Schalthebel ab- o
ziehen (494). iy

B

Bild 496
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(6) Unteren Faltenbalg cbziehen (497),

{7} Zum Ausbau des Dichtblechs Klemm-
scheiben {(498/1) von den Stehbolzen

abnehmen.

(8) Schlauchschelle (499/1) am Belufter-
schlauch [8sen und Belufterschlauch ab-
ziehen,

(?) Dichtblech nach unten dricken und
herausnehmen{500)},

Der Einbau effo!gt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.5.6 Schaltbock aus- und einbauen,

auswechseln

1) Schalthebel abbauen siehe Abschnitt
3.5.3.

(2) Sicherungsring Uber dem Foltenbalg
(soweit vorhanden) abnehmen (501),

(3) Faltenbalg vom Schaltbock ab-
ziehen (502).

(4) Befestigungsschrauben aus dem Schalt-
bock herausschrauben {503),

(5) Schaltbock hochheben, Schlauch-
schelle lgsen (504) und Schlauch vom
Schaltbock abziehen,

Bild 504
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(6) Schutzkeppe und Druckfeder ous dem
Schaltbock herausnehmen.

Einbauvhinweis:

Druckfeder mit dem abgewinkelten End-
stiick in die Bohrung am Schaltfinger
einsetzen (505).

Schutzkappe aufsetzen und in den Schalt-
bock dricken (506).

Bild 506

(7) Dichtung vom Getriebe obnehmen (507).

Einbauhinweis: Neue Dichtung verwenden,

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Biid 507
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3.6 08 Antriebsachse

3.6.1 Schalthebel (Sperre Hinterachse
bzw. abschaltbare Vorderachse) ab- und
onbaven, ouswechseln

HINWEIS  Nach dem Einbau Schaltung auf
Funktion prifen, ggf. einstellen.

(1) Unieren Laogerbolzen am Gesténge ent-
sichern (508) und herausnchmen,

(2) Oberen Lagerbolzen entsichern (509)

und herausnehmen,

(3) Faltenbalg cus der Bohrung herous-
nehmen und Schalthebel abnehmen (510},

{4) Bei Bedarf Gabelkopf abbauen (511)

und Faltenbalg abnehmen.,

Bild 511
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Einbavhinweis: Gabelkopf entsprechend
Bild 512 einstellen, Gegenmutter festziehen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge,

3.6.2 Teile der Entliftung ab- und

anbauen, ouswechseln

{1) Beidseitig Schlouchschellen (513/1+2)
18sen und Schlouchstisck von den Rohr-
sticken obziehen.

Der Anbou erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

3.6.3 Getriebelagerung (Dampfungs-
lagerung) aus- und einbauen, auswechseln_

(1) Befestigungsschraube unter Gegenhalten
der Sechskantmutter aus der Getriebelagerung
herousschrauben (514),

Einbauhinweis:

Neve selbstsichernde Mutter verwenden,

Oben kleine Unterlegscheibe aufschieben,
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(2) Untere Logerhdlfte abnehmen.

(3) Schraube aus der Lagerhalfte heraus-
ziehen.

Einbouhinweis: Zuerst grofle Scheibe, dann

Lagerhilfte mit der Abschridgung zur Scheibe
weisend auf die Schraube schieben,

(4) Getriebe anheben.

(5} Befestigungsschrauben des Lagerhalters
aus dem Getriebegehduse herousschrouben
(515), Halter abnehmen.

(6) Obere Lagerhilfte und Abdeckscheibe

abnehmen,

Einbauhinweis: Lagerhilfte (516/1) mit der
Abschrigung nach oben weisend auflegen,
dann grofle Scheibe (516/2).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.6.4 Umlenkung fur Schalthebel (Sperre

Hinterachse bzw. abschaltbare Vorderachse)

ous- und einbauen, auswechseln

HINWEIS Neach dem Einbau Schaltung euf

Funktion prifen, ggf. einstellen siche Ab-
schnitte 3.6.6 und 3,6.8,

(1) Lagerbolzen (517/1, 2+3) entsichern und
herausnehmen.

(2) Umlenkung abnehmen (518},

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

)

Bild 515

Bild 516

Bild 517

| ¥ v 7 god

Bild 518
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3.6.5 Gestinge (abschalibare Vorder-

achse) aus- und einbauen, auswechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Gestidnge
einstellen siche Abschnitt 3.6. 6,

(1} Ruckzugfeder an der Umlenkung fir
Schalthebel oushdngen (519),

(2) Lagerbolzen fur Gestinge entsichern
und herausnehmen (520).

(3) Ruckzugfeder (521/1) am Gestdnge

vorn aushingen.

(4) Lagerbolzen entsichern, Abstand-
scheibe (522/1) und Gestiange abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.6.6 Gestidnge (abschaltbare Vorder-

achse) einstellen

(1) Befestigungsschrauben am Langloch des
Gestiinges |sen {523).

‘% _,-’-mmg.@,ﬁr?

8

(2) Vorderachsantrieb ausschalten, Schalt-
hebel in "0"-Stellung. Scholtstange bis zur
Anlage nach vorn driicken. Befestigungs-
schrauben (524) wieder festziehen.

Bild 524
3.6.7 Gestdnge (Sperre Hinterachse)
aus— und einbauen, auswechseln

HINWEIS  Nach dem Einbou Gestiéinge ein-
stellen siehe Abschnitt 3.6.8.

(1) Ruckzugfeder an der Umlenkung fur Schelt-
hebel aushingen (525}.

E?) Lagerbolzen fur Gabelkopf entsichern
526).

Bild 526
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(3) Logerbolzen cus dem Gobelkopf
des Gestidnges hercusdriicken (527).

(4) Ruckzugfeder (528/1) am Gestiinge
(hinten) aushdngen.

(5) Logerbolzen (529/1) am hinteren Ge-

stinge entsichern,

(6) Gestinge (530/1) aushingen und heraus-

nehmen,

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.6.8 Gestinge (Sperre Hinterochse)

einstellen - -

(1) Befestigungsschrauben am Langloch des
Gestinges losen (531).

(2} Hinterradantrieb ausschalten, Schalt-
hebel in "0"-Stellung. Schaltstange bis
zur Anlage nach hinten driicken. Befesti-
gungsschrauben wieder festziehen (532),

3.6.9 Teile der Entluftung fur Hinter=
achsgetriebe aus- und einbauen, auswechseln

(1) Schlouchschelle (533/1) am Entlifter-

stutzen des Hinterachsgetriebes und am An-
schlustutzen (533/2) des Entlufterrohrs ldsen.
Entlufterschlauch abziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 532

\ #

Bild 533
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3.6.10 Spur feldmdBBig vermessen,
einstellen

HINWEIS Das Fahrzeug ist grundsatz-
fich mit einem optischen Achsver-
messungsgerat zu vermessen.

Das feldmalige Einstellen ist nur als
Notbehelf zur unmittelbaren Zufihrung
des Fahrzeugs zur optischen Vermessung
vorzunehmen,

Uberfihrungsfahrt mit mdBiger Geschwin-
digkeit vornehmen.

(1) Die Spur der Lenkanlage wird nach Bild 534
dem Ldsen der Gegenmutter an der rech-
ten Spurstange durch Verdrehen des
Gewindesticks eingestellt (534/Pfeil).

Die Spur muf3 -10'.,.0° (-1,4,...0,0 mm)
betragen.

(2) Steht kein optisches Achsmefigerat
zur Verfigung, kann als vorldufige
Prufung wie folgt verfahren werden:

(3} Fahrzeug auf geradem und ebenem
Boden in Geradeausstellung abstellen.
Spurmal vorn zwischen die Ré&der von
Felgenhorn zu Felgenhorn einsetzen
(535).

(4#) SpurmaBskala auf "0" stellen (536)}.

(5} Fahrzeug eine halbe Radumdrehung
nach vorn schieben und Spur ablesen,
Das Spurmall muBl -10'...0° (-1,4,..0.0
mm) betragen. Bei Bedarf rechte Spur-
stange entsprechend einstellen, ggf.
Vorderachse bzw. Lenkanlage instand
setzen.

Bild 536
HINWEIS
Die Spur der Hinterachse ist so ein- A
zustellen, dall die Rader moglichst
geradeaus stehen (536.1}. FAHRTRIH TUNG
Bei Bedarf beide Spurstangen ent- e =
sprechend korrigieren.
Reifendruck v
vorn orspur (=) | x-y (mm)
Y
2,5 bar 0°,..10 0...1.,4 X
Bild 536.1
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3.6.11 Gelenkwelle zur Hinterachse
aus- und einbauen, wechseln

1. Befestigungsschrauben aus vor-
derem und hinterem Flansch der
Gelenkwelle herausschrauben (536.2}.

Einbauhinweis:

- Schrauben {M8x55) (536.3/4) mit
40 Nm {4,0 kpm} festziehen.

-~ Drei neue Laschen (536.3/3) ver-
wenden.

- Dichtungen (536.3/2) prufen, ggf.
neue verwenden.

- Laschen unter den Schrauben mitbe-
festigen (536.3/3).

-~ Flanschhalften reinigen.

2. Gelenkwelle (536.3/1) abnehmen,

Einbauhinweis:

Auf festen Sitz der Auswuchtbleche
achten, die Ecken dirfen nicht ab-
stehen (536.4/Pfeil).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 536.2

Bild 536.3

Bild 536.4
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3.7 10 Federung und Dampfung

3.7.1 StoBdémpfer aus- und einbauen,
wechseln

(1) An der Seite des auszubauenden
StoRdampfers unteren Querlenker mit
Wagenheber anheben.

(2) Obere Befestigungsschraube heraus-
schrauben (537).

Einbauhinweis:

Befestigungsschraube mit G-450 fetten
{siehe Abschnitt 1,3},

Anziehdrehmoment = 200 Nm (20 kpm}.
(3) Untere Befestigungsmutter abschrau-

ben (338), Teller abnehmen und Stof3-
démpfer herausnehmen.

HINWEIS Beim Ausbau der vorderen
Stofidampfer Befestigungsschraube
austreiben (539].

Einbauhinweis:

StoBdampfer mit dem Gummipuffer nach
oben weisend einsetzen.

Unter der Befestigungsmutter bzw,
dem Schraubenkopf Teller beilegen.
Schraube mit G-450 fetten {siehe
Abschnitt 1.3},

Neue selbstsichernde Mutter ver-
wenden.,

Anziehdrehmoment = 190 Nm (19 kpm].

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

SN

Bild 538

o0y

Bild 539
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3.7.2 Federbefestigungsbugel auf
festen Sitz. prifen -

Vordere Blattfeder .

1. Beide Vorderridder abbauen.

2. Luftfilter abbauen, siehe Abschnitt
3.1.15,

3. Sechskantmuttern der Federbefesti-
gungsblgel auf festen Sitz prifen,
ggf. nachziehen (359.1}.

Anziehdrehmoment 120 Nm (12 kpm}.

Hintere Blattfeder

1. Beide Hinterrader abbauen.

2. Befestigungsschrauben aus dem mitt-
leren Abdeckblech herausschrauben und
Abdeckblech abnehmen (539,2).

3. Befestigungsschrauben aus dem
Abdeckblech far die Blattfeder her-
ausschrauben (539.3), Abdeckblech’
abnehmen.

4. Sechskantmuttern der Federbefesti-
gungsbuge! (539.4/Pfeile) auf festen
Sitz prafen, ggf. nachziehen,

Anziehdrehmoment 120 Nm (12 kpm}.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

rf:lill(ihlii.;.‘..."' e .
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3.8 12 Bremsanlage

3.8.1 Ruckzugfeder fur Bremspedal aus-
und einbauen, auswechseln

(1) Ruckzugfeder aus Haltelasche und Brems-
pedal aushingen (540) und herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.8.2 Bremspedal aus- und einbauen,
auswechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Leerweg des

Bremspedals prisfen, ggf. einstellen siehe

Abschnitt 3.8.3.

(1) Ruckzugfeder fur das Bremspedal aus-
hingen (540),

(2) Logerbolzen (541/1) fur die Betdtigungs-
stange des Hauptbremszylinders entsichern
und herausziehen.

(3) Sicherung vom Lagerbolzen abhebeln
(542).

(4) Lagerbolzen (543/1) so weit ausdriicken,
bis das Bremspedal abgenommen werden kann.

Einbauhinweis: Bremspedal zuerst in die
Betdtigungsstange einfthren,
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(5} Lagerbuchse (544f1) im Bremspedal
und Bremspedalgummi (544/2), auf Zu-
stand prifen, ggf. auswechseln.

Der Einkau erfolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

3.8.3 Betriebsbremse prifen,
einstellen

{1} Prufen
- Leerweg des Bremspedals prifen;

er darf 1/3 des Pedalswegs (max.
65 mm} nicht dberschreiten (545).

(2) Einstellen

- Fahrzeug aufbocken und unfallsicher
unterbauen,

- Feststellbremse |dsen.

- Einstellschrauben nach rechts drehen,
bis das jeweilige Rad abgebremst wird.

Bild 546 Vorderachse

Bild 547 Hinterachse

- Einstellschrauben so weit zurlGck-
drehen, bis das Rad wieder frei lduft,

- Bremspedal mehrmals betdtigen und
prifen, ob alle Rader frei laufen.

- Probebremsung durchfdhren, siehe
TDv 2320/050~12.

Bild 544

Bild 545

it O

Bild 547
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3.8.4 Feststellbremse Einstellung
prafen, berichtigen

HINWEIS Vor Prifung und Einstellung
der Feststellbremse mull die Betriebs-
bremse richtig einggestellt sein

(siehe Abschnitt 3.8.3).

(1) Prifen

- Feststellbremshebel langsam anzie-
hen, dabei das Einrasten des Sperr-
hebels in den Zahnbogen zahlen,

HINWEIS Der Feststellbremsweg muB
vier Zahnrasten betragen, ggf. Fest-
stellbremse einstellen,

(2} Einstellen

- Hinterachse hochbocken,

~ Feststellbremshebe! bis zur 3.Raste
hochziehen (548),

- Sechskantmutter am Bremsausgleich
{549/1) so lange verdrehen (Zugseil
spannen}, bis beide Hinterrdder gerade
noch von Hand durchgedreht werden
konnen.

HINWEIS Bei gezogener Feststell-
bremse mufl der Bremsausgleich etwa
in rechtem Winkel zur Fahrzeugldngs-
achse stehen, ggf. Bremsseile ein-
zeln entsprechend mit Gewinderohr-
sticken (549/2) verstellen.

- Feststellbremse losen. Die Hinter-
rader missen frei laufen, ggf. Ein-
stellung berichtigen,

- FOhrungshilsen (550/1) der Zugseile
auf Zustand prifen und leicht mit
G-450 fetten (siehe Abschnitt 1.3).

- Hinterachse abbocken.

- Probebremsung durchflhren, siehe
TDv 2320/050-12.
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3.8.5 Bremsanlage feldmaBig ent-
[Gften

HINWEILS

Die nachfolgenden Arbeiten sind nur fir
einen Radbremszylinder beschrieben. Zu
entltiften sind jedoch alle Radbrems-
zylinder in der Reihenfolge:

1.Kreis = hinten rechts und vorn links
2.Kreis = hinten links und vorn rechts

Steht kein EntiGftungsgerdt zur Ver-
fligung, ist wie nachfolgend beschrie-
ben zu verfahren,

(1} Bremsflussigkeit H-542 (siehe
Abschnitt 1.3) im Ausgleichbehilter
erganzen,

(2) Staubkappen (551/1) vom hinteren
und vorderen EntlGfternippel am Haupt-
zylinder abziehen.

{(3) Schlauch eines hoherstehenden Ent-
[Gftergefales auf das vordere Entliuf-
terventil schieben.

(4) Vorderes EntlUfterventil (552/1)
6ffnen.

(5) Bremspedal kréaftig durchtreten
und langsam zuruUckkommen lassen.

(6) Vorgang so lange wiederholen,
bis die Bremsflissigkeit klar und
blasenfrei austritt,

{7) Entlifterventil bei getretenem
Bremspedal schlieBen.

HINWELS Der BremsflUssigkeitsstand
in den Ausgleichbehaltern darf dabei
nicht unter die "Min"-Markierung
absinken,

(8) EntlGftervorgang am hinteren Ent-
[Gfternippel des Hauptzylinders durch-
fuhren (553).

(9) Staubkappe (554/1} vom EntliGfter-
ventil des hinteren rechten Radbrems-
zylinders abziehen.

Bild 554
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3.8.5.1 Bremsanlage mit Bremsbefull-
und Entleerungsgerat entlGften

HINWEIS

Die nachfelgenden Arbeiten sind nur fir
einen Radbremszylinder beschrieben. Zu
entlGften sind jedoch alle Radbrems-
zylinder in der Reihenfolge:

1.Kreis = hinten rechts und vorn links
2.Kreis = hinten links und vorn rechts

(1} Bremsbefill- und Entleerungsgerit
entsprechend der Bedienungsanleitung
anschiieBen und bedienen (554.1),

(2) Staubkappe (554.2/Pfeil} vom vor-
deren und hinteren EntlGfternippel
am Hauptzylinder abziehen.

{3) Schlauch eines hdherstehenden Ent-
IGftergefalBes auf das vordere Ent-
[Gfterventil schieben,

(4) Vorderes EntiUfterventil (554.3/
Pfeil) &ffnen, bis die Bremsfilssig-
keit klar und blasenfrei austritt.
EntlGfterventil schliefen, Staubkappe
aufsetzen.

{5) Entliftervorgang am hinteren
Entltfternippel des Hauptzylinders
durchfGhren,

{6) Staubkappe (554.4/1) vom EntlGf-
terventil des hinteren rechten Brems-
zylinders abziehen,

Bitd 554.4
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(7) Schlauch eines héherstehenden
Entliftergefées auf das Entlifter-
ventil schieben (555}.

(8) Entlafterventil (556/1) 6ffnen,
bis die BremsflGssigkeit klar und
blasenfrei austritt. EntlGfterventil
schlieBen, Schutzkappe aufsetzen.

(9) Nach dem EntlGften aller Radbrems-
zylinder Bremsbeflil- und Entleerungs-
gerdt entsprechend der Bedienungsan-
leitung abbauen.

{10) Beldfterbohrungen (558/1) im
Decket auf freien Durchgang und Dich-
tung (558/2) prufen.

{11) Beide Deckel aufschrauben.

3.8.5,2 BremsflUssigkeit mit Brems-
befull- und Entleerungsgerat wechsein

Bremsflissigkeit entsprechend der
Bedienungsanweisung des BremsbefUll-
und Entleerungsgerdt wechseln, siehe

hierzu Abschnitt 3.8.5.1 "Bremsanlage
entlOften".
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3.8.6 Bremsflussigkeit feldmaBig
wechseln -

HINWEIS Steht kein Bremsentluftungs-
gerat zur Verfligung, ist wie nach-
folgend beschrieben zu verfahren.

(1) Deckel (559/1) von den beiden
Ausgleichbehdltern abschrauben und
Filter (559/2) herausnehmen, '

(2) Alte Bremsflissigkeit aus den
Ausgleichbehdltern absaugen (560),

(3) Neue Bremsflissigkeit H-542 (siehe
Abschnitt 1.3) bis zur Behdlterober-
kante der Ausgleichbehdlter einfllien
{(561).

{4) Bremsanlage, wie in Abschnitt
3.8.5 beschrieben, so lange entltften,
bis aus dem rechten hinteren Entlif-
terventil die neue Bremsflissigkeit
austritt.

{5} AnschlieBend Bremsanlage so lange
in vorgeschriebener Reihenfolge ent-
liften, bis die neue Bremsflissigkeit
blasenfrei austritt.

(6) BelUfterbohrungen im Deckel (562/1)
auf freien Durchgang und Dichtung
(562/2) auf Zustand priifen. Filter
einsetzen und Deckel aufschrauben,

Bild 559

Bild 561

Bild 562
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3.8.7 Vorderes Bremsseil aus- und
einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Feststell-
bremse einstellen (siehe Abschnitt
3.8.4}).

(1) Sechskantmutter (563/1) am Brems-
ausgleich abschrauben und Rohrstick
(563/2) abnehmen,

Einbauhinweis: Neue selbstsichernde
Mutter verwenden.

(2) FOhrungshilse (564/1) flr Brems-
seil aushidngen.

Einbauhinweis: FGhrungshilse mit
G-450 fetten (siehe Abschnitt 1.3).

(3) Gewinderohrstlick (565/1) vom
Bremsseil abschrauben, Kunststoff-
fihrung abnehmen,

(4) Bremsseil an der hinteren Umlen-
kung aushangen (566}.

(5} Bremsseil herausnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

Bild 566
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3.8.8 Bremsausgleich (Woagebalken)

ous— und einbauen, ouswechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Feststell-
bremse einstellen (siehe Abschniit 3.8.4).

(1) Sechskantmutter om Bremsausgleich
abschrouben (567).

Einbauhinweis: Neue selbstsichernde Mutter
verwenden.

(2) Rohrstiick {568/1) abnehmen.

(3) Gewinderohrstiicke von den vorderen
Bremsseilen abschrauben (569).

Einbavhinweis: Gewinderohrstiick so weit

aufschrauben, bis die Gewindesiange des
Bremsseils bundig obschlieft,

(4) Bremsausgleich abnehmen {570},

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 567

Bitd 570
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3.8.9 Feststellbremsbettitigung ous-
und einbaven, ocuswechseln

HINWEIS  Nach dem Einbou Feststell-
bremse einstelien (siehe Abschnitt 3.8,4),

(1) Fahrersitz ausbauen siehe Abschnitt
2.10.5.

(2) Sechskontmutter (571/1) am Brems-
ausgleich abschrauben und Rohrstiick
(5671/2 abnehmen,

Finbouhinweis: Neue selbstsichernde
Mutter verwenden.

(3) Logerbolzen fur Feststellbremsbetdtigung
entsichern und austreiben (572},

(4) Bremsbetdtigung herausnehmen (573),

Einbauhinwets: Foltenbalg auf Verschleil3
prifen (574}, ggf. auswechseln.

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

178
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3.8.10 Bremsschlauch aus- und
einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Bremsanlage
entltften, siehe Abschnitt 3.8.5.
Dichtheit priufen.

Sonderwerkzeug: Offener Ringschlissel
Nr.4.2.

(1) Beidseitig Einschraubmuttern mit
Schifissel Nr.4,2 aus den Gewinde-
stlicken des Bremsschlauchs heraus-
schrauben (574.1), dabei Bremsschlauch
mit MaulschlUssel festhalten.

Einbauhinweis: Neuen Bremsschlauch
spannungs- und scheuerfrei verlegen.

(2) Halteblech an den Endsticken
abnehmen (574.2).

(3) Bremsschlauch aus den Bohrungen
der Haltelaschen herausnehmen (574.3).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfoige.

3.8.11 Bremsleitung aus- und
einbauen, wechseln

HINWEIS

Nachfolgend wird der Ausbau einer
Bremsleitung beschrieben, der Ausbau
der anderen Bremsleitungen ist sinn-
gemalB durchzuflUhren,

Nach dem Einbau Bremsanlage entliften,
siehe Abschnitt 3.8.5. Dichtheit
prufen.

Sonderwerkzeug: Offener Ringschllssel
Nr.4,2,

(1)} Beidseitig Einschraubmuttern far
die Bremsleitung mit Schilssel Nr.4.2
herausschrauben (574.4).

Bild 574.4
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{2) Klemmbleche (574.,5/1) fur die
Bremsleitung (soweit vorhanden)
offnen.

Einbauhinweis: Scheuerschutz (574.6/1)
unter den Klemmblechen ausrichten,
dann Klemmbleche umlegen.

(3) Bremsleitung herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge,

3.8.12 VerteilerstGck far Brems-
leitungen aus-" und einbauen,
wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Bremsanlage
entliften, siehe Abschnitt 3,8.5.
Dichtheit prdfen.

Sonderwerkzeug: Offener Ringschlissel
Nr.4.2,

(1) Luftfilter ausbauen, siehe
Abschnitt 3.1.15.

{2) Einschraubmuttern fir Brems-
leitungen mit SchlGssel Nr.4.2 am
Verteilerstilck lésen (574.7).

(3) Sechskantmutter von der Befesti-
gungsschraube abschrauben (574.8).

Einbauhinweis: Neue selbstsichernde
Mutter verwenden.

178.2
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(4) Einschraubmutter fir Bremslei-
tungen herausnehmen, .

(5) Sechskant des Bremsschlauchs
gegenhalten und Verteilerstick
abschrauben (574.9).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.8.13 Bremslichtschalter aus-
und einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Bremsanlage
entiuften, siehe Abschnitt 3.8,5,
Funktionsprifung durchfihren,

(1) Stecker der elektrischen Leitungen
(574.10/1+2} von den Anschlissen des
Bremslichtschalters abziehen,

(2} Bremslichtschalter {574.11/1) aus
dem Gehause herausschrauben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.8.14 Bremsflussigkeitsbehélter
aus— und einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Bremsaniage
entluften, siehe Abschnitt 3.8.5.
Dichtheit prifen.,

(1) Deckel (574.12/1) vom Brems-
flissigkeitsbehilter abschrauben,
Filter (574.12/2) herausnehmen.

i

Bild 574.10

Bild 574.12
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' (2) BremsflGssigkeit aus dem Brems-
flissigkeitsbehdlter absaugen (574,13).

{3) Bremsflissigkeitsbehalter ab-
schrauben (574.14).

Einbauhinweis: Neue Dichtung (574.15/1)
verwenden.

Der Einbau erfoigt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.8.15 Bremstromme!l ab- und anbauen,
wechseln

{1) Rad an der betreffenden Rad-
nabe abbauen,

(2) Bremsbacken zurickstellen, Ein-
stellschraube nach links drehen
(574.16}.

- Bei Hinterradbremse Feststellbremse
zurflckstellen. Einstellmutter nach
links drehen, siehe Bild 549.

Einbauhinweis:

Bremsen einstellen.

Wurden die Bremsleitungen gedffnet,
Bremsanlage entllften.

178.4
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HINWEIS Sind nach dem ZurGckstellen
der Bremsbacken und der Feststellbremse
die Bremstrommeln nicht frei, sind
nachfolgende Arbeiten durchzufihren,

- Feststellbremse anziehen.
- Prifen, ob Bremsausgleich parallel

zu den Achsen steht (rechtwinklig zur
Zugstange)} (574,17},

- Steht der Bremsausgleich recht-
winklig zur Zugstange, ist die Fest-
stellbremse gangbar.

- Steht der Bremsausgleich nicht recht-
winklig, ist die Feststellbremse nicht
gangbar (Bremsseil oder Umlenkung
sitzen fest}, und die Bremstrommel

[Rt sich nicht oder nur schwer von
Hand drehen,

- Bremsseile am Bremsausgleich aus-
hingen (574.18).

- Sitzt die Bremstrommel immer noch
fest, Bremsleitung (574.19/1) und
Befestigungsschrauben (574.19/2)

des Radbremszylinders herausschrauben.

- An der Verstellvorrichtung drei
Befestigungsschrauben (574,20/3)
herausschrauben,

Bild 574.20
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- Bei der Vorderradbremse Bremsleitung
(574.21/1} der beiden Radbremszylinder
und die drei Befestigungsschrauben je
Radbremszylinder {574.21/2} heraus-
schrauben,

(3} Drei Sechskantschrauben in drei
sich gegeniberliegende Gewindeboh-
rungen einschrauben und Bremstrommel
abdricken (574.22}.

HINWEIS Sind die Vorarbeiten, wie auf
Seite 178.5 beschrieben, bei fest-
sitzenden Bremstrommeln durchgefiihrt
worden, ist die Bremstrommel, wie in
Arbeitsgang (3} beschrieben, etwas
vom Sitz abzudriicken,

- Bei der Hinterradbremse untere Ver-
stellvorrichtung mit Schraubendreher
zwischen den Bremsbacken aushebeln,
Bremstrommel abnehmen,

~ Bei der Vorderradbremse einen Rad-
bremszylinder mit Schraubendreher
zwischen den Bremsbacken aushebeln
und Bremstrommel abnehmen,

Bild 574,22

{4) Sechskantschrauben aus der Bremstrommel herausschrauben.

(5) Bremstrommel auf Zustand und Verschlei prifen; beschiddigte oder ver-
schlissene Bremstrommel wechseln, ggf. Bremstrommel ausdrehen,

Bremstrommel:

- Nenndurchmesser 280.0 + 0,2 mm

- Ausdrehmal 280,5 + 0,2 mm O
- HéchstverschieiBmag 281.0+ 0,5 mm O

Einbauhinweis: Anlagefldche reinigen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3.8.16 Bremsbeldge priifen

(1) Bremstrommeln abbauen, siehe
Abschnitt 3.8.15,

(2} Bremsbeldge auf Zustand und Ver-
schleil prufen. Sie dirfen weder ver-
0lt, gerissen oder beschidigt sein., Die
Bremsbeldge mit Bremsbacken missen an
der dinnsten Stelle mindestens 5,8 mm
stark sein (574.23), ggf. Bremsbeldge
satzweise (achsweise) wechseln.

(3) Bremstrommeln anbauen, Rider
ansetzen und festschrauben.
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3.8.17 Bremsbacken der Vorderachse
aus- und einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Zusammenbau

Wirkungsprifung durchfihren, siehe
TDv 2320/050-80.

Sonderwerkzeug: Bremsfederzange
Nr.4.3.

(1) Bremstrommeln abbauen, siehe
Abschnitt 3.8.15.

(2} Bremsfedern mit Bremsfederzange

Nr.4.3 aus den Bremsbacken aushangen
(574.24) und abnehmen,

Einbauhinweis:

Vor dem Einhangen der Bremsfedern
Einhdngebohrungen (Langlicher)
(574.25/1+2) an den Bremsbacken in
Zugrichtung der Bremsfeder entgraten,

Bremsfedern mit Bremsfederzange Nr.4.3
so einsetzen, dafl sie von auBen nach
innen eingehidngt werden {574.26/Pfeil),

LTI L S

—
%

—-—-ﬂl.l.ul.\uur.ummu',.!

Bild 574.26
{3) Obere (574.27/1} und untere

(574.27/2) Seitenfedern entspannen 6 o3
und abnehmen.

Bild 574.27
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Einbauhinweis:

Federnagel (574.28/1) von hinten in
den Bremstrdger einsetzen,

Feder (574.28/2) aufschieben und
Federteller {(574.28/3) mit dem klei-

neren Aufllendurchmesser nach innen
weisend ansetzen.

(4) Bremsbacken (574,.29/1) abnehmen.

Einbauhinweis

Bremsbacken so einbauen, daBl der
schmale, gerade Steg jeweils in den

Kolben eingreift {Bilder 574,29/574.30).

Auflagefldche des Bremsbackens far
Kelben und Verstellvorrichtung mit
G-i450 (siehe Abschnitt 1.3) fetten

(574.30).

ACHTUNG Fett darf nicht an die
Bremsbelage gelangen.

(5} Verstellvorrichtung (574.31/1})

auf Gangbarkeit prufen, ggf. gangbar
machen und mit S-720 (siehe Abschnitt
1.3) fetten.

Der Einbau erfoigt in umgekehrter
Reihenfolge.

178.8
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3.8.18 Bremsbacken der Hinterachse
aus- und einbauen, wechseln

Sonderwerkzeug: Bremsfederzange Nr.4.3.

HINWEIS Nach dem Einbau Wirkungs-
prufung durchfihren, siehe TDv
2320/050-80.

(1} Bremstrommeln abbauen, siehe
Abschnitt 3.8.15.

(2} Beide unteren Federn mit Brems-
federzange Nr.4.3 (574.32/Pfeil und
574.33/1) aus den Bremsbacken aus-
hangen.

Einbauhinweis:

Untere Federn (574.32/Pfeil und
574,.33/1) von auflen nach innen
einhdngen.

Obere Feder (574.33/2) ist von innen
nach auflen eingesetzt,

(3) Veordere (574.34/1) und hintere
(574.34/2) Seitenfedern entspannen
und abnehmen.

Einbauhinweis: Federnagel (574.35/1)
von hinten in den Bremstrager ein-
setzen. Feder (574.35/2) aufschieben
und Federteller (574.35/3) mit dem
kleineren Auflendurchmesser nach
innen weisend ansetzen,

Bild 574.35
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(4) Bremsbacken aus den Fihrungen am T
Radbremszylinder (574.,36/1) und aus ; ] o
der Verstellvorrichtung (574.36/2) “
herausnehmen.

Einbauhinweis: Auflagefldche der
Bremsbacken fur Kolben und Verstell-
vorrichtung mit G-450 fetten,

ACHTUNG Fett darf nicht an die
Bremsbacken gelangen.

(5) Bremsseil am Betdtigungshebel
aushdangen, Bremsbacken vollst.
abnehmen (574.37).

Bild 574.37
(6} Von der Innenseite der Brems-
backen Haiteklammer abnehmen (574.38}.

(7} Bremsbacken so weit auseinander-

ziehen, bis die Druckstange (574.39/1)
ausgehdngt werden kann. Rlckzugfeder
{574.39/2) aushdngen.

Einbauhinweis:

Druckstange mit der Innenseite der
Wolbung zur RUckzugfeder weisend ein-
setzen (574.39/Pfeil}.

Anlageflachen mit G-450 fetten,

Vor dem Einhdngen der Bremsfedern
Einhangebohrungen (Langldcher)

(siehe Bild 574.25/142) an den Brems-
backen in Zugrichtung der Bremsfedern A
entgraten.

Bild 574.39
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(8) Verstellvorrichtung (574.480/1)

auf Gangbarkeit prifen, ggf. gangbar
machen und mit 5-720 (siehe Abschnitt
1.3) fetten,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.8.19 Hintere Verstellvorrichtung
aus- und einbauen, wechsein

HINWEIS Nach dem Einbau Wirkungs-

prifung dur‘chfl:lhr'en.H

Sonderwerkzeug: Bremsfederzange Nr.#.3.

(1) Bremstrommel abbauen, siehe
Abschnitt 3.8.15,

{2) Beide unteren Federn (574.41)
mit Bremsfederzange Nr.4.3 aus den
Bremsbacken aushdngen.

Einbauhinweis: Federn wvon auflen nach
innen einhangen.

(3} Bremsbacken nach aufen dricken
(574.42).

(4) Drei Befestigungsschrauben
{574.43/1) aus der auszubauenden
Verstellvorrichtung herausschrauben,
Verstellvorrichtung abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 574.43
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3.8.20 Bremsbacken belegen

(1) Bremsbacken ausbauen, siehe
Abschnitte 3.8.17 und 3.8.18.

(2} Nietbordelung der einzelnen
Niete abbohren (574.44),

{3} Niete austreiben und alten Brems-
belag abnehmen.

(4) Auflageflache des Bremsbelags auf
dem Bremsbacken reinigen; sie muB 8l-,
fett- und rostfrei sein.

Bild 574.44
{5} Neuen Bremsbelag auf den Brems- " 7 3 1 5 g
backen legen, Niet einsetzen und auf-
nieten. Niete in vorgeschriebener \
Reihenfolge (574.45) vernieten.

&= o - A 2 6 10

Bild 574.45
3.8.21 Bremsseil aus- und einbauen, : -
wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Feststell-
bremse einstellen, siehe Abschnitt
3.8.4,

{1) Feststellbremse zurlckstellen,
siehe Abschnitt 3.8.4,

(2) Bremshacken abbauen, siehe
Abschnitte 3.8.17 und 3.8.18.

(3) Bremsseil an der hinteren 4 3
Umlenkung aushdngen (574.46). Bild 574.46

(4) Faltenbalg abziehen und AuBen-
mantel des Bremszugs aus der Halie-
rung aushingen {(574.47),

i"f .
Bitd 574,47
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(5) Stecksicherung (574.48) aus dem
AufBenmantel des Bremsseils ausheben.

(6) AuBenmantel des Bremsseils aus dem
Bremstrdger herausnehmen (574.49).

(7) Bremsseil abnehmen,
Einbauhinweis: Falls erforderlich,

defekte Ummantelung mit Rep.-Band
{Abschnitt 1.3) abkieben,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 574.49
3.8.22 Hintere Umlenkung fur Brems-~
seile aus- und einbauen, wechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Feststell-
bremse einstelien, siehe Abschnitt
3.8.4,

{1} Feststellbremseinstellung zuriick-
stellen (574.50}.

(2} Vordere Bremsseile an der Umlen-
kung aushdngen (574.51}.

Bild 574.51
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(3) Bremsseile zu den Radbremsen an
der Umlenkung aushdngen (574.52).

(4) Befestigungsmutter abschrauben
(574.53). Abstandscheiben abnehmen.

Einbauhinweis: Neue selbstsichernde
Mutter verwenden.

{5) Beide Umlenkhebel abnehmen
{574,54),

(6) Zwischenscheibe {574,55/1) und

Abstandrohr (574.55/2} aus der Boh-
rung der Umlenkhebel herausnehmen.
Zwischenscheibe (574.55/3) abnehmen,

Finbauhinweis: Teile mit G-450 (siehe
Abschnitt 1.3) fetten,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Bild 574.55
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3.9 14 Llenkanloge

3.92.1 Lenkspiel prifen, ggf. berichtigen

(1) Vorderrdder in Geradeausstellung bringen,

(2) Spiel am Lenkrad prifen (575); es darf
kein Spiel am Lenkrodumfang fohlbor sein,

- die LenkUbertragungsteile missen spiel-
frei sein.

(2) Zum Einstellen Gegenmutter der Ein-
steflschroube am Lenkgetriebe [8sen.

(4) Einstellschraube vorsichtig bis zum fohl-
baren Anschlag eindrehen (576) Gegen-
muiter festziehen,

3.9.2 Lenkred ab- und anbauen,

ouswechseln

(1) Abdeckkappe an den vier Ecken aus den
Halterungen im Lenkrad aushebeln (577),

. Bild 577
(2) Abdeckkappe um 90 Grad drehen und
vom Lenkrad abnehmen (578),

Bild 578
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(3) Elekirische Leitung vom Stecker in
der Abdeckkappe obziehen (579).

Einbavhinweis: Auf kontaktfesten Sitz
achten.

(4) Befestigungsmutter von der Lenksdule
abschravben (580) und Federscheibe abnehmen.

Einbauhinweis;

Befestigungsmutter mit 50 Nm (5,0 kpm)
festziehen.

Spaltmall zwischen Lenkradnabe und Lenk-
stockschalter priifen (581), Es darf 2,4 mm
betragen, ggf. lenkstockschalter ent=
sprechend versetzen.

Bild 581
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(5) Lenkrad von der Lenkssule abziehen

(582).

Einbauhinweis: Rader in Geradeausstellung
und Blinkerhebel in Mittelstellung bringen,
Lenkrad so aufsetzen, daf die Auslssezunge
(583/1) nach rechts (die schridgen Speichen

weisen nach unten) weist,

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

Bild 583
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3.10 12 Aufbou

3.10.1  Vorderen Stofanger ob~ und

onbauen, vuswechseln

(1) Beidseitig Befestigungsschrauben
herausschrauben (584).

Bild 584
(2} Halter mit angebautem Tamschein-
werfer abnehmen (585) und Stolifanger
nach unten wegnehmen.

Bild 585
(3) Bei Bedarf Schutzkappen (586/2) fur die
Abschleppssen und amtliche Kennzeichen

{586/1) abbauen.

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 586
3.10.2 Hintere StofRecke cb- und an-

bouen, auswechseln

(1} Schluilevchte abbouen siehe Abschnitt
3.4,31,

(2) Zum Abbau der linken StoBecke Tarn-
bremsleuchte agbbaven siehe Abschniit 3.4.29,

(3) Elektrische Leitungen ous den Leitungs-
durchfvhrungen herausziehen (587).

Bifd 587
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Einbovhinweis: Auf richtigen Sitz der
Leitungsdurchfthrung achten (588).

r

(4) AuBere Befestigungsschrauben der
StoRecke herausschrauken {589).

(5) Innere Befestigungsschrouben der

StoBecke herausschrauben (590),

(6) StoBBecke obnehmen.

(7) Bei Bedarf Risckstrahler (591/2)

umriisten,

(8) Von der linken StoBecke Halter fur
Tarnbremsleuchte (591/1) abbauen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 591
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3.10.3 Glos fur Windschutzscheibe aus-

und einbauen, auswechseln

(1) Verdeckgestell nach hinten kioppen.

(2) Beidseitig Befestigungsschrauben aus
dem Windschutzscheibenrahmen heraus-
schrauben (592).

(3) Windschutzscheibe und Windschutz-
scheibenrahmen nach oben herausziehen

(593).

Bild 593

{4) Windschuizscheibe aus dem Windschutz-
scheibenrahmen herausziehen (594).

Bild 594

(5) Gummiprofilleiste von der Windschutz- g
scheibe abziehen (595).

Einbauhinweis: Gummiprofilleiste mit Talkum
(s. Abschnitt 1.3) einpudem.

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen~
folge.

Bild 595
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3.10.4 Windschutzscheibe ab- und an-
baven, auswechseln, ouf Lieferumfang

umrijsten

(1) Batteriehauptschalter ausschalten.

(2) Obere Schnellverschlusse (596/1) &ffnen
und Verdeckgestell hochdricken. Vordere

Turen herausnehmen.

(3) Schelle fur die Gummischutzkappe
abbauen {597) und Gummischutzkappe

abziehen,

(4) Elektrische Leitungen kennzeichnen
und von den Anschlissen am Wischer-
motor trennen (598).

Einbauhinweis: Auf Kennzeichnung achten.

(5) Untere Schnellverschlusse sffnen

(599},

b A

Bild 596

o/

Bild 598

Bild 599
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(6) Windschutzscheibe abstUtzen und beid-
seitig Befestigungsschrauben ous den Schor-
nieren herausschrauben (600).

g)O]V)Vindschu tzscheibe (vollst.) abnehmen

(8) Zum Umristen obere und untere Halter
fur die Schnellverschiisse abbauen (602},

{(9) Obere und untere Gummileiste aus

dem Windschutzscheibenrahmen herous-
ziehen {603).

10) Wischermotor umristen siche Abschnitt
1

(
3.10.6,

(11) Wischerloger umristen siehe Abschnitt
3.10.5.

{12) Sonnenblenden umriusten siehe Abschnitt
2.10.9,

(13) Innenspiegel umrijsten siehe Abschnitt

2.10.8.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.10.5 Wischerlager ous- und einbaven,
auswechseln

(1} Wischerarm abbauen siche Abschnitt
2.10.3.

(2) Schuszkappe tiber dem Wischerlager
abziehen (604).

(3) Vordere Befestigungsmutter vom
Wischerlager abschrauben (405).

(4) Unterlegscheibe (606/1) und Dichi-
scheibe (606/2) vom Wischerloger ab-

ziehen,

(5) Wischerlager (607/1) aus dem Windschutz-
scheibenrchmen herousziehen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 604 -

Bild 606

Bild 607
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3.10.6

auswechseln
auswechsen

Wischermotor aus— und einbauen,

(1} Wischerarm abbauen siehe Abschnitt
2.10.3.

(2) Schelle fur die Gummischutzkappe ab-
bauen (608) ynd Gummischutz abziehen,

(3) Elektrische Leitungen am Wischermotor
kennzeichnen und von den Anschliissen ob-

ziehen (609).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach

der Kennzeichnung anschliefen, ggf. siehe
elektrischen Stromlaufplan.

(4) Schutzkoppe Uber der Wischerwelle
abziehen (610).

(5) Vordere Befestigungsmutter vom Wischer~

lager abschrauben (611).
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(6} Unterlegscheibe (612/1) und Dichtscheibe
(612/2) vom Wischerlager obziehen,

(7) Wischermotor ous dem Windschutz~
scheibenrahmen herausziehen (613),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge, :

Bild 613
3.10.7 Pumpe fur Waschanlage aqus-
und einbauen, auswechseln

(1) Motorhaube &ffnen und hochstellen.

(2) Stecker der elekirischen Leitungen von
den Anschlussen abziehen (614).

(3) Beide Schlduche abziehen (615),

Bild 615

189



TDv 2320,/050-30

{4) Befestigungsschrauben herousschrauben
(616) und Pumpe abnehmen.

Finbauhinweis: Masseleitung mithefestigen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.10.8 Ditise bzw. Schlauch qus- und
einbauen, auswechseln

(1} Zum Ausbau Schiouch von den An-
schlussen obziehen (617).

{2) Schlavch aus den Halteklammern
(618 /Pfeile) herausziehen,

(3) Zum Ausbau der Diise Schlauch vom
Anschluf abziehen,

Einbauhinweis; Diise einstellen.

(4) Diuse aus der Bohrung herousheben {619},

Einbavhinweis: Neue Dichtung fur Duse
verwenden,

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.10.9 Abdeckplatte fir Kraftstoff-
behdlter ab- und anbauen, auswechseln

{1} Rucksitze nach vorn klappen.

(2) Befestigungsschrauben aus der Abdeck-
platte herousschrauben (620).

(3) Abdeckplatte abnehmen. Bei der mitt-
leren Abdeckplatte Haltegurte durch die
Offnung fthren (621),

Bild 621
(4) Befestigungsschrauben aus den C=Schienen
herausschrauben (622) und C-Schienen ab-

nehmen.

Bild 622

(5) Distanzsticke (623/1+2) von der Ab-
deckplaite abnehmen.

Bild 623
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(6) Auf einer Seite hinteren Haltegurt
ousbaven (624},

(7) Restliche Befestigungsschrauben der
Abdeckplatte herausschrauben (625},

Finbauhinweis: Schrouben mit Dichtmasse
einsetzen (s. Abschnitt 1,3),

(8) Abdeckplatte abnehmen.

Einbauhinweis; Dichtband unter der Ab-

deckplatte auf Zustand priffen, bei Bedarf
neues Dichtband auflegen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.10.10 Motorhaube ab- und anbouen,

auswechseln

(1} Metorhaube sffnen und hochstellen.

(2) Schlauch von der Spritzdise (626/1) fur
Scheibenwaschanlage ebziehen und aus den

Halteklammern (626/2) aushiingen.

(3} Moterhaube abklappen, Befestigungs—
schrauben aus den Scharnieren herous-
schrauben (627) und Motorhaube ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Eingrifftiefe der SchloB-

zapfen priifen, ggf. Schlofizapfen hsher
oder tiefer drehen,

Bild 627
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(4) Zum Auswechseln der Motorhaube alle
Haltewinkel for den Tursack (628/1} und
Halteriemen fur Windschutzscheibe (628/2)
abbauen.

(5) Gummipuffer (629/1) fur Windschutz~
scheibe abbauven,

(6) Duse fur Scheibenwaschanloge ausbauen.

(7) Beide SchloBzapfen von der Motor-
hoube abbauen (630).

{8) Fanghaken abbauen (631).

Der Anbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 628

Bild 630

Bild 631
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3.10.11

einbaven, auswechseln

Haubenverriegelung ous- und

(1) Hoube sffren und hochstellen.

(2) Zum Ausbau der Schloflzapfen Sechskaont-
mutter lssen (632},

Einbouhinweis: Schlo3zapfen einstellen.

(3) Schlofzapfen herausschravben,

Einbauhinweis: Unter der Blechmutter (633/2)
Unterfegscheibe (633/1) beilegen.

{4) Zum Zerlegen Blechmutter (634/1)

abschrouben,

(5} Feder (635/1) und Fuhrungsbuchse
(635/2) vom Schlof3zapfen (635/3)

abnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.
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3.10,12 Haubenfanghoken aus- und

einbaven, auswechseln

(1) Haube 8ffnen und hochstellen.

{2) Sicherung (636/1) aus dem Lager~

bolzen herausziehen,

(3) Lagerbolzen (637/2) hercusziehen,
Feder (637/1) und Fanghaken abnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.10.13 Sitzverstellung instand setzen

(1) Betreffenden Sitz ausbauen,

(2) Zum Ausbau der Raststange Feder aus-

hangen (638} und Rasistange herausnehmen.

(3) Zum Ausbau des vorderen Gleitsticks
Raststange herausziehen und Gleitstick

abnehmen {463%).

Bild 636

Bild 639
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(4) Zum Ausbau des Betitigungshebels
Befestigungsschrauben herausschrauben
und Lageroufnahme abnehmen.

Finbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Lager-
buchse (640/Pfeil) unter der Lageraufnahme
achten,

(5) Feder aushidngen und Betitigungshebel
abnehmen, Lagerbuchsen abnehmen (641},

{6) Zum Ausbau der Gleitsticke diese
abnehmen (642) -

- bzw. ausheben (643).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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3.10.14 Uberrollbigel aus- und einbauen,
auswechseln

(1) Verdeckplane abkiappen.

(2} Beidseitig Sicherheitsgurte ausbauen
siche Abschnitt 3.10.20.

%3) Vordere untere Befestigungsschrauben
644) herausschrauben, A

Bild 644
(4) Seitliche vordere Befestigungsschrau-
ben (645) herousschrouben.

(5) Hintere Befestigungsschrauben (646)
herauvsschrauben,

(6} Uberrollbiige! abnehmen.

(7) Bei Bedarf Klemmlager vom Uber-
rollbtigel abbaven (647).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 647
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3.10.15 Verdeckplane wechseln

{1) Verdeckgestell abbauen, siehe
TDv 2320/050-12,

(2) Seitliche Befestigungsschrauben
aus dem Verschlullspriegel heraus-
schrauben (648).

(3) Verdeckplane umschlagen und
Niete ausbohren (649).

Einbauhinweis: Verdeckplane Uber die
Kante des VerschluBspriegeis fUhren
und nach innen umschlagen. Neue Niete
von innen nach aufBlen einsetzen.

(4} Verdeckplane abnehmen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.10.16  Verdeckgestell instand setzen

(1) An der auszubauenden Seite seit-
liche Halteriemen herausziehen (650).
Verdeck seitlich 6ffnen.

(2) Oberen (651/1) und unteren (651/2}
Bolzen entsichern.
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(3) Bolzen herausziehen (652).

Einbauhinweis: Bolzen von auBen ein-
setzen.

(4) Strebe abnehmen, ggf. richten.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3.10.18 Halter fOr Kraftstoffkanister
ab- und anbauen, wechseln

(1) Kraftstoffkanister aus der Halte-
rung herausnehmen.

(2) Kennzeichenleuchte abbauen, siehe
Abschnitt 3.4,33.,

{3) Halteklammern fir die elektrische
Leitung ausheben (653), elektrische
Leitung herausziehen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der
Leitungsdurchfihrung achten (654}.

{4) Befestigungsschrauben des Halters
herausschrauben (655) und Halter ab-
nehmen.

Bild 654

Bild 655
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(5) Untere und obere Holzleisten auf
Zustand prifen, ggf. abbauen; dazu
Befeshgungsschrauben herausschrouben

(656).

(6) Bei Bedarf Spannband vom Halter
abbauen {657).

(7) Oberes Spannband prufen, agf.
abbauven (658),

Der Anbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.10.19 Gewehrhalterung ab- und anbauen,
auswechseln

{1) Zum Ausbau der Unterteile der Gewehr-
halterung Befestigungsschrauben heraus-
schrauben (65%), Gewehrhalterungsunter-
teile abnehmen.

Einbauhinweis: Die Sitze dirfen beim Ab-
klappen mcht an der Gewehrhalterung an-
liegen.
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Einbavhinweis: Gewehrhalterung in den
Langléchem einstellen, Abstandmall etwa
138 mm (660},

(1) Klappfunktion: Sitze diirfen beim Ab-
klappen nicht an der Gewehrhalterung an-
liegen.

{2) Zum Ausbau der Stutze fur Gewehr-

halterung Befestigungsschrauben herous-
schrauben (661) und Stitze abnehmen.

(3} Zum Aushou des mittleren oberen Klemm-
lagers Befestigungsschrauben herausschrauben
(662), Klemmlager abnehmen.

{(4) Zum Ausbay des seitlichen Klemmlagers
Befestigungsschrauben herausschrauben (663),
Klemmloger abnehmen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

L

.
Bild 66

Bild 661

Bild 662

Bild 463
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3.10.20 Vordere Sicherheitsqurte
aus- und einbauen, wechseln

(1) Abdeckkappe von der oberen Befe-
stigungsschraube abheben (664},

{2) Befestigungsschraube des Sicher-
heitsgurts herausschrauben (665},
Sicherheitsgurt abnehmen,

Einbauhinweis: Einbaureihenfolge auf
der Schraube: Kunststoffscheibe
{666/1), Sicherheitsgurt (666/2},
Kunststoffscheibe {666/3) und
Distanzhllse (666/4),

(3} Befestigungsschraube aus der Auf-
rollautomatik herausschrauben (667}.
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Einbouhinweis: Befestigungsschraube mit Zahn-

scheibe L668/2) in Aufrollautomatik einsetzen
und Lasche (668 /1) fur Sicherheitsgurt auf-

schieben,

Bild 668
(4) Zum Ausbou der Peitsche Befestigungs-
schraube herausschrauben (669}, Peitsche
abnehmen, :

Einbauhinweis: Zuerst Zahnscheibe (670/2),

dann Befestigungsschraube (670/1) in die
Peitsche einsetzen und Distanzhilse (670/3)
aufschieben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.10.21 Hintere Sicherheitsgurte aus-

und einbauen, auswechseln

(1) Rucksitze nach vorn klappen.

(2) Befestigungsschrauben aus der mittleren
Abdeckplatie herousschrauben (671).

Bild 671
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(3) Mittlere Abdeckplatte herausnehmen,
dabei Haltegurte durch die Offnung fuhren
(672).

(4) Befestigungsschraube herausschrauben
(673), Haltegurte abnehmen.

Einbauhinwelis: Beidseitig des Halters Distanz~

hiulse beilegen.

{5) Am seitlichen Haltegurt Befestigungs-
schraube herausschrauben (674),

Einbouhinweis: Einbaureihenfolge auf der
Schraube: Kunststoffscheibe (675/4),
Sicherheitsgurt (675/3), Kunststoffscheibe
(675/2) und Distanzhiilse (675/1).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bild 675
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3.10.22 Befestigungsschrauben und -muttern fUr Aufbau auf festen Sitz prifen

{1) Karosserie an Prifstellen {675.1/Pos. 1 bis 5) auf Risse prafen.

HINWEIS Wurden bei der Prifung Risse im Quertrdger vor dem Kraftstoff-
behalter festgestellt, ist die Instandsetzung gemdB TDv 2320/050-40(F)
durchzufdhren.

(2} Selbstsichernde Muttern (675.1/Pos. 1 bis 5) um eine halbe Drehung losen,
da dann durch den Wegfall des "Losbrechmoments" ein gleichmaBiges Anziehen
des vorgeschriebenen Drehmoments (Anziehdrehmoment 45 Nm/4,5 kpm} méglich ist.

HINWEIS Die selbstsichernde Wirkung wird hierdurch nicht beeintrachtigt.

Bild 675.1

vorderer Quertrdger links/rechts je 1x

vorderer Ausleger links/rechts je 2x

Federbefestigungsbligel far die Vorderachse/Hinterachse

.
2
3 mittlere Abstltzung links/rechts je 1x
4
5 hinterer Quertrager links/rechts je 1x

204.1
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3.11 25 Heizanlage

3.11.1  Kuhlmittelschlouche fir Heizung
aus- und einbauen, auswechseln

HINWEIS Nach dem Einbau Heizanlage
ouf Dichtheit prufen.

{1) Motorhaube 6ffnen und hochstellen,

(2} Schlauchschelle am Motor bzw, Ver-
teilerstiick lssen (676) und Schlauch vom
Stutzen abziehen,

HINWEIS Auslaufende Kishlflussigkeit

auffangen,

Einbouhinweis: Kuhlflussigkeitsstand priifen,
ggf. berichtigen,

(3) Entsprechende Schlauchschelle (677/1)
am Heizgerdt [8sen, Schlouch vom Stutzen
abziehen,

(4) Schlauch nach innen aus der Spritzwand
herausziehen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
durchfihrung in der Spritzwand achten (478).

Der Einbou erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.11.2  Betdtigungszug fur Heizungs-
ventil aus- und einbauen, auswechseln

(1) Betdtigungszug festlegen und Bedien-
knopf vom Gewindestick abschravben (479).

Bild 678
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(2) Betatigungszug am Hebel des Heizungs-
ventils aushidngen (680) und herausnehmen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

3.11.3 Heizungsventil aus- und ein-

bauen, auswechseln

HINWEIS Nach dem Einbou Heizanlage
auf Dichtheit priifen.

(1) Schlauchschelle fur den KGhlmittel~
schlauch Josen (681) und Schiauch ab-~
ziehen.

HINWEIS  Ausloufende Kuhlflussigkeit
auffengen, '

Einbauhinweis: Kuhlflussigkeitsstand prifen,
ggf. berichtigen. Motor warmlaufen lassen,
Heizungsventil &ffnen. Entlufterschraube
(682/1) lssen und so lange gesfnet lassen,
bis die Luft aus dem Heizsystem entwichen
ist (die Kuhlflussigkeit muB blasenfrei aus-
treten). Entlifterschraube schlieflen.

(2} Betatigungszug om Hebel des Heizungs-
ventils aushidngen (683),
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(3} Beide Befestigungsschrauben (684/1)
aus dem Heizungsventil herousschravben,

Bild 684

(4) Heizungsventil von der Heizung ab-

nehmen (685).

(5} Dichtring (686/1) aus der Nut des Ventils

herausnehmen,

Einbauhinweis: Neuen Dichiring verwenden,

Der Einbauy erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. -

Bild &84
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